ANEXO 02

Plano de Emergéncia Individual — PEI Porto de S&o Francisco do Sul - 42
Edicdo Atendimento ao Parecer Técnico N° 03/2022 CPrev/CGema/Dipro



SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.

Plano de Emergéncia Individual — PEI

Porto de Sao Francisco do Sul,

Municipio de Sao Francisco do Sul, SC

43 Edicao
Atendimento ao Parecer Técnico
N° 03/2022/CPREV/CGEMA/DIPRO
PROCESSO IBAMA N° 02001.005796/2004-44

. J

== _ P\/
SAO FRANCISCO
ACQUAPLAN SAO FR.

TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL

Novembro de 2022



SCPar PSFS ACQUAPLAN

SUMARIO

LISTA DE FIGURAS ...ttt ittt ettt e et et e e et et s e et e e et s e e e e e a e ar e e e enenes 4
S AN B T 1Y = o N PP 6
APRESENTAGAOD ....iiitttiieeeittet e e e et e e et ettt e e e e et e e e e e et e e e e eabt e e e e e sab e e esssba e eeeesaannns 8
1. IDENTIFICAGAO DA INSTALAGAOD ...coovtiiieiiiiiieeee ettt e e e et e e e e eaate e e e s eaaanaeeeanaes 10
1.1, Dados da INStalag@o cuuuiiuiiiiiiiiiiii i 10
1.2. Dados do Representante Legal da Instalagdo .........ccvvviiiiiiiiiiiiiiiciiicicene, 10
1.3. Dados do Coordenador das AgOes de Resposta......c.cvvvvriiiiiiiniinininiieienenenenss 10
1.4,  SituaCa0 € LOCAlIZAGA0 i viuiiiiiiiii i 11
1.5, ACESSO0S @0 TeImMNAl cuuisiiiiiiiie i r e s e e e e e e e ae e raneraneanneanes 17
3 IO VoYY =Yo N /= 1 ' Vo Y 17
1.5.2. P oo T =T =] o =T 17
1.5.3.  ACESSOS ACIOPOITUAMIOS 1vuvuiuisitieienaneteteaeeeeese s e e e e enesetraeenenenenenenaens 20

2. CENARIOS ACIDENTAIS .. .itittuntieiietteteeeetteeeeesesteseesseatsseessetaesessessseeesesaansns 24
INFORMAGCOES E PROCEDIMENTOS PARA RESPOSTA ....ceeeiiiiiiiiiiieieseeeeeeeeerannnans 30

3.1. Sistemas de Alerta de Derramamento de Ol€0 ...........uvvvverreerrerrrerrrrrerenrennnn, 30
3.1.1. Sistemas de Alerta. .. ..o 33

3.2.  Comunicaca@o do INCIAENtE. .. .ciiiii i et raeaaens 34
3.2.1. Lista de Contatos. ... 35

3.3. Estrutura Organizacional de Resposta ......cccviiiiiiiiiiiiiiiiiic e 35
3.3.1.  Atribuicdes e Responsabilidades .........ccooeiiiiiiiiiii i 37

3.4. Equipamentos e Materiais de ResSpoSta.....cccviiiiiiiiiiiiiiiiiic i 51
3.4.1. Equipamentos de Combate a Incéndios - Extintores.........ccocvvvvvvvnennnnnns 52
3.4.2. Equipamentos e Materiais de Combate @0 OlE0 ......ccvvvveereeeeeieeeeeeennnn, 59
3.4.3. Equipamentos de Protecao Individual — EPI'S ......ccccvviiiiiiiiiiiiiceeeeaene 64
3.4.4. Equipamentos para Atendimento @ Vitimas.....coovvviviiiiiiiei i eeens 71

3.5. Procedimentos Operacionais de ReSposta .......coviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienenaenaens 73
3.5.1. Procedimentos para Interrupcdo da Descarga de Ole0 .......cccevvureerevnnnnn. 74
3.5.2. Procedimentos para Contencdo do Derramamento de Oleo .........ccvvvv.... 78
3.5.3. Procedimentos para Protecdo de Areas VUINEraVveis.......ccvvevvevveeeerevnennn. 82
3.5.4. Procedimentos para Monitoramento da Mancha de Oleo Derramado........ 83
3.5.5. Procedimentos para Recolhimento do Oleo Derramado ......cevvveeeeeevennnnnn. 86
3.5.6. Procedimentos para Dispersdo Mecanica e Quimica do Oleo ............uv..... 88
3.5.7. Procedimentos para Limpeza das Areas Atingidas .............ccveeeeereeeenennnn. 88
3.5.8. Procedimentos para Coleta e Disposi¢do dos Residuos Gerados.............. 96
3.5.9. Procedimentos para Deslocamento dos ReCUrsos ........c.cevvvvvviiiiinninnnnn. 100

Plano de Emergéncia Individual - PEI Pagina 2 de 140



SCPar PSFS

ACQUAPLAN

3.5.10. Procedimentos para Obtencdo e Atualizacao de Informacdes Relevantes102
3.5.11. Procedimentos para Registro das AgOes de Resposta........ccccevvvvvnvnnnnnn. 103
3.5.12. Procedimentos para Protecao das Populagies.........ccvvvviiiiiiiiiiiiinnnnnnnn. 103
3.5.13. Procedimentos para Protecdo da Fauna ........cocviviiiiiiiiiiiiiiiiiinneeeenens 104

4. ENCERRAMENTO DAS OPERAC@ES ................................................................. 107
INFORMA(;(N)ES REFERENCIAIS AO PEIL.. .ttt iiienieniee s nnnesieennnennnennnennes 110

LS R o o Yo [ ot= o PP 110
5.2. Identificagdo e Avaliagao de RiSCOS.....ccieitiriiiriiiiiiiie it aeeenens 110
5.2.1. Identificagdo dos RiSCOS POr FONtE .....vuviieiiiiiiiiiiii e 110
5.2.2. HipOteses ACIAENEAIS . ..vueieie i e 110

5.3.  Analise de Vulnerabilidade..........ccovuiiiiiiiiii e 114
5.3.1. Modelagem Numérica do Processo de Dispersdo de Oleo ........cceeee...... 115
5.3.2. Avaliagdo da Vulnerabilidade através das Cartas de Sensibilidade a
Derramamentos de O1e0 - Cartas SAOD ........uuuuieeiieeeerrreiiiiiiieeeeeeeeerererir s 119

5.4. Revisdo, Treinamento e Exercicios de ReSposta........cccvvveiviviinirieneiiiininnnnnn 124
5.4.1. R VIS0 1ttt ittt 124
5.4.2. Programa de Treinamento c.oivi i i e 125
5.4.3. TIPOS A€ EXEICICIOS tvrutirrneitrerteereenerssnernsaernsneraraerarneraenerrnerenernenens 125
5.4.4, REQIStrO A0S EXEICICIOS 1. tutruttruertruerernenererarerarerererererarnensrnerarnennens 126
5.4.5. Programa d& EXEICICIOS .uuuuuerruererneierenererarerarerssnereserernensrnerarneneens 126

6. MAPAS, CARTAS E FOTOGRAFIAS ...ttt e e e e neennes 131
7.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .....cceiiiiiieitiieeaiieeeannteeeaanteeesanteeeassneeeanneeeeenns 133
8. RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAGAO DO PEI .....cccvvveviiiiiieieeeeeeeeeeiiinnanns 135
9. RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO DO PEL....ccvvvueeeeeeeieeeeeeeieeeeeeeenaens 137
10. Y N = 140

Plano de Emergéncia Individual - PEI Pagina 3 de 140



SCPar PSFS ACQUAPLAN

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Foto aérea do Porto de Sao Francisco do Sul. Fonte: APSFS (2014)............... 12
Figura 2. Poligonal e vértices da area do Porto Organizado de Sao Francisco do Sul
(Portaria MI N© 500 de 05 de julho de 2019). ..oriiiiiii e 16

Figura 3. Acesso maritimo ao empreendimento, hachurado em vermelho na carta
= 11 o= 18

Figura 4. Mapa geral dos acessos rodoviarios e ferroviarios ao Porto de Sdo Francisco do

SUl, SaNta Catarina. .iiviii i 19
Figura 5. Principais acessos aeroviarios ao Porto de Sao Francisco do Sul, Santa Catarina.
.................................................................................................................... 22
Figura 6. Locais de disponibilizagdo do nimero de Central de Emergéncia do PSFS. ...... 31

Figura 7. Fluxograma do Ciclo de Planejamento de Resposta com base na metodologia

IMS (Adaptado de IPIECA-IOGP, 2016). iuiuiuiiiiiniieiniiniasniaenenersressaiansaeneananenanas 32
Figura 8. Fluxograma da Estrutura Organizacional de Resposta Completa com base na

metodologia ICS (Adaptado de IPIECA-IOGP, 2016). .iicviiiiiiiiiiiiiii i i ciae e 36
Figura 9. Fluxograma da Estrutura Organizacional de Resposta Simplificada. ............... 36
Figura 10. Responsabilidades do Coordenador de Resposta.......cccvvvviiiiiiiiiiiiiiinnnnnnns 40
Figura 11. Exemplo de Estrutura Organizacional de Secao de Operagoes. ......ccevevvvvnnens 43
Figura 12. Responsabilidades do Chefe da Secdo de Operagoes. ....cvvvvvevieeieeneeneenennnnns 43
Figura 13. Exemplo de Estrutura Organizacional para a Secao de Planejamento. .......... 46
Figura 14. Responsabilidades do Chefe da Secdo de Planejamento........cccevvvvivvinvnnnnnnns 46
Figura 15. Exemplo de Estrutura Organizacional para a Secdo de Logistica. ................. 48
Figura 16. Responsabilidades do Chefe da Secdo de LogistiCa........vcvvvevrviiiviernrnernnnnns 49
Figura 17. Exemplo de Estrutura Organizacional para a Secao de Financas. ................. 50
Figura 18. Responsabilidades do Chefe da Segdo de Finangas.........coevvvviiiiiiiiiinninnnnns 50

Figura 19. Localizacdao da base de emergéncia no Porto de S3o Francisco do Sul, SC.....51
Figura 20. Base de Emergéncia — SCPar Porto de Sdo Francisco do Sul............cocvvenenns 51

Figura 21. Formagdo “U”, com aporte um uma embarcagdo para recolhimento do dleo

(oo ] o[« o TR0 PR 80
Figura 22. Formacgdo “V”, com aporte um uma embarcacdo para recolhimento do dleo
(oo ] o[« o TR0 PR 80
Figura 23. Formacdo “J” com uma das embarcacgdes recolhendo o éleo contido. ........... 81

Figura 24. Carta de Sensibilidade Ambiental Tatica SAN17, regido do entorno do Porto de

Sédo Francisco do Sul, baia da Babitonga, SC.......ccciviiiiiiiiiiiiiir e 91
Figura 25. Ilustracao de calgado de seguranga e luvas em PVC.......cocvviiiiiiiiiiiiinnnnnnnns 99
Figura 26. Ilustracdo de capacete e dculos de SEgUIranGa. .......cocvvvvvviiiiiiniiiiiiiieneenas 99

Plano de Emergéncia Individual - PEI Pagina 4 de 140



SCPar PSFS ACQUAPLAN

Figura 27. Contornos de probabilidade de éleo tipo combustivel maritimo na agua para
um acidente no Porto de Sdo Francisco do Sul, com derrame de 1.048 m3
(instantaneo), apos 60 horas de SIMUIACA0. . .vieirviiirii i neraeens 117

Figura 28. Probabilidades de toque de 6leo na costa para um acidente de dleo tipo
combustivel maritimo no Porto de S3o Francisco do Sul, com derrame de 1.048 m3
(instantaneo), apds 60 horas de SimUlaga0. ......ovvviiiiiiiii e, 118

Figura 29. Carta de Sensibilidade Ambiental Tatica SAN 17, regido do entorno do Porto
de S30 Francisco do SUl, SC. .t 121

Figura 30. Probabilidade de Ocorréncia de Oleo - Cendrio de Vazamento de 1.048 m3 de

O1E0 COMBUSLIVEL MAITEIMIO. tvuevtett ettt et eee ettt et eeeeeeeeeee e eeaeeeaaeeneeaeeenaeereneeens 123

Plano de Emergéncia Individual - PEI Pagina 5 de 140



SCPar PSFS ACQUAPLAN

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Sinais dO @larme. ... e 33
Tabela 2. Relagao dos extintores disponiveis no Porto de Sao Francisco do Sul. ............ 52
Tabela 3. Relacdo de equipamentos, materiais e ferramentas disponiveis para os

procedimentos de contencdo e recolhimento de Ole0. ......cceviiiiiiiiiiiiiiieeeaas 61
Tabela 4. Relagao de EPIs, uniformes e roupas especiais disponiveis no PSFS para uso em

] LU F=Tot=To e [T =1 o g T=T e =] o Vol - T 64
Tabela 5. Relagao de equipamentos disponiveis para atendimento a vitimas. ............... 72
Tabela 6. Guia de correlagdo entre aparéncia, espessura e volume de 6leo contido em

uma mancha, utilizado pelo ITOPF (The International Tanker Owners Pollution

Ja=To =T o= o ) 85
Tabela 7. Indices de Sensibilidade para o Litoral Brasileiro (ISL)............cuvvvveeireeeennnnn. 89
Tabela 8. Técnicas de limpeza recomendadas para manguezais (CETESB, 2007). ......... 92

Tabela 9. Técnicas de limpeza recomendadas para costées rochosos (CETESB, 2007). ..94

Tabela 10. Técnicas de limpeza recomendadas para substratos artificiais (CETESB, 2007).

Tabela 11. Identificacdo dos rSCOS POr fONtE. ..viiiiiii e 112
Tabela 12. Resultados das simulagdes probabilisticas (extensdao da costa com

probabilidade de toque e area superficial com probabilidade de ocorréncia de dleo na

Tabela 13. Indices de Sensibilidade para o Litoral Brasileiro (ISL). .....uvuveeeeerrueeeeeeennns 120
Tabela 14. Treinamentos dos respectivos planos, considerando sua frequéncia, tipo e

1] 5] 1o J=1 177 T 127

Plano de Emergéncia Individual - PEI Pagina 6 de 140



CAPITULO I

APRESENTACAO



SCPar PSFS ACQUAPLAN

APRESENTACAO

O presente Plano de Emergéncia Individual - PEI tem como objetivo atender as
exigéncias da Resolugdo CONAMA N° 398/08, no que se refere ao controle de
planejamento para situacdoes de emergéncias relacionadas a incidentes com poluicdo por
6leos originados em portos organizados, instalagcbes portuarias ou terminais, dutos,
sondas terrestres, plataformas e suas instalagdes de apoio, refinarias, estaleiros,
marinas, clubes nauticos e instalagbes similares. No presente caso, este PEI atende as
atividades operacionais do Porto de S3o Francisco do Sul, situado no Municipio de S&o

Francisco do Sul, Santa Catarina.

O plano foi desenvolvido de forma a propiciar respostas rapidas e eficientes em eventuais
situagdes emergenciais relacionadas a vazamentos de 6leo nas instalagdes do terminal e
gue tenham potencial para causar repercussdes externas aos limites da empresa,
possibilitando assim a minimizacdo de eventuais danos as pessoas e ao patrimonio, bem

como impactos ao meio ambiente.

Além da definicdo dos procedimentos emergenciais, o presente plano possui uma

estrutura especifica de forma a:

e definir as responsabilidades dos envolvidos na resposta a situagdes emergenciais,
por meio de uma estrutura organizacional especifica para o atendimento a
acidentes;

e promover a integracdo das agdes de resposta as emergéncias com outras
instituicdes, possibilitando assim o desencadeamento de atividades integradas e

coordenadas, de modo que os resultados esperados possam ser alcancados.

A apresentagdo da 32 edicdo deste Plano de Emergéncia Individual - PEI tem como
objetivo atender as exigéncias do Parecer Técnico N° 10/2020/CPREV/CGEMA/DIPRO
referente a analise de atendimento a conteldo minimo do Estudo de Analise de Riscos
(EAR), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Plano de A¢do de Emergéncia (PAE)
e Plano de Emergéncia Individual (PEI), elaborados no &mbito o processo de
licenciamento ambiental do empreendimento SCPar PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL
S/A, sob o Processo IBAMA N© 02001.005796/2004-44.
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1. IDENTIFICACAO DA INSTALACAO

1.1. Dados da Instalacao

Razdo Social: SCPar Porto de Sao Francisco do Sul.

CNPJ: 29.307.982/0001-40.

Cadastro Técnico Federal - IBAMA: 668605.

Endereco: Av. Eng.© Leite Ribeiro, 782, Centro.

CEP: 89.240-000.

Municipio: S3o Francisco do Sul.

Telefone: +55 (47) 3481-4800.

Endereco Eletronico: < http://www.portosaofrancisco.com.br >.

E-mail geral: <porto@apsfs.sc.gov.br>.

1.2. Dados do Representante Legal da Instalacao

Nome: Fabiano Ramalho.

Endereco: Av. Eng.0 Leite Ribeiro, 782, Centro.
CEP: 89240-000.

Municipio: S3o Francisco do Sul/SC.
Telefone: +55 (47) 3481-4800.

E-mail: <gabinetepresidencia@portosaofrancisco.com.br>

1.3. Dados do Coordenador das Acoes de Resposta

Nome: Oscar Schmidt Netto.

Cargo: Gerente de Meio Ambiente.

Enderecgo: Av. Eng.© Leite Ribeiro, 782, Centro.
CEP: 89240-000.

Municipio: S3o Francisco do Sul/SC.
Telefone: (47) 3481-4881.

Celular: (47) 99971-1362.

E-mail: <oscar@portodesaofranciscodosul.com.br>.
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190 Substituto do Coordenador do PEI

Nome: Rafael Lima Palmares.

Cargo: Diretor de Operacgoes e Logistica.

Endereco Completo: Av. Eng.© Leite Ribeiro, 782, Centro.
CEP: 89240-000.

Municipio: Sdo Francisco do Sul/SC.

Telefone: + 55 (47) 3481-4822.

E-mail: <palmares@portosaofrancisco.com.br>.

29 Substituto do Coordenador do PEI

Nome: André Ferreira Costa

Cargo/Fungao: Gerente de Operacoes.

Endereco Completo: Av. Eng.© Leite Ribeiro, 782, Centro.
CEP: 89240-000.

Municipio: S3o Francisco do Sul/SC.

Telefone: +55 (47) 3481-4819.

Celular: +55 (47) 99974-2423.

E-mail: <andre.costa@portosaofrancisco.com.br>.

1.4. Situacao e Localizacao

Situado no litoral norte do Estado de Santa Catarina, na regido insular do Municipio de
Sdo Francisco do Sul, o Porto de S&o Francisco do Sul foi construido na margem direita
da baia da Babitonga. Inaugurado em 1° de julho de 1955, o histdrico do porto remonta
desde 1912, quando a Companhia de Estradas de Ferro Sao Paulo - Rio Grande do Sul
recebeu permissdo para implantar uma estacdo maritima na baia de S&o Francisco do
Sul, sendo que o Governo de Santa Catarina obteve concessdo para inicio das obras

apenas em 1941, iniciando efetivamente sua construcdo em 1945.

Pode-se assumir que as condigdes portudrias naturais da baia da Babitonga, como as
privilegiadas condicbes de atracacdo, aspectos de profundidade, protecao contra a
incidéncia de ondas, bem como o acesso e espaco para evolugdo, formaram a conjuntura
ideal para o processo de estabelecimento do Porto de Sao Francisco do Sul, que por sua
vez contribuiram com a evolugdo da estrutura urbana, evidenciando uma intima relagdo
cidades-porto desde sua fundagao (GOULARTI FILHO, 2008).
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O porto esta conectado a praticamente todo o centro-sul brasileiro, assim como exerce a
posicdo de conexdo entre o Brasil e varios paises da Asia e da América do Sul. Os
acessos a este complexo portuario sdo representados pelos trecho rodoviario da BR-280
que interliga Sao Francisco do Sul com a BR-101 e a BR-116; ferroviario, pela Ferrovia
Sul-Atlantico S/A, malha sul; e, maritimo, pela barra natural na extremidade norte da

Ilha de S3o Francisco do Sul.

Considerado eixo essencial de desenvolvimento da regido norte do Estado de Santa
Catarina, atualmente o Porto de Sdo Francisco do Sul conta com um cais acostavel de
extensdo continua de 1.500 metros, com profundidades de aproximadamente 14,5
metros, conectado a um canal de acesso hidroviario de 9,3 milhas de extensdo, 150
metros de largura e 13 metros de calado. Ainda faz parte do complexo do Porto
Organizado como um arrendatario, o Terminal Portuario Santa Catarina - TESC, que por
sua vez conta com um cais acostdvel de 225 metros e calado maximo de 11 metros
(Figura 1).

Figura 1. Foto aérea do Porto de S&o Francisco do Sul. Fonte: APSFS (2014).

O Porto de Sdo Francisco do Sul é atualmente administrado pela SCPar Porto de Sé&o
Francisco do Sul S.A., uma sociedade de proposito especifico instituida pelo Decreto
Estadual N° 1.486 de 8 de fevereiro de 2018, que passou a administrar o Porto
Organizado apds a extingdo da Administracdo do Porto de Sdo Francisco do Sul — APSFS,
dada pela Lei Complementar N© 707 de 7 de dezembro de 2017.

A SCPar Porto de Sao Francisco do Sul assumiu as atividades e atribuicdes nos termos do
Convénio de Delegagao N° 01/2011 SEP/PR, o qual teve seu 5° Termo Aditivo editado
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em 18 de setembro de 2014, renovando o periodo de concessdo do direito de exploracdo
da infraestrutura do Porto de Sao Francisco do Sul ao Estado de Santa Catarina por mais

25 anos.

O Porto Organizado de S&o Francisco do Sul (
Figura 2) é atualmente definido pela Portaria N° 500 de 05 de julho de 2019, emitida

pelo ministério da Infraestrutura, que define os vértices do poligono onde encontram-se
as instalacbes portuarias e a infraestrutura de protecdo e de acesso ao porto, bem
publico construido e aparelhado para atender as necessidades de navegagao, de
movimentacdo de passageiros ou de movimentagdo e armazenagem de mercadorias, e

cujos trafego e operacdes portuarias estejam sob jurisdicdo da autoridade portuaria.

A abrangéncia da poligonal supracitada corresponde as instalacdes portuarias terrestres e
maritimas, contemplando os cais, docas, pontes, pieres de atracacdao e de acostagem,
armazéns, silos, rampas roro, patios, edificacbes em geral, vias internas de circulagao
rodoviaria e ferroviaria e ainda os terrenos ao longo dessas faixas marginais e em suas
adjacéncias, pertencentes a Unido, incorporados ou ndo ao patriménio do Porto de S3do

Francisco do Sul ou sob sua guarda e responsabilidade.

Operando essencialmente embarcacdes de longo curso, o Porto de Sao Francisco do Sul
se destaca como porto do tipo exportador. A atividade predominante é de cargas a
granel, em especial granéis sélidos, em segundo lugar estdo as cargas gerais (ANTAQ,
2020).

As instalagdes de acostagem do Porto de Sdo Francisco do Sul correspondem a um total
de 1.500 metros de extensdo, distribuidos em sete bercos. Os bercos 301A Interno, 301B
interno, 301 externo estdo arrendados ao Terminal de Santa Catarina (TESC). Os demais

bergos encontram-se sob a gestdao da Autoridade Portuaria, descritos a seguir:

- Berco 101: especializado na movimentacdo de granéis solidos e liquidos de origem
vegetal para exportacdo, possui 225 metros de comprimento (espago minimo
disponibilizado no berco conforme IN N© 02/2015), calado de 14,00 metros DHN. Conta
com dois equipamentos de envio tipo Ship Loader, com capacidade nominal de 1.500
toneladas horas, ligam os Ship Loaders aos armazéns de retaguarda da CIDASC, Bunge e

Terlogs.

- Bergo 102: opera com todos os segmentos de cargas (granel solido, carga geral e

contéiner), possui 200 metros de comprimento, calado de 14,00 metros DHN.
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- Berco 103: opera com todos os segmentos de cargas (granel sélido, carga geral e

contéiner), possui 185 metros de comprimento, calado de 14,00 metros DHN.

- Bergo 201: opera com todos os segmentos de cargas (granel sélido, carga geral e

contéiner), possui 276 metros de comprimento, calado de 14,00 metros DHN.

- Bergo 301 (A e B) - berco arrendado, construido em 1997, sofreu reforgo estrutural no
ano de 2007 e 2010, de multiuso possui 384 metros de comprimento, calado de 14,00
metros DHN. Opera com todos os segmentos de cargas, como granel soélido de
importagdo, carga geral e contéiner. Conta com um equipamento tipo MHC, marca

Gottwald, com capacidade de movimentacao de 18 unidades/hora.

- Bergo 301 externo: berco arrendado, construido no ano de 2007, de multiuso possui
264 metros de comprimento, calado de 14,00 metros DHN. Opera com todos os
segmentos de cargas, como granel sélido de importacdo, carga geral e contéiner. Conta
com um equipamento tipo MHC, marca Gottwald, com capacidade de movimentacao de
18 unidades/hora.

A sede administrativa do Porto de Sdo Francisco do Sul esta localizada nas proximidades
do portdo de acesso principal do empreendimento, na Rua Engenheiro Leite Ribeiro. E
constituida de uma construcdo de alvenaria de um pavimento, dividida nos seguintes

setores: recepcao, banheiros, copa e salas administrativas.

Além da sede, o Porto possui anexos administrativos, constituidos de estruturas de tijolos
macicos com dois pavimentos que comportam os setores de planejamento e avaliacdo,
departamento de contéineres, almoxarifado, operacbes, assessoria de meio ambiente e

engenharia, seguranca portuaria, apoio operacional e ANTAQ.

Ha também as instalagbes da Policia Federal (localizado ao lado do gate principal)
constituida de uma construcdo de alvenaria de um pavimento e Receita Federal
(localizado ao préximo ao TESC), constituidas de uma construcdo de alvenaria de dois
pavimentos (parte superior esta localizado o escritorio e a parte de baixo esta localizado

0 box de armazenamento).

Os armazéns de carga instalados no Porto de S&o Francisco do Sul, dois sdo de

responsabilidade do empreendimento e seis sao da responsabilidade da empresa
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Seatrade Agéncia Maritima Ltda, totalizando oito armazéns, distribuidos no

empreendimento.
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Figura 2. Poligonal e vértices da area do Porto Organizado de Sao Francisco do Sul (Portaria MI N°© 500 de 05 de julho de 2019).
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1.5. Acessos ao Terminal

1.5.1. Acesso Maritimo

O canal de acesso que comeca apods a Ilha da Paz, tem cerca de 13 km de comprimento e
largura de 160 metros. A batimetria no eixo do canal varia de 13 a 28 m de
profundidade. O canal se apresenta balizado por boias luminosas, posicionadas a direita e
a esquerda do canal, conforme apresentado na Carta Nautica n°® 1804, expedida pela

Diretoria de Hidrografia e Navegacdo da Marinha do Brasil (Figura 3).

1.5.2. Acessos Terrestres

O acesso terrestre a area € direto por via asfaltada, através da Avenida Eng® Leite
Ribeiro, que se conecta ao tragado atual da rodovia federal BR-280 num percurso de 40
km até a BR-101 (Figura 4).

Destaca-se que o empreendimento aqui analisado se conecta também ao ramal
ferroviario que interliga S&o Francisco do Sul com o planalto norte catarinense,
concessionado a Rumo, que depois se conecta com o ramal nacional. As composicdes
ferroviarias entram e saem da zona retroportuaria através da estrada de ferro 485, que

liga Sao Francisco do Sul a cidade de Mafra, distante 167 quilometros (Figura 4).

Em Mafra se acessa a malha ferroviaria que se conecta com S&o Paulo, a maior cidade do
pais, e com Porto Alegre, a maior cidade da regido Sul. Também se pode acessar a rede
ferroviaria que corta o Parana no sentido oeste, um dos mais importantes corredores de

graos do pais.
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Figura 3. Acesso maritimo ao empreendimento, hachurado em vermelho na carta nautica.
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Figura 4. Mapa geral dos acessos rodoviarios e ferroviarios ao Porto de S&o Francisco do Sul, Santa Catarina.
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1.5.3. Acessos Aeroportuarios

Os aeroportos mais proximos do Municipio de Sdo Francisco do Sul se encontram nos
municipios de Joinville, Navegantes e Floriandpolis em Santa Catarina, assim como no

Municipio de Curitiba, no Parana.

CAMPO DE AVIAGAO DE SAO FRANCISCO DO SUL/SC

Endereco: Rodovia Estadual SC-301 (Rodovia Duque de Caxias), Bairro Iperoba.
Distancia do Terminal: cerca de 5 km.

Coordenadas: 26° 12' 58" Sul / 048° 34' 08" QOeste

Pista com 700 metros de comprimento sem pavimentacao.

AEROPORTO DE JOINVILLE/SC

Endereco: SC-415 - Acesso pela Av. Santos Dumont.

Distancia ao centro de Joinville: 13 km.

Distancia do Terminal: cerca de 50km.

Telefone: (47) 3467-1000.

Geréncia: INFRAERO - Superintendéncia Regional de Porto Alegre.
Coordenadas: 26° 13' 28" Sul / 048° 47' 50" Oeste

Pista com 1.640 metros de comprimento.

Fonte: Panrotas/INFRAERO.

AEROPORTO DE NAVEGANTES/SC

Endereco: Praga Marechal do Ar Eduardo Gomes, s/n, Navegantes.
Distdncia ao centro de Navegantes: 12 km.

Distancia do Terminal: cerca de 120km.

Telefone: (47) 3342-1132.

Geréncia: INFRAERO - Superintendéncia Regional de Porto Alegre.
Coordenadas: 26° 5247"Sul/ 048° 38’'53” Oeste.

Pista com 1.700 metros.

Fonte: Panrotas/INFRAERO.
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS/SC
Endereco: Av. Deomicio Freitas.

Distancia ao centro de Florianépolis: 12 km.

Distancia do Terminal: cerca de 190 km.

Telefone: (48) 3236-0879.

Geréncia: INFRAERO - Superintendéncia Regional de Porto Alegre.
Coordenadas: 27° 40'11”Sul / 048° 33'06" Oeste

Pistas com 2.300 e 1.500 metros.

Fonte: Panrotas/INFRAERO.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA/SC

Endereco: Avenida Rocha Pombo, s/n - Aguas Belas - S3o0 José dos Pinhais / PR
Distancia ao centro de Curitiba: 18 km.

Distancia do Terminal: cerca de 150 km.

Telefone: (41) 3381-1515.

Geréncia: INFRAERO - Superintendéncia Regional de Porto Alegre.
Coordenadas: 25° 32°’09”Sul / 049° 10'17"” Oeste

Pistas com 2.215 e 1.800 metros.

Fonte: Panrotas/INFRAERO.
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Figura 5. Principais acessos aeroviarios ao Porto de Sado Francisco do Sul, Santa Catarina.
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2. CENARIOS ACIDENTAIS

O Porto de Sao Francisco do Sul é um terminal de multiplo uso que atende operacdes de

navios de granéis sélidos e liquidos, além de navios de carga geral e contéineres.

As atividades do Porto, entretanto, ndo compreendem estoque de 6leo e derivados, uma
vez que os abastecimentos e retiradas de 6leo sdo realizados por empresas devidamente
credenciadas na Autoridade Portuaria de acordo com a Instrucdo Normativa N° 06/2011
(Anexo 1).

Entretanto, mesmo sem existir o estoque de dleo, o Porto de S&o Francisco do Sul pode
ser vitima de acidentes que conduzam a emissdo de Oleos e derivados para a area

aquatica adjacente.

No Estudo de Analise de Riscos foram identificados os principais perigos inerentes as
atividades operacionais do Porto de S3o Francisco do Sul, a partir dos quais sdo listados
apenas o0s cenarios relacionados a riscos de vazamento de 6leo e/ou derivados, sendo

gue os demais cenarios sao contemplados no Plano de Combate a Emergéncias - PCE.

v Cenario I - Vazamento de 6leo devido a fissura no casco de navios por
encalhe, transbordamento, colisao com fundo rochoso, abalroamento com o
cais ou entre navios, na realizacao de manobras na infraestrutura maritima,

afastamento de cais ou deriva, com avaria estrutural

Tal cenario acidental podera ser decorrente de falha operacional na prépria embarcacdo,
com falhas mecénicas em suas estruturas e/ou falhas humanas nas operagbes de

manobra do navio.

e Tipos de 6leo: 6leo combustivel maritimo;
e Regime do Derramamento: instantaneo;
e Volumes de Pior Caso:
o Vpc= 1.048 m3 de dleo;
e Destino do Produto Derramado: Baia da Babitonga e Regido Costeira

Adjacente.
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v Cenario II - Vazamento durante operacoes de abastecimento das

embarcacoes

O abastecimento das embarcacbes é realizado através de um caminhdo-tanque de
combustivel diesel pois ndo ha estocagem (tancagem) de dleo combustivel para esta
finalidade. As transferéncias tém sua atividade regulamentada por Instrugdo Normativa
N° 06/2011, a qual "estabelece o procedimento para a transferéncia de 6leo na area do
Porto de Sdo Francisco do Sul” (Anexo 1). A referida IN determina que toda operacao de
transferéncia de 6leo na area do Porto de Sdo Francisco do Sul seja realizada por
empresa devidamente credenciada naquela Autoridade Portuaria e que essas empresas
apresentem uma cdpia do seguro ambiental. Além de solicitar ingresso para cada
operagao de transferéncia, as empresas devem manter no minimo uma embarcacdo de
apoio adotada de recursos de emergéncias ambientais e veiculo utilitario dotado de

recursos de emergéncias ambientais de prontidado.

Durante o bombeamento do caminhdo-tanque no cais para o tanque da embarcacao
atracada, podera ocorrer vazamento na linha ou falha no desarme do bico de
abastecimento, ocorrendo o transbordamento do tanque. Esta operacdo é acompanhada
em tempo integral por um operador emergencial, considerando-se que a operagao é
realizada em baixa vazdaode uma bomba de abastecimento de 0,25 m3/min (esse valor
varia pois é utilizada a bomba do caminhdo transportador), e um tempo de resposta
maximo de 10 minutos para o primeiro atendimento, e até mesmo a capacidade maxima
do caminhdo-tanque de 30.000 litros, o vazamento maximo seria de 30 m3. A area de
abastecimento, conta com um kit de emergéncia disponivel préximo ao local para conter
eventuais vazamentos de 6leo sobre o cais evitando desta maneira que o 6leo vazado
chegue até as aguas adjacentes. Além disso, durante o abastecimento a embarcacao

deve ser cercada por uma barreira de contencgao.

Tal cenario acidental podera ser decorrente de falha humana e/ou falha mecénica, como
por exemplo, ruptura do mangote ou linha por impacto mecanico, partida na bomba com
descarga positiva, desligamento da bomba com by-pass aberto e transbordamento do

tanque, entre outros.

O tipo de 6leo previsto nesta hipétese acidental é o 6leo diesel maritimo. O volume de

vazamento de pior caso esperado para esta hipotese é de até 30 m3.

e Tipo de 6leo: 6leo diesel maritimo;
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e Regime do Derramamento: continuo;
e Volume de Pior Caso:
o Vpc=30 m3 de dleo diesel maritimo;
e Destino do Produto Derramado: Baia da Babitonga e Regido Costeira

Adjacente.

v Cenario III - Vazamento durante o transbordo de tanques - falha na

transferéncia dos tanques de 6leo

Na atividade portuaria, principalmente em portos onde ha infraestrutura e escala de
navios de longo curso, que ficardo por varias horas carregando ou descarregando, a
retirada de oleo residual € comum. Essas atividades sdo realizadas por intermédio de
caminhdes-tanque que fazem a retirada das embarcagdes para o cais. Assim como
supracitado, as transferéncias tém sua atividade regulamentada por Instrugao Normativa
N° 06/2011, a qual "estabelece o procedimento para a transferéncia de dleo na area do
Porto de Sao Francisco do Sul”.

Da mesma forma que ocorre o abastecimento das embarcagbes, esta operacdo é
acompanhada por um operador emergencial, considerando-se um tempo de resposta de

no maximo 10 minutos para o primeiro atendimento, o vazamento maximo é de 30 m3,

Tal cenario acidental podera ser decorrente de falha humana e/ou falha mecanica, como
por exemplo, ruptura do mangote ou linha por impacto mecanico, partida na bomba com
descarga positiva, desligamento da bomba com by-pass aberto e transbordamento do

tanque, entre outros.

e Tipos de dleo: residuos oleosos;
e Regime do Derramamento: continuo;
e Volume de Pior Caso:
o Vpc=30 m3;
e Destino do Produto Derramado: Baia da Babitonga e Regido Costeira

Adjacente.
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v" Cenario IV - Vazamento devido colisao ou emborcamento ou encalhe de

rebocador

Tal cenario acidental podera ser decorrente de falha operacional na prépria embarcagao,
com falhas mecéanicas em suas estruturas e/ou falhas humanas nas atividades de

manobras do rebocador.

e Tipos de 6leo: dleo diesel maritimo;
e Regime do Derramamento: instantédneo ou continuo;
¢ Volumes de Pior Caso:
o Vpc= 188,5 m3 de dleo diesel maritimo;
e Destino do Produto Derramado: Baia da Babitonga e Regido Costeira

Adjacente.

v" Cenario V - Vazamento devido colisdo ou emborcamento ou encalhe de

draga utilizada para dragagens de manutencgao

Tal cenario acidental podera ser decorrente de falha operacional na prépria embarcacdo,

com falhas mecénicas em suas estruturas e/ou falhas humanas na operacao de manobra.

e Tipos de dleo: éleo diesel maritimo;
e Regime do Derramamento: instantdneo ou continuo;
¢ Volumes de Pior Caso:
o Vpc= 1.048 m3 de éleo diesel maritimo;
e Destino do Produto Derramado: Baia da Babitonga e Regido Costeira

Adjacente.

Nota: O valor de Vpc podera variar conforme o porte da draga contratada para o referido

servico, por isso é determinado o maior valor possivel.

v' Cenario VI - Vazamento de 6leo hidraulico de maquinas e equipamentos

Em funcdo de problemas no sistema de mangueiras hidraulicas podera ocorrer
vazamentos de 6leo hidraulico nos guindastes localizados nas embarcagdes atracadas e
nos equipamentos pesados localizados no cais e na retro area do Porto de S&o Francisco
do Sul. Estes vazamentos ocorrem em pequenas quantidades e contengdao e a

descontaminacdo do solo é realizada pelos operadores emergéncias do porto.
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Tal cenario vazamento podera ser decorrente de falha humana e/ou falha mecanica.

O tipo de dleo previsto nesta hipotese acidental é o dleo lubrificante. O volume de

vazamento de pior caso esperado para esta hipotese é de até 3 m3.

e Tipo de dleo: dleo lubrificante;
e Regime do Derramamento: continuo;
e Volume de Pior Caso:
o Vpc= 3 m3 de dleo hidraulico Guindaste de bordo nos navios;
e Destino do Produto Derramado: Area Interna do Porto e/ou Baia da Babitonga

e/ou Area Costeira Adjacente.

Nota: O valor do Vpc é referente ao maior equipamento disponivel na area portuaria

Guindaste de bordo dos navios.

v Cenario VII - Abastecimento e ou vazamento por acidente com caminhdo ou

maquinas (tombamento ou colisdo entre caminhdées ou maquinas)

A movimentacao das cargas na parte terrestre com a utilizacdo de veiculos rodoviarios é
inerente a atividade portuaria, principalmente através de caminhdes. Em um eventual
acidente, decorrente de colisio ou tombamento destes caminhdes e/ou
equipamentos/maquinas, podera decorrer no vazamento de o6leo diesel combustivel,
oleos lubrificantes ou, considerando um caminhdo tanque com residuos oleosos, toda a
sua carga podera vazar. Importante observar que em se tratando de area terrestre
pavimentada, a contengdo deste produto é menos complicada, que devera buscar a

contencao antes que o vazamento atinja a rede de drenagem e/ou a baia.

e Tipos de dleo: dleo diesel combustivel, dleos lubrificantes ou residuos oleosos;
e Regime do Derramamento: instantaneo;
e Volume de Pior Caso:
o Vpc= 30 m3 (vazamento do tanque de transporte de um caminhao
tanque).
e Destino do Produto Derramado: Area Interna do Terminal e/ou Baia da

Babitonga e/ou Area Costeira Adjacente.
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CAPITULO 1V

INFORMAGOES E PROCEDIMENTOS PARA
RESPOSTA
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3. INFORMAGCOES E PROCEDIMENTOS PARA RESPOSTA

Este conjunto de informacdes se aplica a drea do empreendimento, quando da ocorréncia
de situacbes que caracterizem um "Estado de Emergéncia”. Ele tem por objetivos
estabelecer procedimentos a serem seguidos, durante Estados de Emergéncia, além de

racionalizar os recursos envolvidos, visando minimizar a duragdo do evento.

Os Procedimentos de Resposta deste documento seguem as diretrizes de boas praticas
do documento Sistema de Gestdo de Incidentes para a Indlstria de dleo e Gas
desenvolvido em parceria pelos 6rgdos internacionais, IPIECA (International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association) e 10GP (International Association of
Oil and Gas Producers) no ano de 2016, onde a metodologia internacional de Sistema de
Gestdo de Incidentes (IMS - Incident Management System) é adaptada para agoes de

resposta a derramamento de dleo.

Embora originalmente desenvolvido, na década de 70, para combater incéndios florestais
na Califérnia, o conceito de IMS é agora aplicado a muitos outros eventos ou incidentes
de emergéncia, incluindo derramamentos de o6leo. As principais caracteristica da
Metodologia IMS sdo o seu Ciclo de Planejamento de Resposta (Figura 7) e a sua
Estrutura Organizacional de Resposta chamada ICS - Incident Command System ou
Sistema de Comando de Incidente (Figura 8), que permite que equipes de resposta
sejam ampliadas ou reduzidas para atender as necessidades de resposta em incidentes
com diferentes proporgoes, através de um Comando Unico, liderado pelo Coordenador de

Resposta ou na falta dele por um de seus substitutos.

Tanto o Ciclo de Planejamento de Resposta quanto a Estrutura Organizacional de

Resposta estao descritos em detalhes nos Itens a seguir.

3.1. Sistemas de Alerta de Derramamento de Oleo

Todos os colaboradores do Porto de Sao Francisco do Sul deverdo ser treinados e
orientados a informar possiveis derramamentos de o6leo imediatamente apds a

identificagao do incidente.

Para que isso ocorra, o numero da Central de Emergéncia esta fixado nos capacetes dos
usuarios do PSFS, além do banner na entrada primaria do porto (Figura 6), possibilitando

que a comunicagao inicial do incidente possa ser realizada por qualquer colaborador,
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prestador de servicos ou visitantes que identifiquem determinada situacdao de
emergéncia.

PAM - PLANO DE AJUDA MUTUA
Em caso de emergéncia na ares portuans, gue:

EMERGENCIA: (47) 3481-4888 |
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Figura 6. Locais de disponibilizagdo do nimero de Central de Emergéncia do PSFS.

Ao identificar a emergéncia devera comunicar o fato imediatamente a central de

emergéncia, através do telefone (47) 3481-1281.

A notificagdo ao Coordenador de Resposta sobre a ocorréncia de um incidente é a
primeira etapa na resposta inicial para todos os incidentes. Os esforcos de notificacdo
devem incluir a verificagdo do tipo de incidente e sua localizagdo geografica exata. O
Coordenador de Resposta avaliaréa a situacdo e a necessidade de dar inicio ao
Planejamento de Resposta. Confirmada a situacdo de emergéncia com vazamento ou
risco de vazamento de dleo, o Coordenador de Resposta seguird os passos nos quais foi
capacitado para o controle da emergéncia.

A Avaliacao Inicial de Resposta pelo Coordenador de Resposta envolve:

e Verificagao de informagdes vitais sobre o incidente;

e Garantir que o local do incidente esteja seguro; e

e Realizar uma avaliagdo da situagao do incidente, identificar as medidas adotadas,
avaliar as questdes de segurancga, o potencial de pior situacdo possivel e identificar os

recursos necessarios.

Apds a avaliacdo inicial de resposta um “briefing” inicial sobre o incidente deve ser
realizado. O “briefing” inicial do incidente cobre o “status” de situacao e as atividades de
resposta, normalmente incluindo um mapa/rascunho do incidente, um resumo das acodes
atuais, assim como um resumo dos recursos utilizados até o momento. Essas
informacdes servem como um “plano de agao do incidente” e podem ser comunicadas

oralmente ou por escrito pelo Coordenador de Resposta para outros profissionais de
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resposta. O plano de acdo do incidente inicial é atualizado para cada periodo operacional

(turnos de acdo de resposta), ou até o incidente ser resolvido.

O exposto acima faz parte da Resposta Inicial a um incidente de derramamento de dleo
chamado Ciclo de Planejamento de Resposta, com base na metodologia IMS, cujo

Fluxograma esta apresentado na Figura 7.

Briefing Inicial do

Incidente Relatério de

encerramento
e Avaliagdo

Briefing do incidente
Avaliagao Inicial e
Resposta A
Avaliagao
Comunicagdo Imediata ao

Notificacéo do Incidente

Resposta ini

Deteccdo do Incidente

Figura 7. Fluxograma do Ciclo de Planejamento de Resposta com base na metodologia IMS
(Adaptado de IPIECA-IOGP, 2016).

Para facilitar a organizacao das acdes de resposta, a Metodologia ICS sugere planejar as
acoes de resposta em periodos operacionais. Periodos operacionais de resposta sao
normalmente baseados em um ciclo de 24 horas ou definidos por dia e noite, com
operacdes diurnas focadas em atividades de resposta e agdes noturnas focadas na
mobilizacdo de recursos e na logistica necessaria para apoiar as atividades do dia

seguinte.

Normalmente, periodos operacionais de resposta sao baseados em:
e Fatores operacionais, incluindo a seguranga como uma prioridade essencial;
e A capacidade de realizar operagdes diurnas e noturnas;
e LimitacOes logisticas de operagdes de turno dentro da geografia do incidente;
e Consideragoes climaticas; e,

e Disponibilidade dos recursos de resposta (pessoas, equipamentos e suprimentos).

Em casos mais graves, quando ha risco de incéndio e/ou explosdo, as pessoas deverdao
se dirigir imediatamente ao Ponto de Encontro do PEI do Terminal, localizado junto a
Portaria, aguardando orientacdes. Nestes casos, assim que acionado o alarme de

emergéncia (alarme continuo) cabe a Portaria adotar as seguintes providéncias:
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v' Suspender o acesso de pessoas e veiculos;

v' Aumentar o rigor no controle e registro de saida de pessoas e veiculos.

A portaria deverd ainda contatar os telefones de emergéncia e o Coordenador de

Resposta, seguindo as instrucdes a partir dai. De forma geral, deverdo ser adotadas as

seguintes providéncias:

v’ Isolar a area e facilitar o acesso das viaturas de atendimento;

v' Permitir livre acesso & bombeiros, policia, socorro médico e grupos de apoio;

v' Em caso da presenca de drgdos de imprensa, seus representantes deverdo ser
tratados com toda a cortesia, mantendo-os em local seguro, para que,

posteriormente a Coordenagdo de Resposta repasse as informagdes.

Entretanto, cabe salientar que apds tomadas estas agGes emergenciais em casos mais
graves, as AcOes de Resposta devem seguir o Ciclo de Planejamento de Resposta

estabelecido na Figura 7.

3.1.1. Sistemas de Alerta

O sistema de alarme também abrange ao ISPS CODE esse aprovado no ano de 2012,
com a principal fungdao implementar o sistema protegdo, prevencao e repressao aos atos
ilicitos, as ameacas de terrorismo e outros incidentes que atendem contra a seguranca
nas instalagbes portuarias envolvidas no trafego internacional, conforme estabelecido no
ISPS - CODE em seus seguintes niveis:

e Nivel 1 - é o nivel em que o terminal opera normalmente, com todas as suas

normas e procedimentos em vigéncia plena; e,
e Nivel 2 e 3 - sdo os niveis em que o terminal operard com maior rigor nos

procedimentos de seguranca em parceria com os 6rgaos de seguranca publica.

Em uma eminente emergéncia a central de emergéncia, devera estar acionando os sinais

de alarme, conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Sinais do alarme.

TIPO DE ALARME SINALIZAGAO A QUEM

Incéndio 3 sinais longos Todos

Evacuacdo do empreendimento 5 sinais longos Todos

Invasdo de perimetro 2 sinais longos Guarda portuaria

Nivel 2 de seguranga 2 curtos e 1 longo Todos, usuarios € a guarda
portuaria

Nivel 3 de seguranga 3 sinais curto Todos, usuarios € a guarda
portuaria
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3.2. Comunicacao do Incidente

Para a comunicacao do incidente devera ser respeitada a hierarquia descrita na Figura 8

e contatadas as entidades que seguem na Lista de Contatos no Anexo 3.

Quando é detectado um incidente de derramamento de Odleo, inicia-se o plano de
chamada através do contato com o coordenador do plano de emergéncia. Essa
pessoa é também responsavel pela equipe de resposta e de realizar os contatos com os
demais envolvidos com o PEI. O responsavel pela equipe de resposta deverd ser
mobilizado num tempo maximo de 10 minutos apds o chamado e o posicionamento do

grupo de resposta para iniciar a agao de resposta em um tempo maximo de 15 minutos.

O alarme inicial dara inicio ao seguinte plano de chamada:

a) Comunicacao Inicial - apdés o Alarme Inicial, acionamento do PEI, devera ser
realizada a comunicacdo do acidente ao IBAMA via Sistema Nacional de Emergéncia
Ambientais — SIEMA disponivel na pagina da Emergéncia Ambiental do Ibama, a ser
acessado no link http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais, conforme
preconizado pela Instrucdo Normativa IBAMA N© 15/2014. Além disso, sera
preenchido o modelo de Comunicacao Inicial conforme Anexo 4. A comunicacao
deverd ser realizada também ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina -
IMA/SC, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Municipal e Delegacia da Capitania
dos Portos de Sao Francisco do Sul. Estas comunicacdes poderao ser feitas através de
telefone, e-mail ou outros meios de comunicacdo ou ainda pessoalmente, porém, é
recomendavel que as comunicacdes sejam encaminhadas aos 60rgdos competentes
por oficio, e no caso do IBAMA/CGEMA seja preenchido o formulario padrdo através
do SIEMA.

Ressalta-se que todos os colaboradores internos devem ser treinados e

periodicamente reciclados para a acdo de resposta em caso emergencial.

b) Comunicacdo de Acompanhamento -o Coordenador do PEI devera determinar a
elaboracdo de uma Comunicagao de Acompanhamento, baseado no modelo da

Comunicacao Inicial para as mesmas autoridades informadas inicialmente.

c) Comunicacdo de Encerramento - apds o encerramento das agdes de emergéncia o
Coodenador do PEI devera realizar a Comunicacdo de Encerramento para os mesmos

orgaos que receberam as informagdes sobre o acidente (Anexo 4).
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d) Relatério de Preliminar de Ocorréncias - um relatorio do incidente (Anexo 4)
deve ser preenchido e enviado ao IBAMA e ao IMA/SC, em até trinta dias apds o
término do sinistro. Ocasionalmente, em funcao da avaliacdo da gravidade do evento,
uma coépia do relatorio serd enviada para as demais instituiches e o6rgdos que

receberam a comunicagao inicial.

3.2.1. Lista de Contatos

Uma vez verificado o acidente/incidente caberd ao Coodenador do PEI notificar a

ocorréncia do evento aos 6rgdos/entidades listados no Anexo 3.

Para facilitar a revisdo dos contatos, sem que haja necessidade de revisdo do PEI, a lista

de contatos é apresentada no Anexo 3.

3.3. Estrutura Organizacional de Resposta

A estrutura de resposta a emergéncias adotada pelo presente PEI se baseia na
Metodologia ICS - Incident Command System (Sistema de Comando de Incidente) onde
a Estrutura Organizacional completa consiste em quatro Secbes chamadas de Grupo
Geral (Operagoes, Planejamento, Logistica e Finangas), sob coordenacdo geral do
Coordenador de Resposta e a Equipe de Coordenacdo formada por trés Assessores
(Seguranca, Comunicacdo e Articulacdo) que auxiliam o Coordenador de Resposta em
suas fungdes (Figura 8). De acordo com o tamanho e gravidade do incidente esta
estrutura de elementos funcionais pode aumentar ou diminuir modularmente. Por
exemplo, os Assessores de Seguranga, Comunicacdo e Articulacdo sé serdo convocados
pelo Coordenador de Resposta caso este nao consiga executar tais funcdes e sinta a
necessidade de auxilio. Da mesma forma, as Secdoes de Planejamento, Logistica e

Finangas sé serdo criadas caso o Coordenador de Resposta considere necessario.

Para um incidente de pequeno a médio porte a Estrutura Organizacional simplificada
consiste em uma Secdo de Operagdao sob a coordenagdo do Coordenador de Resposta
(Figura 9). Segundo o Relatodrio produzido pela IPIECA (Associacdo global da inddstria de
6leo e gas para assuntos sociais e ambientais) juntamente com a IOGP (Associagdo
Internacional de Produtores de Oleo e G&s), a mobilizacdo de uma Estrutura
Organizacional completa, como a ilustrada na Figura 8, é rara e normalmente reservada

para incidentes grandes e complexos, onde a resposta pode envolver centenas ou até
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milhares de profissionais de resposta de multiplas organizacdes, trabalhando em

multiplos locais e realizando diversas atividades de resposta (IPIECA-IOGP, 2016).

Equipe de Coordenacdo

Assessor de Seguranca

Coordenador

Assessor de Comunicacéo
de Resposta

Assessor de Articulagao

Secdo de Secdo de Secdo de Secdo de
Operacbes Planejamento Logistica Financas

Equipe de Geral

Figura 8. Fluxograma da Estrutura Organizacional de Resposta Completa com base na metodologia
ICS (Adaptado de IPIECA-IOGP, 2016).

Coordenador
de Resposta

Secdo de
Operacoes

Figura 9. Fluxograma da Estrutura
Organizacional de Resposta Simplificada.

Entre os fatores a serem levados em conta para a definicdo da Estrutura Organizacional

de Resposta, estdo:

e Hora/data do incidente;
e Localizacao e acesso do incidente;
e Assisténcia médica para ferimentos ou mortes;

e Possiveis riscos de seguranca ou saude ao publico;
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e Necessidade de operacgdes de busca e resgate;

e Ocorréncia ou possibilidade de incéndio;

e Volume e tipo de dleo derramado;

e Potencial de impactos ambientais e socioecon6micos;

e Questbes de gestdo, como RH, juridico, midia, etc.;

e Necessidade por experiéncia especializada, como controle de origem;

e Segurancga do local; e

e Condigoes fisicas em mudanca, como clima, trajetdria do oleo, condigoes

maritimas e outros fatores.

As duas regras basicas para gerenciar a Estrutura Organizacional de Resposta de acordo

com o ICS - Incident Command System (Sistema de Comando de Incidente) sao:

1. garantir que a organizacdao se desenvolva em um ritmo que nunca limite o nivel de
operagoes taticas necessario e as atividades de suporte durante o periodo operacional; e
2. manter um porte de organizacao que seja adequado para alcancar os objetivos de

resposta ao incidente.

3.3.1. Atribuicdes e Responsabilidades

Os deveres de cada Secao podem ser resumidos da seguinte forma:
e Coordenacdo: cuida da geréncia geral e autoridade.
e Operagoes: direciona as operagoes taticas por todo o incidente.
e Planejamento: elabora o IAP (Plano de Acgdo do Incidente) e mantém informacdes
sobre o status de recursos e estado geral do incidente.
e Logistica: proporciona recursos, servigcos e suporte exigidos pelo incidente.
e Finangas: responsavel por controles financeiros, contratacdo e gerenciamento de

pedidos de indenizacdo.

Como ja descrito anteriormente, a complexidade do incidente vai influenciar o nimero de
segdes estabelecido e a estrutura organizacional dentro de cada Segdo. O Coordenador
de Resposta representa o primeiro elemento organizacional estabelecido para qualquer
incidente. O porte da Estrutura Organizacional/Elementos Funcionais que desenvolve sob
a fungdo do Coordenador depende do numero, tipo e escopo de operagdes em questdo e
dos tipos de funcdes de suporte exigidos. A grande maioria dos incidentes exige apenas
uma pequena Estrutura Organizacional, muitas vezes composta por um Coordenador de
Resposta supervisionando alguns recursos. Para incidentes de pequenos a médios, uma
Estrutura simplificada é normalmente utilizada (IPIECA-IOGP, 2016).
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A estrutura Organizacional de Resposta pode ser ampliada conforme necessario de forma
modular. O Coordenador de Resposta inicialmente tem o dever integral por gerenciar o
incidente, incluindo a seguranca dos profissionais de resposta e do publico, e também
executa as tarefas normalmente realizadas pelas diversas secGes e equipes, até que pela
necessidade estas sejam formadas. Conforme elementos funcionais adicionais sdo
acrescentados, seus responsaveis serdo contatados e receberdo deveres de gestdo pelo
Coordenador. Quando convocados, 0s responsaveis por cada Estrutura da Equipe de
Coordenacao sao denominados Assessores (Assessor de Segurancga, Assessor de
Comunicacbes e Assessor de Articulagdo. Quando uma Secdo € implementada, um
responsavel por ela é convocado e o0s responsaveis pelas Secbes sdo denominados
Chefes (Chefe da Secdo de Operagodes, Chefe da Secao de Planejamento, Chefe da Secdo

de Logistica e Chefe da Segao de Finangas).

A convocacgao das pessoas, que serdo membros da Estrutura Organizacional (Equipe de
Coordenacao, Equipe Geral e demais elementos funcionais), ocorre previamente por
definicio do Coordenador de Resposta. E fundamental que se tenha uma lista destas
pessoas e seus contatos telefénicos e de endereco, e de extrema importancia que esta
lista de contatos esteja sempre atualizada, devido a alteragdes de nimero de telefone,

endereco e até mesmo desligamento do profissional do PSFS.

A mobilizacdo das pessoas, assim que convocadas, devera ser imediata para os
colaboradores que estiverem presentes no terminal e em até uma (01) hora para os

colaboradores que estiverem fora do expediente, mas em regime de prontidao.

3.3.1.1. Coordenacdo do Plano de Emergéncia

A Lideranca do Plano de Emergéncia - PEI é exercida pelo Coordenador de Resposta,
sendo este o Gerente de Meio Ambiente do PSFS, e na sua auséncia, pelos seus

substitutos.

O Coordenador de Resposta segue o principio de responder de forma “prudentemente
conservadora”, a fim de garantir que a resposta possa ser gerenciada de forma segura e
eficiente. Por todo o incidente, o comando determina o tamanho da Estrutura
Organizacional necessaria para responder e mitigar os impactos do incidente. O
Coordenador de Resposta vai levar em conta as trés principais prioridades para

estabelecer os recursos necessarios e definir a Estrutura Organizacional:
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e Seguranca: proteger profissionais de resposta de emergéncia, vitimas de
incidente e o publico.

e Controle de incidentes: minimizar os impactos do incidente na area préxima a
cena e maximizar o esforgo de resposta enquanto se usa recursos de forma
eficiente.

e Proteger o meio ambiente e propriedades: minimizar danos ao meio
ambiente e propriedades enquanto se alcanga os objetivos definidos para o

incidente.

Tdo logo tome conhecimento da ocorréncia de emergéncia, o Coordenador de Resposta

cumpre os seguintes procedimentos:

e Encaminha-se para o local do sinistro onde, apods analise da situagdo,
caracterizara ou ndo o “Estado de Emergéncia”. Caso o sinistro seja caracterizado
como “Estado de Emergéncia”, o Coordenador de Resposta devera se dirigir,
imediatamente, ao local designado como Central de Comando de Emergéncias,
ou, no caso do sinistro ocorrer no prédio administrativo, determinar outro local
proximo como Central de Comando de Emergéncias e informar imediatamente aos
demais envolvidos pela operacao;

e Avalia as condicdes da emergéncia e decide sobre a necessidade de solicitar
auxilio externo e se encarregara dos contatos necessarios;

e Mantém a coordenacdo geral da organizacdo das Acoes de Resposta até o término
da ocorréncia, quando entdo determinara o final do Estado de Emergéncia;

e Instrui os diferentes profissionais das Equipes, Secbes, Grupos e Unidades sobre
suas formas de atuacao;

e Suspende imediatamente, dependendo da situacdo, todas as operacoes

portudrias, servicos de manutengao ou obras existentes no porto.

Nos casos de maior gravidade ou grandes proporgdes, quando o Coordenador de
Resposta avalie a necessidade, deverd solicitar ajuda externa de entidades/6rgdos
municipais, estaduais, federais, bem como empresas privadas que o auxiliem nas acodes
de resposta. Estas entidades/d6rgdaos exercem atividades de atendimento a emergéncia
em diversas areas, possuem equipes de plantdo e estdo disponiveis 24 horas por dia
para chamadas de emergéncia. Os principais contatos apresentam-se descritos na Lista
de Contatos (Anexo 3 deste documento), onde estdo listados entidades/érgaos
municipais, estaduais, federais, bem como empresas privadas de grande importancia no

auxilio as agbes de resposta para emergéncias, como os listados abaixo.
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v Empresa especializada em servicos de atendimento a emergéncia, a Dracares
(empresa contratada pelo PSFS para atuar nas acdes de resposta);

Defesa Civil Municipal ou Estadual;

Corpo de Bombeiros;

IMA/SC;

IBAMA;

Policia Militar e Policia Civil;

SAMU e OGMO (Orgéo Gestor de M3o de Obra do Trabalhador Portuério) ; e,

SN N N NN

Outros.
Cabe salientar que os 6rgdos listados acima atuam diretamente em casos de emergéncia,
possuem equipes de plantdo e estdao disponiveis para chamadas de emergéncia 24 horas

por dia.

As responsabilidades do Coordenador de Resposta se encontram listadas na Figura 10.

* Assumir e anunciar a Coordenacao de Resposta;

* Possuir clara autoridade para gerenciar a resposta;

* Garantir a seguranca do incidente;

* Estabelecer uma Central de Comando do Incidente;

* Estabelecer objetivos de resposta de incidente e estratégias a serem seguidas;

* Estabelecer prioridades imediatas;

* Iniciar, manter e controlar o processo de comunicac¢des dentro da Estrutura Organizacional;
* Estabelecer o porte da Estrutura organizacional necessaria e monitorar sua eficacia;

* Avaliar o status da resposta;

* Aprovar, implementar e avaliar o Plano de A¢ao do Incidente;

* Coordenar as atividades de todos os elementos funcionais da Estrutura Organizacional;

« Aprovar solicitacoes para recursos adicionais ou para a liberacao de recursos;

« Aprovar uso de voluntarios e profissionais auxiliares;

* Autorizar a liberacdo de informacg6es por meio da Equipe de Comunicagao quando convocada;
* Ordenar a desmobilizacdo do incidente quando adequado; e

* Garantir a conclusdo dos relatdrios apds as medidas do incidente.

Figura 10. Responsabilidades do Coordenador de Resposta.

Equipe de Coordenacgao

A Equipe de Coordenacdao desempenha ou apoia as tarefas e deveres da fungao de
Coordenador de Resposta. Em incidentes menos complexos, o Coordenador de Resposta
pode ter tempo suficiente para executar tarefas isoladamente, como disseminacao de
informacdes, monitoramento de seguranca, coordenacdo de organizacdes participantes e
monitoramento de recursos. No entanto, a medida em que a complexidade do incidente

aumenta, o papel do Coordenador de Resposta evolui de atividades praticas para
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gerenciamento geral do incidente. Como resultado, o Coordenador de Resposta pode
designar um ou mais cargos de Equipe de Coordenacdao para desempenhar atividades
diversas de gestdo. Tais cargos podem incluir: Assessor de Seguranca, Assessor de

ComunicagOes e Assessor de Articulagao.

Assessor de Seguranga: a segurancga € a principal prioridade para todos os membros
da organizacdo de resposta e todos os membros sdo responsaveis por realizar seu
trabalho de modo seguro. Quando convocado, o Assessor de Seguranca tem a
responsabilidade primaria de monitorar as condigdes de seguranca no local e desenvolver
medidas para garantir a seguranga de todos os profissionais. O Assessor de Seguranca
também participa de situagdes com ou sem risco e tem autoridade para alterar atividades

em uma emergéncia para impedir ou evitar atos ou condigdes inseguras.

Assessor de Comunicagao: quando convocado, o Assessor de Comunicagdo €
responsavel por toda a interagdo entre o Coordenador de Resposta, midia e o publico
externo, e desenvolve e coordena a liberacdao de informagOes sobre os esforcos de
resposta e a situacdao. Embora essa fungao envolva em sua maior parte interacdo com a
midia, o Assessor de Comunicacdo deve também fornecer informacdes a agéncias
governamentais e outras organizagdes, caso o cargo de Assessor de Articulacdo ndo

estiver acionado.

Entre as informagdes normalmente solicitadas, estao:

e Principais instrugées para o publico, incluindo avisos de seguranca;

e Localizacdo geografica do incidente;

e Duracdo estimada da resposta; e,

e Descricdo das caracteristicas especificas do incidente (por exemplo,
lesdes/mortes, profissionais nao contados, volume de derramamento, tipo de
oleo, organizagdes envolvidas na resposta, situacdo atual, impactos ao meio
ambiente e a vida selvagem).

O Assessor de Comunicacdo deve estar disponivel, de acordo com a orientagdo do
Coordenador de Resposta, para recepcionar o pessoal da imprensa e das entidades
externas e repassar as informacgbes pertinentes sobre o incidente. E é responsavel
também por avisar os familiares dos funcionarios do empreendimento sobre a ocorréncia
e também sobre horas adicionais de trabalho no caso do funcionario ter que permanecer
no PSFS, além do horario regular, para auxiliar nas demandas provenientes do

acionamento do PEI e acOes de resposta ao acidente.
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Assessor de Articulagdo: quando convocado, o Assessor de Articulacdo é o principal
contato para representantes de grupos de interesse, normalmente representantes
comunitarios ou do governo. O Assessor de Articulacdo também auxilia para estabelecer

e coordenar contatos interorganizacionais, quando necessario.

Os principais 6rgaos a serem contatados, de acordo com as peculiaridades do incidente,
a pedido do Coordenador de Resposta, sdao: IBAMA (Coordenagao Geral de Emergéncias
Ambientais - CGEMA), IMA/SC, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ANP, Servigo de
Praticagem local e a Autoridade Maritima (Delegacia da Capitania dos Portos de Séo
Francisco do Sul), cujos meios de contato estao contidos na Lista de Contatos (Anexo 3

deste documento).

3.3.1.2. Secao de Operacoes

Sao os profissionais desta Secdo que estardao diretamente envolvidas nas acgbes de
resposta ao incidente, tomadas de decisdo e em contato direto com o Coordenador de
Resposta. E a Secdo de Operacdes que controla todas as informacdes referentes ao
acidente, monitorando, registrando e repassando todas as informacdes ao Coordenador
de Resposta. A Secdo de Operacdes desempenha todas as operagdes de resposta taticas
para alcancar as principais prioridades como seguranca, controle da fonte, resposta ao
derramamento de o6leo, contencdo de incéndio e a protecdo do meio ambiente e
propriedades. A Secao de Operacdes e seus elementos organizacionais sdao desenvolvidos
conforme necessario para alcangar os objetivos de resposta. A complexidade do incidente

e consideragodes sobre o controle orientam o Coordenador de Resposta.

Um exemplo de Estrutura Organizacional para a Secdo de Operacdes pode ser observada
na Figura 11 e as responsabilidades do Chefe da Secdo de Operacbes se encontram
descritas na Figura 12. Abaixo da Secdo de Operacdes a estrutura se desenvolve em
Grupos, que sao elementos organizacionais adequados que desempenham tarefas

especificas ou trabalham em determinadas areas em um incidente.
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Coordenador 3
de Resposta y

Secdo de

Operacdes

Grupo de Contencgdo e Protecdo
Grupo de Recolhimento

Grupo de Limpeza de Litoral

Figura 11. Exemplo de Estrutura Organizacional de Secao de Operagoes.

* Gerenciar operagoes taticas;

* Garantir a seguranca dos profissionais da Secao de Operagoes;

* Auxiliar no desenvolvimento de estratégias de resposta de operagoes e taticas do Plano de Agdo
do Incidente;

* Supervisionar a execucdo da parte de operagdes do Plano de A¢do do Incidente;

* Manter contato préximo com cargos subordinados;

* Solicitar ao Coordenador de Resposta recursos para apoiar operagdes taticas, ou por meio da
Secao de Logistica quando convocada;

* Aprovar a liberacdo de recursos de atribuicGes ativas;

* Fazer ou aprovar alteracées imediatas no Plano de Ac3o do Incidente conforme necessario;

* Garantir que a Se¢do de Operac¢des funcione de forma eficaz e dentro dos limites do intervalo
de controle;

* Avaliar o progresso da resposta; e

* Fornecer ao Coordenador de Resposta relatorios de status de recursos e situacdo dentro da
Secdo de Operagdes.

Figura 12. Responsabilidades do Chefe da Secao de Operagoes.

Dirigida pelo Coordenador de Resposta do PSFS ou seu Suplente, a Secao de Operacoes,
que conta com uma Brigada de Emergéncia, € quem ira atuar nas AcGes de Resposta em

casos de pequenos vazamentos de 6leo em terra.

E importante destacar que esta é a mesma equipe de combate que atua nos casos de
emergéncia com demais produtos quimicos ndo contemplados no PEI (previstos no EAR),
bem como atuando nas demais emergéncias relacionadas a Acidentes de Trabalho,

previstas no Plano de Controle a Emergéncias - PCE. Estes outros procedimentos ja
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foram incorporados pelos colaboradores internos do PSFS, e estdao previstos em
atribuicbes de trabalho, atendendo outras normas estabelecidas no ambito da Saude e
Seguranca do Trabalhador, ndao contempladas na Resolucgago CONAMA N© 398/2008, que

€ voltada para incidentes de poluicdo por éleo em aguas sob jurisdicdo nacional.

Somente por solicitacgdo do Coordenador de Resposta, serd convocada ajuda externa
(empresa de resposta Dracares). Neste caso, quando forem derramamentos em agua ou
com risco de chegarem até as aguas, a Secdao de Operagbes passara a ser dirigida pelo

Coordenador de Operacgao da Dracares.

3.3.1.3. Secao de Planejamento

Quando estabelecida, a Secdo de Planejamento funciona para manter o “status” de
recurso e “status de situacdo”, tratar de questdes ambientais, auxiliar na elaboracdo do
plano de agdo ao incidente e fornecer especialistas técnicos. Uma fungdo central da
Secao de Planejamento envolve a coleta e a avaliacao de informagdes operacionais sobre
o incidente, incluindo a situacdo atual e prevista e o “status” de recursos atribuidos.
Essas informacdes sdo necessarias para compreender a situacdo atual, prever um curso
provavel de eventos do incidente, e preparar estratégias alternativas para mitigar efeitos

adversos do incidente.

Durante um incidente, a Secdo de Planejamento mantém uma avaliacdo constante do
“status” de situacdo e fatores que podem afetar a resposta (por exemplo, clima,
trajetéria de derramamento de 6leo, qualidade de ar, caracteristicas ecoldgicas e

socioecondmicas em risco e outros fatores).

A organizacao da Secdo de Planejamento pode incluir até cinco unidades primarias:

e Unidade de Recursos: acompanha todos os recursos de resposta, incluindo
profissionais, equipes, equipamentos e instalagées, e mantém um status preciso e
atualizado de cada um para fornecer um panorama completo para fins de
planejamento.

e Unidade de Situacgao: coleta e avalia informacgdes de situagao para a resposta.
Isso inclui informagdes atuais sobre as acOes adotadas e previsdes futuras de
gestdo de incidentes e informacbes (clima, marés, trajetérias de dleo, relatdrios

sobre 6leo no litoral, etc.).
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e Unidade de Meio Ambiente: avalia possiveis impactos ambientais do incidente,
estabelece prioridades ambientais, identifica caracteristicas ecoldgicas e
socioecondmicas em risco, orienta a gestdo de fauna oleada e atividades de
amostragem, orienta o lider do Grupo de Limpeza de Litoral, elabora estratégias
adequadas de protecdo e mitigagdo e técnicas de limpeza, e define critérios de
encerramento das operacgoes de limpeza. O profissional responsavel pela Unidade
de Meio Ambiente também monitora e adota providéncias para minimizar
impactos ao meio ambiente, através de orientagGes provenientes da Segdo de
Operagbes, atendendo aos detalhes de vulnerabilidade dos diferentes
ecossistemas atingidos ou que possam vir a ser atingidos pelo éleo do acidente.
Para o auxilio destas acbes, no Item 5.3.2 deste documento, apresenta-se
descrita a Analise de Vulnerabilidade dos ecossistemas da regido proxima ao
empreendimento, juntamente com a modelagem numérica de dispersao de dleo e
a probabilidade de atingir os diferentes ambientes, e ainda, a apresentacdao da
Carta de Sensibilidade a Derramamentos de Oleo - Carta SAO.

e Unidade de Documentagdo: gerencia a documentacdo geral para a resposta e
desenvolve um registro administrativo completo, incluindo arquivos, planos,
mapas e registros para a resposta.

e Unidade de Desmobilizacdo: cuida do planejamento para a desmobilizacao de

profissionais e ativos de resposta de acordo com as necessidades da resposta.

Um exemplo de Estrutura Organizacional para a Secdo de Planejamento pode ser
observada na Figura 13, e as responsabilidades do Chefe da Secao de Planejamento

encontram-se descritas na Figura 14.
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Coordenador 3
de Resposta /

Secdo de
Planejamento

Unidade de Recursos
Unidade de Situagdo
Unidade de Meio Ambiente
Unidade de Documentagdo

Unidade de Desmobilizacdo

Figura 13. Exemplo de Estrutura Organizacional para a Segao de Planejamento.

* Coletar e avaliar todos os dados operacionais sobre o incidente;

* Compartilhar opinido com o Coordenador de Resposta e o Chefe da Se¢do de Operacgdes para
preparar o Plano de A¢do do Incidente;

« Avaliar o controle de expansao dentro da Estrutura Organizacional;

* Avaliar o desempenho do Plano de Ac¢ao do Incidente com o Coordenador de Resposta;

* Estabelecer requisitos de informacgdo e cronogramas de relatdrios para recursos;

* Determinar a necessidade por quaisquer recursos especializados em apoio a operagdes de incidente;
* Fornecer a unidade de recursos dentro da estrutura organizacional da Se¢do de Planejamento para
manter o status de todos os recursos atribuidos;

+ Condensar informacdes sobre estratégias alternativas;

* Fornecer avaliagBes periddicas sobre o potencial do incidente;

* Relatar quaisquer mudancgas significativas no status de incidentes;

¢ Condensar e disseminar informag&es de status de incidente;

* Incorporar planos de incéndio, planos de derramamento de éleo, planos médicos, planos de comunicagio,
planos de gerenciamento de residuos e outros materiais de suporte ao Plano de Ac¢do do Incidente; e

* Supervisionar a elaboragao de um plano de desmobilizagdo de incidentes.

Figura 14. Responsabilidades do Chefe da Segao de Planejamento.
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3.3.1.4. Secao de Logistica

A Secao de Logistica presta servicos e suporte para o esforco de resposta de incidente na
forma de profissionais, instalacdes e materiais. Ela serve como o mecanismo de suporte
para a Estrutura Organizacional como um todo. A Secdo de Logistica é geralmente

acionada durante incidentes de grande porte e complexos.

A estrutura da Secdo de Logistica pode incluir até seis unidades primarias, normalmente

organizadas sob uma subsecdo de Servigo e uma subsegdo de Suporte.

A subsecdo de Servicos da Secdo de Logistica realiza todas as atividades de servigos no

incidente e contém os seguintes elementos organizacionais:

e Unidade de Telecomunicacdes: desenvolve planos que pautam todos os
protocolos de comunicacbes e equipamentos. Atividades de unidade, incluindo
instalacao, teste, distribuicdo e manutencao de equipamentos de comunicacao.

e Unidade Médica: desenvolve o plano médico e presta servicos médicos na cena e
transporte para cuidados médicos para profissionais de resposta a incidentes. E
importante que um profissional da drea da salude (médico e/ou enfermeiro)
componham esta Unidade, que deve deslocar-se imediatamente para o local
designado como Central de Comando de Emergéncias, onde recebera orientacdes
do Coordenador de Resposta sobre o sinistro. Caso sejam necessarias, empresas
de atendimento médico moével poderdo ser convocadas para dar pronto
atendimento e transportar eventuais vitimas as unidades médico-hospitalares.

e Unidade de Alimentacdo: fornece alimentos e hidratacdo para atender as

necessidades dos profissionais de resposta de incidentes durante o incidente.

A subsecdo de Suporte da Secdo de Logistica oferece profissionais, equipamentos,
instalagGes e suprimentos em suporte as operacgoes de incidentes. A subsecdo contém os
seguintes elementos organizacionais, cada um podendo ser apoiado por organizacdes de

suporte:

e Unidade de Suprimentos: solicita recursos (profissionais, equipamentos e
suprimentos) para apoiar operagdoes de incidentes. Entre as atividades da
Unidade, também estdo recebimento, armazenamento e distribuicdo de
suprimentos de incidente, manutencdo de um inventario de suprimento e

suprimentos e equipamentos de servico. Todos os veiculos e equipamentos,
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usualmente a servico, deverao ser colocados a disposicdo desta Unidade para
atender as necessidades das Agdes de Resposta.

Unidade de Instalagbes: identifica as instalagdes necessarias (por exemplo,
preparo de equipamentos, servigo alimentar, saneamento, sono) e oferece gestao
das instalagbes, incluindo preparo, manutencdo, servicos de seguranca e
desmobilizagdo de instalagao.

Unidade de Suporte Terrestre: implementa o plano de trafego, oferece
transporte terrestre em apoio a operacgdes de incidente (por exemplo, transporte
de profissionais e suprimentos) e cuida da manutencdo de todos os veiculos

moveis e equipamentos taticos.

Um exemplo de Estrutura Organizacional para a Secdo de Logistica pode ser observado

na Figura 15 e as responsabilidades do Chefe da Segdao de Logistica se encontram

descritas na Figura 16.

Coordenador g
de Resposta )

Servico Suporte
Unidade de Comunicacdo Unidade de Suprimentos
Unidade Médica Unidade de InstalagGes
Unidade de Alimentagdo Unidade de Suporte Terrestre

Figura 15. Exemplo de Estrutura Organizacional para a Segdo de Logistica.
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* Planejar a organizagdo da Segdo de Logistica;

* Garantir o bem-estar e a seguranga dos profissionais da Secdo de Logistica;

* Participar do desenvolvimento do Plano de Agdo do Incidente;

« Ativar e supervisionar as subseg6es e unidades dentro da Segdo de Logistica;

* Encarregar locais de trabalho e tarefas de trabalho preliminares para os profissionais da Segao;

* Determinar e atender as necessidades imediatas de instalagdo e recursos para a resposta ao incidente;
* Garantir que um registro seja mantido para todos os equipamentos, materiais e suprimentos comprados,
alugados, emprestados ou de outra forma obtidos durante as operacgdes de resposta ao incidente;

* Desenvolver e orientar todas as segdes sobre o processo de solicitagao e aprovacao de recursos;

* Coordenar e processar solicitacbes de processos para recursos adicionais;

* Acompanhar a eficacia dos recursos e fazer ajustes necessarios;

* Orientar sobre as capacidades de suporte e servico atuais;

* Identificar requisitos de suporte e servico de longo prazo;

* Orientar o Coordenador de Resposta e outros Chefes de Secdo sobre a disponibilidade de recursos para
atender as necessidades do incidente;

« Identificar as necessidades de recursos para contingéncia de incidentes; e

* Recomendar que recursos sejam desmobilizados e liberados quando adequado.

Figura 16. Responsabilidades do Chefe da Secao de Logistica.

3.3.1.5. Secao de Financas

Quando acionada, a Secdao de Financas oferece controles financeiros para a resposta,
apoia aquisicdes e contratos, acompanha os custos de incidentes, gerencia pedidos de
indenizacdo e contabiliza reembolsos. Esta Secao realiza o acompanhamento de todos os
gastos e registro de custos para profissionais de resposta, equipamentos e ativos.
Incidentes muitas vezes envolvem pedidos de indenizacdao por danos a propriedades,
interrupcao de negocios ou outras questdes como pedidos de indenizacdes médicas ou de

saude, que sdo gerenciados pela Secdo de Financgas.

A Estrutura da Secgdo de Finangas pode incluir até quatro unidades primarias:

e Unidade de Pedidos de Indenizagdes: coleta e avalia todos os pedidos de
indenizagdo associados ao incidente.

e Unidade de Aquisicdes: gerencia todas as questdes financeiras relacionadas a
fornecedores, incluindo contratos, locacdes e acordos de compra.

e Unidade de Custos: coleta todos os dados de custo, realiza anélises de eficiéncia
de custo e oferece estimativas de custo e recomendagdes para reducao dos custos
do incidente.

e Unidade de Tempo: garante o preparo de documentos de registro de tempo

diario de profissionais e equipamentos.
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Um exemplo de Estrutura Organizacional para a Secdo de Logistica pode ser observada
na Figura 17, e as responsabilidades do Chefe da Secdo de Logistica encontram-se

descritas na Figura 18.

Coordenador ]
de Resposta J

Secdo de
Financas

Unidade de Pedidos de Indenizacdo
Unidade AquisicBes

Unidade de Custos

Unidade de Tempo

Figura 17. Exemplo de Estrutura Organizacional para a Segdo de Finangas.

* Gerenciar todos os aspectos financeiros de um incidente;

* Planejar a organizacao da Sec¢do de Finangas;

* Garantir o bem-estar e a seguranca dos profissionais da Secao de Finangas;

* Estabelecer controles financeiros adequados para o incidente;

* Fornecer informagdes de analise de custos e finangas do incidente;

* Garantir que delegacdes adequadas de autoridade financeira estejam em vigor;

* Participar do desenvolvimento do Plano de Acdo do Incidente e briefings conforme necessario;

* Garantir que todos os registros de tempo trabalhado dos profissionais sejam preenchidos de forma precisa;
* Revisar planos operacionais e oferecer alternativas quando financeiramente adequado

* Supervisionar a administracdo de contratos de fornecedores e acordos de locagdo de equipamentos e
Servicos;

* Participar dos processos de pedidos de indenizacdo e abordagem para acordos;

* Revisar todos os programas de seguros relevantes e garantir a notificagdo dos segurados; e

* Fornecer opinido financeira para o planejamento de desmobilizacdo.

Figura 18. Responsabilidades do Chefe da Segao de Finangas.
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3.4. Equipamentos e Materiais de Resposta

O dimensionamento da capacidade minima de resposta do Porto de S&o Francisco do Sul
€ apresentado no Anexo 5 deste documento. O porto possui em local de facil acesso os
equipamentos e materiais de resposta para combate de vazamentos de 6leo, onde se
encontra instalada a base de emergéncia. Além destes materiais, o Porto conta com
quatro profissionais especializados em prevengdo e combate a incidente com odleo,
substancias nocivas e perigosas e combate a incéndio, de prontiddao durante horario

comercial (8n00-12h-00 e 13h30-17h30) e de sobreaviso fora do horario comercial.

Localizagdo da Base de
Emergéncia no Porto
de SFS

Legenda
® Base de Emergéncia

Google Earth

.
"\ " > 4 =

Figura 19. Localizacdo da base emergéncia no Porto de Sdo Francisco do Sul, SC.

Figura 20. Base de Emergéncia — SCPar Porto de Sdo Francisco do Sul.
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3.4.1. Equipamentos de Combate a Incéndios - Extintores

A Tabela 2 apresenta a relacdo de extintores de incéndio disponiveis no Porto de Sao

Francisco do Sul, com sua localizagdo e tipo.

Tabela 2. Relacdo dos extintores disponiveis no Porto de Sao Francisco do Sul.

POLICIA FEDERAL CO»-6Kg | MAR/2019 | 2020 2673 | 2 o028
SO N | oy | ey | 2022 | 2 | SOl
SR ST | coovg | manaos | i | v | g aoie
SOOI | oo | ovans | ams | 2o | SR
S ST ooy | romanis | zoms | o0 | S
ESCRITORIO CENTRAL | CO»-6Kg | MAR/2019 | 2023 | 45183 | > 26.23762

W 048.63372
ESCRITORIO CENTRAL | CO»-6Kg | MAR/2019 | 2023 | 4s108 | > 202371
ANTAQ CO»-6Kg | MAL/2018 | 2022 6785 | o oo23713
PORTARIA CO-6Kg | MAR/2019 | 2022 | 147198 | 22523733
ARMAOZFEI'\C/'I‘,‘\I/X\,',TIGA ABC-6Kg | MAR/2019 | 2013 | 38895 | 2023720
ARM%ZFEI'\C"I‘I‘\I’X\,',TIGA ABC-6Kg | JUL/2019 | 2021 6727 | 22523725
ARM%ZFEI'\C"I‘I‘\I’X\,',TIGA AGP-10L | MAR/2019 | 2023 | 77217 | ° 2523729
ARMAOZFEI'\C"I‘I‘@'\,',TIGA AGP-10L | JUL/2019 | 2022 | 77246 | o 2023729
ARMAOZFEI'\C"I‘,‘\&'\,',TIGA AGP-10L | JUL/2019 | 2023 | 77140 | o 2923747
ARM%ZFEI'\C"I‘I‘\"X\,',TIGA AGP-10L | JUL/2019 | 2023 | 15806 | > 2023053
ARM%ZFEI'\C"I‘I‘\I’X\,',TIGA ABC-6Kg | MAR/2019 | 2022 6752 | o208
ARMAOZFEI'\C"I‘I‘@'\,',TIGA BC-4Kg | MAR/2019 | 2020 5782 | 2023704
ARM%ZFEI'\C/'I‘,‘@'\,',TIGA BC-20Kg | MAR/2019 | 2019 278 | o 0023708
SEGURANCA CO-6Kg | MAR/2019 | 2023 | 45119 | 2023735
GERENCIA DE OPERAGAO | CO-6Kg | MAR/2019 | 2023 | 45145 | 52923707
AMBULATORIO COr-6Kg | MAL/2019 | 2018 | 3gasa | °2023723
GERENCIA DE APOIO DE S 2623703
OPERACAO (AREA AGP-10L | MAR/2019 | 2021 9802 | 22023703
__EXTERNA)
GERENSLAEEAEC’EEOIO DE | Bco2okg | MAR/2019 | 2019 273 | o027
LIMPEZA (AREA EXTERNA) | BC-6Kg | MAR/2019 | 2023 | 38757 | > 26:23895
W 048.63407

Plano de Emergéncia Individual - PEI

Pagina 52 de 140



SCPar PSFS ACQUAPLAN
LOCAL TIPO | RECARGA | 1oo0 | CONTR. | GEOGRAF.
MANUTENGAO CIVIL BC-6Kg | MAR/2019 2021 699 V\f 5553365187
SUBESTACAOZ PEENERGIA | ‘Bc-6kg | MAR/2019 | 2020 | 42142 | 2023083
SUBESTACAOZ PEENERGIA | cor-6kg | MAR/2019 | 2021 | 2638 | 2023982
ALMOXARIFADO (TERREO) | ABC-6Kg | MAR/2019 2020 6706 V\f 52;63; ;56
ALMOXARE@S;)R()PRIMEIRO ABC-6Kg | MAR/2019 2020 6795 V\f gfég’; 32764
DIREEI(?EIR’?\U&A)REA CO»-6Kg | MAR/2019 | 2023 | 45172 | 2023700
ABRIGO (PROX. GATE A) | BC-20Kg | MAR/2019 2019 238 V\f gf;g’;;f 4
ABRIGO DE HIDRANTES E S 26.23796
EXTINTORESAgPROX. GATE | BC-20Kg | MAR/2019 2019 272 W 048 63375
GATE A (AREA EXTERNA) | BC-20Kg | MAR/2019 2019 207 V\f 525?63383229
GATE A (AREA EXTERNA) | BC-20Kg | MAR/2019 2019 269 V\? 52;33?3228
BANHEIRSOEIS,IFAR)ONTAL A ABC-6Kg | MAR/2019 2021 6719 V\f gfé?g’; 53?2
SEMA BC-4Kg | MAR/2019 2021 40741 V\f gfé?g;jgg
SUBESTAGAO PATIO CO2-6Kg | MAR/2019 2023 45127 Wsoi%,zgig‘g‘z
QUADRO DE FORCA 13 ABC-6Kg | MAR/2019 2021 84935 V\? 525%33?3?797
QUADRO DE FORCA 12 C0,-6Kg | MAR/2019 2022 285064 V?ng?é’??é
FERICOPEDATESE | scaoes | mawaois | a0 | as | 250
QUADRO DE FORCA 11 CO,-6Kg | MAR/2019 2023 45137 ngfé?§3839752
QUADRO DE FORCA 10 CO2-6Kg | MAR/2019 2023 45130 V?ng?g’?%
QUADRO DE FORGCA 9 CO2-6Kg | MAR/2019 2022 22667 V\? 525%2393236
QUADRO DE FORCA 8 C02-6Kg | MAR/2019 2023 45144 V\f 555?63393?930
QUADRO DE FORCA 7 CO2-6Kg | MAR/2019 2023 45166 V\? 355339;‘925
QUADRO DE FORCA 6 CO.-6Kg | MAR/2019 2023 45165 vs 52;339532
QUADRO DE FORCA 5 ABC-6Kg | MAR/2019 2020 6788 V\f 525?239 236
FERICOPEMIORAITESE | ocanng | mwanss | s | w0 | 025278
QUADRO DE FORCA 4 ABC-6Kg | MAR/2019 2019 85059 V\f gfggg Zfo
QUADRO DE FORGA 3 ABC-6Kg | MAR/2019 2021 2496 V\f 5556335156
QUADRO DE FORGA 2 ABC-6Kg | MAR/2019 2020 5571 V\f 55533935’0
QUADRO DE FORGA 1 ABC-6Kg | MAR/2019 2020 6770 V\f 525?222275
ARMAZEM RECEITA BC-6Kg | MAR/2019 2023 38870 | S 26.24043
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FEDERAL (AREA EXTERNA) W 048.63459
FEDERAL (AREA ExTERNA) | BCKO | MAR/2019 | 2023 | 38929 | /' gac’cole,
FEDQE,I\A/II'_A %/EEE&EE;TIEQNA) ?OGKP(_:] MAR/2019 | 2021 2530 V\? gfé?e‘s‘gi;
FEDERAL (AREA ExTeRNa) | BCOKO | MAR/2019 | 2023 | 38777 | /e’y
FEDERAL (AREA EXTERNA) | BC6KO | MAR/2019 | 2021 | 698 | \/'Gad’6saas
FEDERAL (AREA ExTERNA) | BCKO | MAR/2019 | 2022 | 26349 |\ gaceric,
FEDQE,I\A/II'_A %/EEE&EE;TIEQNA) BC-6Kg | MAR/2019 | 2023 86792 V\? gfé?ggssé
FEDQ&XILA(ZAERNIIEE I§§$IETRA|\|A)* CO2-6Kg | MAR/2019 2022 1288 V\? 525?6325831
FEDERAL (AREA INTERNA)* | CO279KQ | MAR/2019 | 2021 | 95880 | ' gaceocey
FEDERAL (AREA INTERNA)* | CO79KQ | MAR/2019 | 2021 | 95805 | ' gaccrce,
FEDERAL (AREA INTERNA)* | BC9KQ | MAR/2019 | 2019 | 229362 | ' gacercr,
FEDQ&XILA(ZAERNIIEE I§§$IETRA|\|A)* CO2-6Kg | MAR/2019 2022 78278 V\? 525?633958051
FEDERAL (AREA INTERNA)* | PC9KQ | MAR/2019 | 2021 | 43533 | /) gac®erce,
FEDERAL (AREA INTERNA)* | BC4KQ | MAR/2019 | 2021 | 3887 | /' gaiesce,
FEDERAL (AREA INTERNA)< | BC9KQ | MAR/2019 | 2020 | 9236 | gacterce,
FEDQSXILA(ZAERNIIEE EE'IE'IE-E?\IA)* BC-4Kg | MAR/2019 | 2021 37201 V\? 525?3395831
FEDERAL (AREA INTERNA)* | ABC6KG | MAR/2019 | 2020 | 6712 | /' gaiesce,

BASE DE EMERGENCIA BC-4Kg | AGO/2019 | 2022 | 16987 | > 22-2338>
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 4260 | 22523835
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 4452 | 22023837
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 63744 | 2023838
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 65775 | 22023837
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 65727 | 2023853
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 65768 | > gf;g?ij
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 3830 | o 525?33845136
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 3724 | 22023554
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 4597 | 2 Sfigffé;g
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 | 50502 | » gfé%ggfs%
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 64703 | »° gfggg:;
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 65951 | > 20:23850
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LOCAL TIPO | RECARGA | ,1one | CONTR. | GEOGRAF.
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 65892 | » 2523852
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 63726 | » 2523882
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 | 81599 | > 2923584
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2020 | 36420 | > 2023585
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 64709 | > 20:23804
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 63686 | > loi’ooon,
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 3742 | 22523503
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 4258 | 22523852
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 | 50516 | »°2°-23%5>
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 4451 | 22523550
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 65785 | > 20:23305
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 65860 | > 20:23805
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 65767 | > 20:23885
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 65936 | » 2023855
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 a116 | 22023885
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2020 | 36463 | o 2023534
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 4256 | 22523903
ARMAZEM 5 AGP-10L | DEZ/2018 | 2021 4264 | 22523903
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 65925 | = 26.23907
ARMAZEM 5 ABC-6Kg | DEZ/2018 | 2020 | 65933 | 2023907
ARMAZEM 6 ;‘g&; JUL/2019 | 2023 | 03489 V\f gfé%gﬁgo
ARMAZEM 6 fgg JUL/2019 | 2023 654 | o 20023897
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11502 | 2023900
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11673 | ° 2923900
ARMAZEM 6 fg}fé JUL/2019 | 2023 2003 | 22523003
ARMAZEM 6 i\g}z JUL/2019 | 2023 1183 | 20204
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11627 | 20239
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11793 | ° 29239
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11521 | 2023930
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LOCAL TIPO | RECARGA | [ TrP% | (ONTR.| GEOGRAF.

ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11770 | 22823929
ARMAZEM 6 AGP-10L | JUL/2019 | 2023 | 002658 | > 2023930
ARMAZEM 6 AGP-10L | JUL/2019 | 2023 656 | o ool
ARMAZEM 6-- BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11740 | 222393
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11405 | 2023933
ARMAZEM 6 AGP-10L | JuL/2019 | 2023 3626 | 2ol
ARMAZEM 6 AGP-10L | JUL/2019 | 2023 | oooss | > 223930
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11379 | 20237
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11578 | 202393
ARMAZEM 6 AGP-10L | JUL/2019 | 2023 3626 | 2 oot
ARMAZEM 6 AGP-10L | JUL/2019 | 2023 5151 | 2023905
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11518 | 202390
ARMAZEM 6 AGP-10L | JUL/2019 | 2023 | 127284 | 22523911
ARMAZEM 6 AGP-10L | JUL/2019 | 2023 | 128015 | 2023900
ARMAZEM 6 AGP-10L | JUL/2019 | 2023 | 00834 | 2023937
ARMAZEM 6 AGP-10L | JUL/2019 | 2023 0535 | 22523957
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11500 | 2023938
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11735 | 223938
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11741 | 2823900
ARMAZEM 6 BC-4Kg | JUL/2019 | 2023 | 11676 | 2023958
ARMAZEM 6 AGP-10L | JUL/2019 | 2023 6555 | oot
ARMAZEM 6 AGP-10L | JUL/2019 | 2023 | 127314 | 2223950
AREA DO BERCO 103 BC-20Kg | MAR/2019 | 2019 262 | o 002300
QUADRO DE FORCA 17 BC-6Kg | MAR/2019 | 2021 | 23170 | 2023817
QUADRO DE FORCA 14 BC-6Kg | MAR/2019 | 2022 | 41812 | > 2023804
QUADRO DE FORCA 15 BC-6Kg | MAR/2019 | 2021 | 42653 | o 2823852
QUADRO DE FORCA 16 BC-6Kg | MAR/2019 | 2023 | 38781 | o 2823833
ESCRITORIO CRP BC-6Kg | MAR/2019 | 2020 | 42331 | 2023603
ESCRITORIO CRP AGP-10L | MAR/2019 | 2023 | 77170 | @ 20.23%93
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LOCAL TIPO | RECARGA | [ TrP% | (ONTR.| GEOGRAF.

AREA DO BERCO 102 BC-20Kg | MAR/2019 2019 8 Vﬁéfg?é’??sls
ESCRITORIO DOS GUARDAS | BC-20Kg | MAR/2019 2019 182 V\f gfé?§§51724
ESCRITORIO DOS GUARDAS | BC-6Kg | MAR/2019 2023 32276 V\f 5553353815
AREA DO BERCO 102 BC-6Kg | MAR/2019 2020 29575 552523;59963
AREA DO BERCO 102 CO2-6Kg | MAR/2019 2022 83841 5325?63’;59966
PATIO BELA VISTA BC-6Kg | AGO/2018 2022 34600 V\f 5253566823
PATIO BELA VISTA BC-6Kg | AGO/2018 2022 11960 V\f gfé?gg’gé
SUBESTACVAIgTPAATIO BELA | co,-6Kkg | MAR/2019 | 2022 1312 | 2023397
SUBESTAC\flgTPAATIO BELA | Bcskg | MAR/2019 | 2023 38928 V\f gfé?ggé%
ARMAZEM 3 ABC-6Kg | JUL/2019 2020 6734 V\f gfé?gg’gé
ARMAZEM 3 BC-6Kg | JUL/2019 2023 | 007222 V\f 35535’6622
ARMAZEM 3 AGP-10L | JUL/2019 2023 3655 V\f 525?63335;0
ARMAZEM 3 AGP-10L | JUL/2019 2020 4862 V\f gfé?ggg;;
ARMAZEM 4 AGP-10L | JUL/2019 2023 13066 V\f 325?33?65279
ARMAZEM 4 AGP-10L | JUL/2019 2020 28 V\? 32;3;3371
ARMAZEM 4 ABC-6Kg | JUL/2019 2019 13775 V\? 5555356550
ARMAZEM 4 ABC-6Kg | JUL/2019 2020 6771 V\f gfé?g’;gfs
ARMAZEM 4 AGP-10L | JUL/2019 2019 9968 V\f 55;63;65257
ARMAZEM 4 AGP-10L | JUL/2019 2023 2789 V? 525?25’65;7
ARMAZEM 4 BC-6Kg | JUL/2019 2023 | 006626 V? 525%2565225
ARMAZEM 4 BC-6Kg | JUL/2019 2023 | 007062 V\f 55;63;65235
ARMAZEM 4 ABC-6Kg | JUL/2019 2020 6713 V\f 55;3333150
ARMAZEM 4 BC-4Kg | JUL/2019 2020 18955 V? 55535’63120
ARMAZEM 4 AGP-10L | JUL/2019 2023 7685 V\f gf;g’;g&
ARMAZEM 4 AGP-10L | JUL/2019 2023 77348 V\f gf;g’g’ggs
ARMAZEM 4 AGP-10L | JUL/2019 2020 4896 V\f gfggg’gé
ARMAZEM 4 AGP-10L | JUL/2019 2020 5978 V\f gf;g’;’ggl
ARMAZEM 4 BC-6Kg JUL/2019 2023 006628 V\f gf;g’;ggz
ARMAZEM 4 BC-6Kg JUL/2019 2023 005705 V\f gf;g’;ggz
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LOCAL TIPO | RECARGA HLE)?!-I(-)ES. COI:I?I'R. GCESCG";R'F.
ARMAZEM 2 ABC-6Kg | JUL/2019 2020 6702 V\f 52563332720
ARMAZEM 2 ABC-6Kg | JUL/2019 2019 13924 V\f gféfg’gfl
ARMAZEM 2 AGP-10L | JUL/2019 2020 2987 V\f gfgg;’g;’o
ARMAZEM 2 AGP-10L | JUL/2019 2020 6512 V\f gf;g;g’;’l
ARMAZEM 2 BC-6Kg JUL/2019 2023 005623 V\f 54?563336226
ARMAZEM 2 BC-6Kg | JUL/2019 | 2023 | 0oa3gg | > 2023328
ARMAZEM 2 AGP-10L | JUL/2019 2020 5385 V\f 5555635’62685
ARMAZEM 2 AGP-10L | JUL/2019 2023 77211 V\f 52;2362677
ARMAZEM 2 BC-6Kg JUL/2019 2023 003267 V\f 525633332
ARMAZEM 2 BC-6Kg | JUL/2019 | 2023 | 007910 | 2023303
ARMAZEM 2 ABC-6Kg | JUL/2019 2020 6701 V\f 52523269296
ARMAZEM 2 ABC-6Kg | JUL/2019 2020 6729 V\f 52;63;2278
ARMAZEM 2 AGP-10L | JUL/2019 2023 8681 V\f 52;6332256
ARMAZEM 2 AGP-10L | JUL/2019 2020 3580 V\f 5256352287
ARMAZEM 2 ABC-6Kg | JUL/2019 2019 8113 V\f 5256332?195
ARMAZEM 2 BC-6Kg | JUL/2019 2023 50025 V\? gfggg&
ARMAZEM 2 AGP-10L | JUL/2019 2023 9657 vx? 55;2;6986
ARMAZEM 2 BC-6Kg JUL/2019 2023 008108 V\f 55;63322163
ARMAZEM 2 BC-6Kg | JUL/2019 | 2023 | 007646 | > 2223285
ARMAZEM 2 AGP-10L | JUL/2019 2020 4796 V\? gfggg;
ARMAZEM 2 AGP-10L | JUL/2019 2020 4623 vx? 55;23268173
ARMAZEM 2 AGP-10L | JUL/2019 2020 5692 vx? 55;635?855
ARMAZEM 2 AGP-10L | JUL/2019 2020 18950 V\? 525?2556856
ARMAZEM 2 BC-6Kg JUL/2019 2023 3065 V\f 555?23256866
ARMAZEM 2 BC-6Kg JUL/2019 2023 3960 V\f gf;g’;gg
ARMAZEM 1 ABC-6Kg | JUL/2019 2020 6750 V\f gfgg;g’é
ARMAZEM 1 ABC-6Kg | JUL/2019 2019 13985 6525?23256;3
ARMAZEM 1 AGP-10L | JUL/2019 2023 8682 V\f 555?23256;3
ARMAZEM 1 AGP-10L | JUL/2019 2023 8479 vx? gf;g’;gé
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TESTE N© COORD.
LOCAL TIPO | RECARGA | h1pROS. | CONTR. | GEOGRAF.
ABRIGO DE HIDRANTES E S 26.23287
EXTINTORES (PATIO BELA | BC-20Kg | JUL/2019 2019 255 '
W 048.63586
VISTA)
ABRIGO DE HIDRANTES E S 26.23287
EXTINTORES (PATIO BELA | BC-20Kg | JUL/2019 2019 270 :
W 048.63586
, VISTA)
AREA DO BERCO 101 ] S 26.23426
(LOCAL EM REFORMA) BC-20Kg | JUL/2019 2019 249 | \y 048.63662
S 26.23792
0GMO PQSP-4Kg | MAI/2018 2021 06258 | o lils
S 26.23788
0GMO CO2-4Kg | ABR/2018 | 2020 11809 |\ 048.63373

3.4.2. Equipamentos e Materiais de Combate ao Oleo

A relacdo dos equipamentos e materiais disponiveis para os procedimentos de contencgdo
e recolhimento de d6leo em terra e dgua é apresentada na Tabela 3. Estes equipamentos

e materiais estdo armazenados na base de emergéncias demonstrada na Figura 19.

E importante destacar que, atualmente, o Porto de S3o Francisco do Sul possui contrato
de prestacdo de servicos com a empresa Dracares, o qual rege a disponibilizacdao de
recursos adicionais em eventos de pior caso. Os recursos adicionais para o caso do
cenario de pior caso serdo disponibilizados de forma escalonada e estdo localizados em
outras bases da Dracares, com os tempos de resposta de de 12, 36 e 60 horas, conforme
preconizado na Resolucdo CONAMA N© 398/2008. A lista dos recursos disponiveis em
cada uma das bases da Dracares encontram-se no Anexo 11 deste documento. A
localizacdo das distintas bases da Dracares bem como o tempo de deslocamento destas

até o Porto de Sao Francisco encontra-se no Anexo 12 deste documento.

Ressalva-se que o Porto de Sdo Francisco do Sul é integrante do Plano de Ajuda Muatua -
PAM, bem como do Plano de Area da Baia da Babitonga - PABB e, desta forma, em
cenarios emergenciais onde se faga necessario o emprego de recursos adicionais aqueles
prontamente disponiveis na base de emergéncia, poderdo ser acionados os demais
participantes dos referidos planos para disponibilizacdo de insumos e equipamentos
adicionais para atendimento do evento, otimizando as acdes de controle do cenario

emergéncial e minimizando o tempo despendido para logistica entre bases de apoio.

Além disso, ressalva-se que no Municipio de Sdo Francisco do Sul encontra-se
regulamentado pelo Decreto Municipal N° 2297 de 07 de agosto de 2015, o Plano de
Contingéncia Municipal - PCM, que tem por finalidade a atuacdo e atendimento de

emergéncias nas instalagdes das empresas e entidades publicas e privadas integrantes
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do plano, mediante a utilizacdo de recursos humanos e materiais de cada empresa e
entidades integrantes, colocados a disposicdo do PCM, sob a coordenacdo do integrante
atingido pela emergéncia ou das autoridades competentes. O Porto de Sao Francisco do
Sul é membro do PCM.

Estdo abrangidos pelo PCM todos os incidentes e acidentes nas instalacdes das empresas
integrantes, bem como na sua area de atuagao, sempre que envolver situagdes de risco
ou os seguintes cenarios: fogo; explosdao; vazamento em geral; derramamento;
atendimento a multiplas vitimas; bem como outros que se enquadrem nos objetivos do
PCM.
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Tabela 3. Relacdo de equipamentos, materiais e ferramentas disponiveis para os procedimentos de contencdo e recolhimento de 6leo.
N° Descricao do material Unidade Quantidade Funcionalidade Localizacao | .. Ten_1p_o_ HE - LimitacOes para o uso
Disponibilizacao
Barreira de contencao Contencao da mancha Base de Prontamente Para uso em aml?lente
1 . metros 1425 , , a . . , terrestre e ambiente
portuaria de oleo em agua Emergéncia Disponivel . .
aquatico abrigado
~ Para uso em ambiente
2 Barreira absorvente metros 1600 Absor,gao da m,a”C“a BaseAde. Pro_ntam,ente terrestre e ambiente
de 6leo em agua Emergéncia Disponivel - .
aquatico abrigado
Absorvente organico (turfa . Absorcao da mancha Base de Prontamente
3 A quilograma 810 ; . a” . . , Uso terrestre
organica) de Oleo em agua Emergéncia Disponivel
Manta absorvente linha . Absorcao da mancha Base de Prontamente Uso para absorcao de
4 unidade 900 ; , a L . , ? .
branca de Oleo em agua Emergéncia Disponivel petrdleo e derivados
Manta absorvente linha . Absorcao da mancha Base de Prontamente Uso para absorcao de
5 unidade 350 ; , a . , e .
verde de Oleo em agua Emergéncia Disponivel quimicos agressivos
6 |Embarcagao unidade 1 Apoio operacional BaseAde_ Pro_ntam,ente Uso aquatico
Emergéncia Disponivel
7 | Veiculo tipo utilitario unidade 1 Apoio operacional BaseAde. Pro_ntam,ente Uso terrestre
Emergéncia Disponivel
8 | Pa de aluminio unidade 2 Recolhimento de 6leo BaseAde. Pro_ntam,ente Uso terrestre
Emergéncia Disponivel
9 | Pa anti-faisca unidade 1 Recolhimento de 6leo BaseAde. Pro_ntam,ente Uso terrestre
Emergéncia Disponivel
10 |Enxada anti-faisca unidade 3 Recolhimento de dleo Base de Prontamente Uso terrestre
Emergéncia Disponivel
11 |Boia de arinque unidade 10 Isolamento/Sinalizagdo BaseAde. Pro_ntam,ente Uso aquatico
Emergéncia Disponivel
A . Fixagdo das barreiras Base de Prontamente -
12 |[Ancora de 20 kg unidade 10 em meio aquético Emergéncia Disponivel Uso aquatico
13 |[Cabos 22mm metros 400 Amarragao/Fixacao BaseAde. Prqntam,ente Uso aquatico
Emergeéncia Disponivel
. . Retirada de mistura Base de Prontamente
14 | Bomba spate diesel unidade 2 4gua e 6leo Emergéncia Disponivel Uso terrestre
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15 |[Colete salva vidas unidade 5 EPI BaseAde_ Pro_ntam,ente Uso em S|t9ag_ao de
Emergéncia Disponivel emergencia
Contencao de
16 |Vassourdo unidade 4 espalhamento de BaseAde_ Pro_ntam,ente Uso terrestre
. Emergéncia Disponivel
chamas e dleo
17 |Cones unidade 8 Isolamento/Sinalizagao BaseAde. Pro_ntam,ente Uso terrestre
Emergéncia Disponivel
18 |Tanque antoportantes unidade 4 Estocagem d,e mistura BaseAde_ Pro_ntam,ente Uso terrestre
agua/oleo Emergéncia Disponivel
19 _Corrente plastico p/ metros 20 Isolamento/Sinalizagao BaseAde_ Pro_ntam,ente Uso terrestre
isolamento Emergéncia Disponivel
20 |Radio comunicador unidade 2 Apoio Logistico BaseAde. Pro_ntam,ente EquaNmento para uso
Emergéncia Disponivel em agoes de resposta
21 |Mangueira flat unidade 2 Bomblear_nento de BaseAde. Pro_ntam,ente Uso acoplado a bomba
liquidos Emergéncia Disponivel
22 | Fita de isolamento unidade 1 Is_olar_neniio/ BaseAde. Pro_ntam,ente . Matenal_par_a ~
Sinalizagao Emergéncia Disponivel isolamento/sinalizacao
23 | Mangote unidade 2 Bomb,ear_nento de BaseAde_ Pro_ntam,ente Uso acoplado a bomba
liquidos Emergéncia Disponivel
24 | Valvulas PVC unidade 4 Bomb,ear_nento de BaseAde_ Pro_ntam,ente Uso acoplado a bomba
liquidos Emergéncia Disponivel
25 | Extensao metros 20 Apoio operacional BaseAde_ Pro_ntam,ente Matgnal para uso em
Emergéncia Disponivel acoes de resposta
26 |Conexao unidade 13 Bomb,ear_nento de BaseAde_ Pro_ntam,ente Uso acoplado a bomba
liquidos Emergéncia Disponivel
27 |Bracadeiras unidade 6 Bomb,ear_nento de BaseAde_ Pro_ntam,ente Uso acoplado a bomba
liquidos Emergéncia Disponivel
. Recolhimento mistura Base de Prontamente Material para uso em
28 | Baldes unidade 2 . ) a . , -
agua/dleo Emergéncia Disponivel agdes de resposta
29 | Mangueira comum metros 20 Bomb,eamento de Baseﬂde. Pro'ntam’ente Uso acoplado a bomba
liquidos Emergéncia Disponivel
30 |Contentores unidade 5 Descarte de. materiais BaseAde. Prqntam,ente Uso terrestre
contaminados Emergéncia Disponivel
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Estocagem de mistura

Base de

Prontamente

Material para uso em

atingidas

3 .
31 |Tanque 15m unidade agua/dleo Emergéncia Disponivel acoes de resposta
Recolhimento dos
. . ; . Base de Prontamente ‘s
32 | Skimmer unidade residuos das areas a . . , Uso aquatico
Emergéncia Disponivel
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3.4.3. Equipamentos de Protecao Individual - EPI's

A Tabela 4 apresenta a relacdo dos equipamentos de protegao individual, uniformes e

roupas especiais para uso em situagcdes de emergéncia.

Tabela 4. Relacdo de EPIs, uniformes e roupas especiais disponiveis no PSFS para uso em
situagdo de emergéncia.

Item | Especificacoes Quantidade | Unidade | Tamanho

1 Mascara sem manutencdo - PFF2 - VO - 100 Unid padrio
Valvulada

2 Mléscara sem manutencao - PFF2 sem 70 Unid padrio
valvula.
Méscara cirurgica, efb maior ou igual a
95% tripla camada com filtro, tira super

3 resistentes, com 40 cm de comprimento, 500 Unid. Padrao
clips nasal de aluminio com 14 cm de
comprimento.
Bota confeccionada em PVC Cano longo,

4 com forro, com solado antiderrapante, cor 2 Par 36
preta.
Bota confeccionada em PVC Cano longo,

5 com forro, com solado antiderrapante, cor 2 Par 37
preta.
Bota confeccionada em PVC Cano longo,

6 com forro, com solado antiderrapante, cor 2 Par 38
preta.
Bota confeccionada em PVC Cano longo,

7 com forro, com solado antiderrapante, cor 5 Par 39
preta.
Bota confeccionada em PVC Cano longo,

8 com forro, com solado antiderrapante, cor 8 Par 40
preta.
Bota confeccionada em PVC Cano longo,

9 com forro, com solado antiderrapante, cor 10 Par 41
preta.
Bota confeccionada em PVC Cano longo,

10 com forro, com solado antiderrapante, cor 10 Par 42
preta.
Bota confeccionada em PVC Cano longo,

11 com forro, com solado antiderrapante, cor 10 Par 43
preta.
Bota confeccionada em PVC Cano longo,

12 com forro, com solado antiderrapante, cor 8 Par 44
preta.
Calgado de seguranca tipo botina de
elastico, de uso profissional, confeccionado
em vaqueta curtida ao cromo, sem

13 componentes metdlicos para uso de > Par 34

eletricista, palmilha de montagem em néo-
tecido fixada pelo sistema strobel, solado
poliuretano bidensidade injetado direto no
cabedal.
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Item

Especificacoes

Quantidade

Unidade

Tamanho

14

Calgado de seguranca tipo botina de
elastico, de uso profissional, confeccionado
em vaqueta curtida ao cromo, sem
componentes metdlicos para uso de
eletricista, palmilha de montagem em néo-
tecido fixada pelo sistema strobel, solado
poliuretano bidensidade injetado direto no
cabedal.

10

Par

35

15

Calgado de seguranca tipo botina de
elastico, de uso profissional, confeccionado
em vaqueta curtida ao cromo, sem
componentes metdlicos para uso de
eletricista, palmilha de montagem em nado-
tecido fixada pelo sistema strobel, solado
poliuretano bidensidade injetado direto no
cabedal.

10

Par

36

16

Calcgado de seguranca tipo botina de
elastico, de uso profissional, cnfeccionado
em vaqueta curtida ao cromo, sem
componentes metdlicos para uso de
eletricista, palmilha de montagem em nao-
tecido fixada pelo sistema strobel, solado
poliuretano bidensidade injetado direto no
cabedal.

10

Par

37

17

Calgado de seguranca tipo botina de
elastico, de uso profissional, cnfeccionado
em vaqueta curtida ao cromo, sem
componentes metdlicos para uso de
eletricista, palmilha de montagem em nao-
tecido fixada pelo sistema strobel, solado
poliuretano bidensidade injetado direto no
cabedal.

10

Par

38

18

Calgado de seguranca tipo botina de
elastico, de uso profissional, confeccionado
em vaqueta curtida ao cromo, sem
componentes metdlicos para uso de
eletricista, palmilha de montagem em nao-
tecido fixada pelo sistema strobel, solado
poliuretano bidensidade injetado direto no
cabedal.

24

Par

39

19

Calgado de seguranca tipo botina de
elastico, de uso profissional, confeccionado
em vaqueta curtida ao cromo, sem
componentes metdlicos para uso de
eletricista, palmilha de montagem em nao-
tecido fixada pelo sistema strobel, solado
poliuretano bidensidade injetado direto no
cabedal.

32

Par

40

20

Calcado de seguranga tipo botina de
elastico, de uso profissional, confeccionado
em vaqueta curtida ao cromo, sem
componentes metdlicos para uso de
eletricista, palmilha de montagem em nao-
tecido fixada pelo sistema strobel, solado
poliuretano bidensidade injetado direto no
cabedal.

29

Par

41
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Item

Especificacoes

Quantidade

Unidade

Tamanho

21

Calgado de seguranca tipo botina de
elastico, de uso profissional, confeccionado
em vaqueta curtida ao cromo, sem
componentes metdlicos para uso de
eletricista, palmilha de montagem em nao-
tecido fixada pelo sistema strobel, solado
poliuretano bidensidade injetado direto no
cabedal.

28

Par

42

22

Calgado de seguranca tipo botina de
elastico, de uso profissional, confeccionado
em vaqueta curtida ao cromo, sem
componentes metalicos para uso de
eletricista, palmilha de montagem em ndo-
tecido fixada pelo sistema strobel, solado
poliuretano bidensidade injetado direto no
cabedal.

20

Par

43

23

Calcgado de seguranca tipo botina de
elastico, de uso profissional, confeccionado
em vaqueta curtida ao cromo, sem
componentes metdlicos para uso de
eletricista, palmilha de montagem em ndo-
tecido fixada pelo sistema strobel, solado
poliuretano bidensidade injetado direto no
cabedal.

Par

44

24

Capacete de seguranca Azul (aba total),
classe B, com suspensao confeccionada em
tecido, aparador de suor e jugular de
tecido. Com logotipo do porto na parte
frontal.

Unid

Padrao

25

Capacete de seguranga Azul (aba frontal),
classe B, com suspensao confeccionada em
tecido, aparador de suor e jugular de
tecido. Com logotipo do porto na parte
frontal.

100

Unid

Padrao

26

Oculos de protecdo contra os raios do sol,
lentes na cor cinza. A armacao deve
possuir curvatura para encaixe do nariz e
regulagem de comprimento.

30

Unid

Padrao

27

Oculos de protegao contra os raios do sol,
lentes na cor cinza. A armacgao deve
possuir curvatura para encaixe do nariz e
regulagem de comprimento. Que permita a
sobreposicdo sobre éculos de grau.

Unid

Padrao

28

Oculos de protecdo com lente incolor. A
armagao deve possuir curvatura para
encaixe do nariz e regulagem de
comprimento.

30

Unid

Padrao

29

Luva especial de protegdo individual, para
eletricista, de borracha natural, sintética ou
combinacdo de ambas, destinada a
proteger a mao, o punho e a parte do
antebraco do usuario, classe 00, Tensdo de
ensaio (V) (valor eficaz)2500 V.Tensao
maxima de uso (V) (valor eficaz)500 V.
Comprimento 10,5 Polegadas.

Par
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Item

Especificacoes

Quantidade

Unidade Tamanho

30

Luva de cobertura para luva de borracha,
confeccionada em vaqueta, com tira de
ajuste com velcro. Deve ser usada sobre as
luvas de borracha isolantes para aumento
de sua vida datil. Comprimento total
maximo 9,5 polegadas. Devem ajustar-se
sobre as Iuvas de borracha (para
eletricistas) citadas neste lote.

15

Par G

31

Luva de seguranca, cinco dedos,
confeccionada em couro vacum, tipo
vaqueta, com reforgo interno na palma,
reforco externo entre o polegar e o
indicador, e elastico no dorso.

100

Par G

32

Luva de malha de seguranga, tricotada em
quatro fios de algoddo, punho com elastico,
acabamento em overloque, branca ou
cinza.

200

Unid G

33

Luva de procedimento de latex, sem talco,
ndo estéril, hipoalergénica e ambidestra

CX.com
100 unid.

34

Luva de procedimento de latex, sem talco,
nado estéril, hipoalergénica e ambidestra

CX.com
100 unid.

35

Luva de procedimento de latex, sem talco,
ndo estéril, hipoalergénica e ambidestra

CX.com
100 unid.

36

Luva de Seguranga confeccionada em
borracha nitrilica, com acabamento interno
em algodao(flocada). Relevos  anti-
derrapantes na palma, face palmar dos
dedos e nos dedos. Deve proteger as maos
dos usuarios contra riscos mecanicos 1101
e niveis quimicos classe A, tipo 01 ao 06.
Com espessura minima de 0,38 mm.

150

Par P

37

Luva de Seguranga confeccionada em
borracha nitrilica, com acabamento interno
em algodao (flocada). Relevos anti-
derrapantes na palma, face palmar dos
dedos e nos dedos. Deve proteger as maos
dos usudrios contra riscos mecanicos 1101
e niveis quimicos classe A, tipo 01 ao 06.
Com espessura minima de 0,38 mm.

300

Par M

38

Luva de Seguranga confeccionada em
borracha nitrilica, com acabamento interno
em algodao(flocada). Relevos anti-
derrapantes na palma, face palmar dos
dedos e nos dedos. Deve proteger as maos
dos usuarios contra riscos mecanicos 1101
e niveis quimicos classe A, tipo 01 ao 06.
Com espessura minima de 0,38 mm.

300

Par G

39

Luva confeccionada com suporte textil
100% algoddo, palma, dedos e dorso com
revestimento em latex nitrilico, punho de
malha elastizado. Palma lisa, comprimento
27cm, tam. 9,5 polegadas- Indicada para
atividade que requeiram protecdo das maos
do usuario contra riscos mecanicos e a
contatos com produto quimicos.(Verde).

300

Tamanho

Par 10,5

40

Luva de seguranca, confeccionada em pvc,
forrada com tecido de algoddo, com face
palmar lisa ou aspera, no comprimento de
65 cm.

Par G
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Especificacoes

Quantidade | Unidade | Tamanho

41

Cinto de seguranca tipo paraquedista
confeccionado em cadargo de poliamida
(nylon), cinta subpélvica, 3 argolas "D"
sendo 1 dorsal e 2 para posicionamento
nas laterais da cintura, regulagem de
cintura, coxa e peitoral e fivelas de ajuste
rapido.

10 PC

41

Talabarte de seguranca tipo "Y" em cadarco
tubular de poliamida eldstico interno, sem
absorvedor de energia com 2 mosquetdes
de acgo forjado nas extremidades do "Y"
com abertura de 55mm de dupla trava e
um mosquetdao oval trava rosca para
conectar ao cinturdo.

10 PC

42

Perneira de seguranga confeccionada em
raspa, fechamento em velcro, alma de aco
e matalago em raspa. Protecdao da perna no
usuario contra agentes abrasivos e
escoriantes.

Padrao

43

Creme de protecdo para a pele isento de
silicone, ph neutro, ajuda na remocdo de
produtos ou substancias que irritam a pele
em trabalhos de pintura, tais como graxa,
gasolina. Nao contamina as pecas a serem
manipuladas, nem cria efeito desmoldante
em pecas a serem coladas. Classificado
como grupo 3, segurando a portaria n® 26
de 29/12/1994. (agua resistente, Oleo
resistente e pintura resistente). Composto
por dleo naturais, alcoois, conservantes,
esséncias.

5 Bisnaga 120 gr.

44

Creme de protecdao para pele, oferecendo
protecdao contra os fatores nocivos das
radiacbes UVA, UVB, devido a exposicdo ao
sol, ajudando a evitar rugas e o
envelhecimento precoce da pele. Protege a
pele 30 vezes mais do que se nao tivesse
aplicado. Composto por o6leo naturais,
alcoois, conservantes, esséncias. Nao
contém PABA. Peso liquido bisnaga de 120g
cor branca aroma caracteristico.

100 Bisnaga 120 gr.

45

Avental descartavel, manga longa, com
eldstico, cor branca, fechamento em
tiras(pescogo e cintura), confeccionado em
100% polipropileno, hipoalergénico, com
gramatura 40 g.(Mediante amostra)

20 Unid. P.

46

Avental descartdvel, manga longa, com
eldstico, cor branca, fechamento em
tiras(pescogo e cintura), confeccionado em
100% polipropileno, hipoalergénico, com
gramatura 40 g.(Mediante amostra)

30 Unid. M.

47

Avental descartdvel, manga longa, com
eladstico, cor branca, fechamento em
tiras(pescogo e cintura), confeccionado em
100% polipropileno, hipoalergénico, com
gramatura 40 g.(Mediante amostra)

30 Unid. G.

48

Gorro cirargico descartavel, confeccionado
em 100% prolipropileno, hipoalergénico,
com tira, gramatura 40 g, na cor branco,
embalado.(Mediante amostra).

100 Unid. Padrao
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Especificacoes

Quantidade
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Tamanho

49

Conjunto de seguranca (calca e
jaqueta)impermeavel, confeccionado em
plastico emborrachado, com forro em
poliéster, espessura 0,7 mm cor azul
marinho. Com faixa refletiva nos bragos e
costas da jaqueta e na calca ao redor das
pernas. A jaqueta é fechada(sem abertura
frontal) e com gorro. Com logotipo do Porto
estampado nas costas da jaqueta. A calga
possui elastico e corddo na cintura para
fixacdo

30

CJ

50

Conjunto de seguranga (calga e
jaqueta)impermeavel, confeccionado em
plastico emborrachado, com forro em
poliéster, espessura 0,7 mm cor azul
marinho. Com faixa refletiva nos bracgos e
costas da jaqueta e na calca ao redor das
pernas. A jaqueta é fechada(sem abertura
frontal) e com gorro. Com logotipo do Porto
estampado nas costas da jaqueta. A calca
possui elastico e corddo na cintura para
fixacdo.

30

al

51

Coletes de seguranga conforme
estabelecido na NBR 15292. Tecido 100%
Poliester. Fechamento com Ziper.

Com bolso para crachd em material
transparente na frente do lado direito na
altura do peito medindo
6,5(largura)X9,5(altura) centimetros e
bolso porta radio no lado esquerdo na
altura do peito medindo
7,5(largura)X11,5(altura) centimetros, com
logotipo do Porto medindo
15(altura)X30(largura) centimetros na
parte superitor das costas/dorso.

Cor: Amarelo

Obs.: Duvidas referentes a especificagdo do
colete poderdo ser eliminadas junto ao
Técnico de Seguranca do Porto.

25

PC

52

Coletes de seguranga conforme
estabelecido na NBR 15292. Tecido 100%
Poliester. Fechamento com Ziper.

Com bolso para crachd em material
transparente na frente do lado direito na
altura do peito medindo
6,5(largura)xX9,5(altura) centimetros e
bolso porta radio no lado esquerdo na
altura do peito medindo
7,5(largura)X11,5(altura) centimetros, com
logotipo do Porto medindo
15(altura)X30(largura) centimetros na
parte superitor das costas/dorso.

Cor: Amarelo

Obs.: Duvidas referentes a especificagdo do
colete poderdo ser eliminadas junto ao
Técnico de Seguranga do Porto.

80

PC
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53

Coletes de seguranca conforme
estabelecido na NBR 15292. Tecido 100%
Poliester. Fechamento com Ziper.

Com bolso para crachd em material
transparente na frente do lado direito na
altura do peito medindo
6,5(largura)X9,5(altura) centimetros e
bolso porta radio no lado esquerdo na
altura do peito medindo
7,5(largura)X11,5(altura) centimetros, com
logotipo do Porto medindo
15(altura)X30(largura) centimetros na
parte superitor das costas/dorso.

Cor: Amarelo

Obs.: Duvidas referentes a especificacdo do
colete poderdo ser eliminadas junto ao
Técnico de Seguranca do Porto.

80

PC G

54

Coletes de seguranca conforme
estabelecido na NBR 15292. Tecido 100%
Poliester. Fechamento com Ziper.

Com bolso para crachd em material
transparente na frente do lado direito na
altura do peito medindo
6,5(largura)X9,5(altura) centimetros e
bolso porta radio no lado esquerdo na
altura do peito medindo
7,5(largura)X11,5(altura) centimetros, com
logotipo do Porto medindo
15(altura)X30(largura) centimetros na
parte superitor das costas/dorso.

Cor: Amarelo

Obs.: Duvidas referentes a especificagdo do
colete poderdo ser eliminadas junto ao
Técnico de Seguranca do Porto.

20

PC GG

55

Coletes de seguranga conforme
estabelecido na NBR 15292. Tecido 100%
Poliester. Fechamento com Ziper.

Com bolso para crachd em material
transparente na frente do lado direito na
altura do peito medindo
6,5(largura)X9,5(altura) centimetros e
bolso porta radio no lado esquerdo na
altura do peito medindo
7,5(largura)X11,5(altura) centimetros, com
a palavra visitante escrita na parte superior
das costas/dorso medindo
10(altura)X30(largura).

Cor: Laranja

Obs.: Duvidas referentes a especificagdo do
colete poderdo ser eliminadas junto ao
Técnico de Seguranga do Porto.

20

PC M
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56

Coletes de seguranca conforme
estabelecido na NBR 15292. Tecido 100%
Poliester. Fechamento com Ziper.

Com bolso para crachd em material
transparente na frente do lado direito na
altura do peito medindo
6,5(largura)X9,5(altura) centimetros e
bolso porta radio no lado esquerdo na
altura do peito medindo
7,5(largura)X11,5(altura) centimetros, com
a palavra visitante escrita na parte superior
das costas/dorso medindo
10(altura)X30(largura).

Cor: Laranja

Obs.: Duvidas referentes a especificacdo do
colete poderdao ser eliminadas junto ao
Técnico de Seguranca do Porto.

25

PC

57

Coletes de seguranca conforme
estabelecido na NBR 15292. Tecido 100%
Poliester. Fechamento com Ziper.

Com bolso para crachd em material
transparente na frente do lado direito na
altura do peito medindo
6,5(largura)X9,5(altura) centimetros e
bolso porta radio no lado esquerdo na
altura do peito medindo
7,5(largura)X11,5(altura) centimetros, com
a palavra visitante escrita na parte superior
das costas/dorso medindo
10(altura)X30(largura).

Cor: Laranja

Obs.: Duvidas referentes a especificagdo do
colete poderdo ser eliminadas junto ao
Técnico de Seguranca do Porto.

PC

GG

58

Colete salva-vidas aprovado pela Diretoria
de Portos e Costas - DPC - tamanho G
classe 4 para até 120 Kg. Cor laranja. Com
o numero do certificado de homologacéo da
D.P.C impresso ou em etiqueta.Com
logotipo do Porto impresso no dorso

PG

59

Colete salva-vidas aprovado pela Diretoria
de Portos e Costas - DPC tamanho GG
classe 4 para até 120 Kg.Cor laranja. Com
o numero do certificado de homologacgao da
D.P.C impresso ou em etiqueta. Com
logotipo do Porto impresso no dorso.

PC

GG

3.4.4. Equipamentos para Atendimento a Vitimas

Os equipamentos disponiveis para atendimento as eventuais vitimas estdo apresentados

na Tabela 5.

Plano de Emergéncia Individual - PEI

Pagina 71 de 140



SCPar PSFS

ACQUAPLAN

Tabela 5. Relacdo de equipamentos disponiveis para atendimento a

vitimas.
Item | Recurso Quantidade Unidade
1 Tala regulavel 2 un
2 Tala alfa gesso G (Laranja) 2 un
3 Tala alfa gesso M (Azul) 2 un
4 Tala alfa gesso P (Lilas) 2 uni
5 Tala de papelao 10 uni
6 Tala para dedo 6 uni
7 Cobertores térmicos 2 Uni
8 Soro fisioldgico 6 L
9 Esparadrapo 1 Rolo
10 Ataduras 06 cm 10 Uni
11 Ataduras 12 cm 5 Uni
12 Ataduras 20 cm 5 uUni
13 Gazes 15 Uni
14 Compressas 5 Uni
15 Badagem triangular 15 Uni
16 Tesoura 1 Uni
17 Corta cinto 1 Uni
18 Termdmetro 1 Uni
19 EsfignOmetro 1 uni
20 Estetoscopio 1 Uni
21 Aparelho HGT 3 Uni
22 Kit parto 1 Uni
23 Oximetro 1 Uni
24 Aspirador manual 1 Uni
25 Kit canula GEDEL 1 até 5 2 Uni
26 Cateter nasal 2 Uni
27 Ambu com mascara para adulto 1 Uni
28 Méscara de ambu adulto 1 Uni
29 Cilindro de oxigénio portatil 1 Uni
30 Mascara de oxigénio 1 Uni
31 Colar cervical P 2 Uni
32 Colar cervical M 2 Uni
33 Colar cervical P 2 Uni
34 Caixa de luva 2 Uni
35 Ked adulto 1 Uni
36 Sonda 2 Uni
37 Saco para cadaver 1 Uni
38 Caixa de mascara 1 Uni
39 Oculos de protecdo 3 Uni
40 Lanterna grande 1 Uni
41 Fita de isolamento 1 Uni
42 Capa de chuva 02 Uni
43 Extintor de incéndio 1 Uni
44 Cinto para estabilizar maca 2 Uni
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Item | Recurso Quantidade Unidade
45 Maca retratil 1 Uni
46 Maca rigida completa 2 Uni
47 Tala alfa gesso GG (verde) 2 Uni
48 Cilindro de oxigénio completo 2 uni
49 Gilete de barbear 1 Uni
50 Eletrodo para DEA 2 Uni
51 DEA - Desfibrilador 1 Uni
52 Suporte para soro / ventilador 1 Uni
53 Autoclave 1 Uni

3.5. Procedimentos Operacionais de Resposta

Cada um dos procedimentos operacionais de resposta, dependendo do cenario especifico,

contempla as seguintes agdes de forma genérica:

a) Interrupcao das operacoes:
E necessario a operacdo de maneira a evitar o agravamento das areas atingidas e dos
cenarios e facilitar a execugao das agdes de resposta. Dependendo da gravidade todas as

atividades poderado ser paralisadas.

b) Efetivacdao da resposta:

Serdo tomadas as acdes de resposta especificas para o evento em curso.

c) Protecdo de areas de risco (quando aplicavel):
Quando o evento em curso ameaca uma area ou setor especifico, serdo tomadas

medidas cabiveis para a protecdo desses locais.

d) Coleta, mitigacdo e disposicdo de residuos (quando aplicavel):
Caso ocorra algum vazamento ou geragao de residuo, seja ele perigoso ou ndo, serao

tomadas acOes para efetivar a sua remogao, neutralizacdo e destinacdo final.

e) Recuperagdo de areas atingidas (quando aplicavel):
Caso as areas atingidas necessitem de recuperagdo, assim que possivel serdo iniciadas

as atividades que promovam essa recuperagao.

f) Deslocamento dos recursos:
O Gerenciador do PEI deve determinar a localizagdao de recursos materiais e humanos

para as acoes de resposta, bem como o translado dos mesmos.
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g) Obtencao e atualizacdo de informacodes relevantes:

Sera feita atualizacdo continua das tecnologias e legislacao pertinente.

h) Registro das acdes de resposta:

O Coordenador do PEI registrard todo evento e agGes tomadas para resolucdao dos
mesmos, bem como a evolugdo dos eventos até a sua resolugdo em formulario préprio.
Dessa maneira, serdo geradas informacdes que subsidiardo a melhoria continua do

atendimento as emergéncias.

3.5.1. Procedimentos para Interrupcio da Descarga de Oleo

O observador do acidente devera afastar-se imediatamente do local sinistrado e
comunica-lo ao Coordenador do Plano de Emergéncia. O coordenador do plano por sua
vez, deverd avaliar as condicdes do sinistro e caracterizar ou ndo o “Estado de
Emergéncia” e ponderar sobre a necessidade de auxilio externo. Através do sistema de

alerta este devera organizar as equipes e dar inicio aos procedimentos.

E necessario cessar toda e qualquer operacdo de maneira a evitar o agravamento dos

cenarios e facilitar a execugdo das acdes de resposta no caso de derramamento de dleo.

Todas as pessoas envolvidas na execucao das acgdes previstas nos procedimentos para
interrupcdo da descarga de 6leo na area operacional devem fazer uso do Equipamento de
Protecdo Individual - EPI, composto no minimo de capacete, luvas, calgado e 6culos de

seguranca.

De maneira especifica, para cada cenario acidental adotado, os procedimentos para

interrupgdo da descarga de 6leo sdo os seguintes:

v Cenario I - Vazamento de déleo devido a fissura no casco de navios por
encalhe, transbordamento, colisao com fundo rochoso, abalroamento com o
cais ou entre navios, na realizacdo de manobras na infraestrutura maritima,

afastamento de cais ou deriva, com avaria estrutural

Os procedimentos para interrupgao da descarga sao:
v' Interromper a manobra e fundear a embarcagao;
v Verificar a existéncia de vitimas - primeiros socorros;
v' Providenciar o cerco no local da avaria;
v

Transferir o produto restante para outros tanques;
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v
v

Tamponamento de tanques?;

Tamponamento de suspiros?;

Adernar ou abicar ou encodar (varar) a embarcacao;

Isolar area, sinalizar e desligar as possiveis fontes de ignigao;

Efetuar medicOes de explosividade;

Avaliar a emergéncia e as condigdes meteoceonograficas (direcdo do vento,
situacdo de maré, condicdao do mar, chuvas, etc);

Dar inicio ao combate a poluigdo por éleo;

Acionar o sistema de alerta de incidentes - Alarme Inicial.

v Cenario II - Vazamento durante operacoes de abastecimento das

embarcacgoes

Os procedimentos para interrupcdo da descarga sao:

D N N N N Y N N

<\

Interromper as operagoes;

Verificar a existéncia de vitimas - primeiros socorros;

No caso de operacao de transferéncia interromper o bombeamento;

Isolar area, sinalizar e desligar as possiveis fontes de ignicdo;

Fechar as valvulas de linhas que abastecem o ponto sinistrado;

Providenciar que seja anulado ou reduzido o vazamento do ponto sinistrado;
Drenar os bragos de carregamento/mangote sinistrados;

Verificar a necessidade de novos cercos em torno da embarcacdo ou caso seja
necessario fazer contencdo entorno do caminhdo tanque ou comboio;

Avaliar a emergéncia dar inicio ao combate a poluicdo por 6leo;

Acionar o sistema de alerta de incidentes - Alarme Inicial.

v Cenario III - Vazamento durante o transbordo de tanques - falha na

transferéncia dos tanques de dleo

Os procedimentos para interrupcao da descarga sao:

v
v

Interromper imediatamente a operagao;

Verificar a existéncia de vitimas - primeiros socorros;

Cumprir procedimentos internos do navio conforme previsto no respectivo Plano
de Emergéncia do Navio (SOPEP);

Isolar area, sinalizar e desligar as possiveis fontes de ignigdo;

! Tamponamento dos tanques: Por exigéncia legal, toda embarcagdo possui uma valvula de
bloqueio na saida do tanque. Em caso de emergéncia, fecha-se a valvula manualmente.
2 Para o tamponamento do suspiro do tanque, utilliza-se uma valvula na tubulagdo do suspiro.
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D N N N N NN

Efetuar medicdes de explosividade;

Isolar o convés no ponto do vazamento de dleo;

Verificar se os embornais das embarcacdes estao fechados;

Solicitar a aplicagdo de material absorvente no local do vazamento;

Retirar o material contaminado das embarcacdes;

Em caso de derramamento no mar, avaliar condigdes meteoceonograficas (direcdo
do vento, situacdo de maré, condicao do mar, chuvas, etc);

Acionar o sistema de alerta de incidentes - Alarme Inicial.

v Cenario IV - Vazamento devido colisdo ou emborcamento ou encalhe de

rebocador

Os procedimentos para interrupcao da descarga sao:

AN N Y N U N N N

<X

Interromper a manobra e fundear a embarcacao;

Verificar a existéncia de vitimas - primeiros socorros;
Providenciar o cerco no local da avaria;

Transferir o produto restante para outros tanques;
Tamponamento de tanques3;

Tamponamento de suspiros?;

Adernar ou abicar ou encodar (varar) a embarcacdo;

Isolar area, sinalizar e desligar as possiveis fontes de ignicdo;
Efetuar medicdes de explosividade;

Avaliar a emergéncia e as condicbes meteoceonograficas (direcdo do vento,
situacdo de maré, condicdo do mar, chuvas, etc);

Dar inicio ao combate a poluicdo por dleo;

Acionar o sistema de alerta de incidentes - Alarme Inicial.

v" Cenario V - Vazamento devido colisdo ou emborcamento ou encalhe de

draga utilizada para dragagens de manutencao

Os procedimentos para interrupcao da descarga sao:

v

v
v
v

Interromper a manobra e fundear a embarcacao;
Verificar a existéncia de vitimas - primeiros socorros;
Providenciar o cerco no local da avaria;

Transferir o produto restante para outros tanques;

3 Tamponamento dos tanques: Por exigéncia legal, toda embarcagdo possui uma vélvula de
bloqueio na saida do tanque. Em caso de emergéncia, fecha-se a valvula manualmente.
4 Para o tamponamento do suspiro do tanque, utilliza-se uma valvula na tubulagdo do suspiro.
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v' Tamponamento de tanques>;

v' Tamponamento de suspiros®;

v" Adernar ou abicar ou encodar (varar) a embarcacdo;

v Isolar area, sinalizar e desligar as possiveis fontes de ignicao;

v Efetuar medigdes de explosividade;

v' Avaliar a emergéncia e as condigdes meteoceonograficas (diregcdo do vento,
situacdo de maré, condicdao do mar, chuvas, etc);

v' Dar inicio ao combate a poluigdo por 6leo;

v' Acionar o sistema de alerta de incidentes - Alarme Inicial.

v' Cenario VI - Vazamento de 6leo hidraulico de maquinas e equipamentos

Os procedimentos para interrupgao da descarga sao:

Interromper as operagoes;

Verificar a existéncia de vitimas - primeiros socorros;

Isolar area, sinalizar e desligar as possiveis fontes de ignicdo;

Em caso de avaria do tanque, transferir o produto restante para outro tanque;

Avaliar a emergéncia dar inicio ao combate a poluicdo por 6leo;

DN NI N N NN

Acionar o sistema de alerta de incidentes - Alarme Inicial.

v Cenario VII - Abastecimento e ou vazamento por acidente com caminhao ou

maquinas (tombamento ou colisdao entre caminhdes ou maquinas)

Os procedimentos para interrupcdo da descarga sao:

Interromper as operacoes;

Verificar a existéncia de vitimas - primeiros socorros;

Isolar area, sinalizar e desligar as possiveis fontes de ignicdo;

Em caso de avaria do tanque, transferir o produto restante para outro tanque;

Avaliar a emergéncia dar inicio ao combate a poluigdo por 6leo;

D N N N N NN

Acionar o sistema de alerta de incidentes - Alarme Inicial.

5> Tamponamento dos tanques: Por exigéncia legal, toda embarcagdo possui uma valvula de
bloqueio na saida do tanque. Em caso de emergéncia, fecha-se a valvula manualmente.
6 Para o tamponamento do suspiro do tanque, utilliza-se uma valvula na tubulagdo do suspiro.
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3.5.2. Procedimentos para Contencdo do Derramamento de Oleo

Para os casos apresentados nos cenarios I a V, e nos demais cendrios quando houver a
possibilidade do vazamento atingir a regido marinha, cabe a equipe de combate os

seguintes procedimentos:

v Definir as técnicas de contengdao a serem adotadas, considerando especialmente o
volume e o tipo de o6leo derramado e as condicbes meteoroldgicas (ventos,
precipitagdo, etc) e oceanograficas (correntes, marés, ondas);

v Determinar a suspensao da operagcao de contengcdao, em funcao de condicdes
meteoroldgicas e oceanograficas desfavoraveis ou outras que possam comprometer a
seguranca do pessoal envolvido, orientando a adogdo de estratégias alternativas;

v' Orientar as equipes nas embarcacdes de resposta quanto ao posicionamento das
embarcacdes, lancamento e configuracdo das barreiras de contencdao e absorgao,
visando a limitagdo do espalhamento e ao recolhimento do dleo derramado;

v Em caso de derramamento de 6leo na &rea interna do empreendimento, area
delimitada por barreiras, transferir para os tanques infldveis e a retirada em
caminhdes hidrovacuo;

v' Cercar o 6leo remanescente com material absorvente;

v'  Espalhar material absorvente sobre o derrame de 6leo para evitar que o produto

escoe e se espalhe por uma area maior ou para o mar.

Durante o incidente, a avaliacdo preliminar do vazamento devera ser adotada como
primeira medida, orientando o desenvolvimento das acbes iniciais de combate através da
identificacdo do produto vazado, local de vazamento e quantidade de produto derramado
ou que poderda ser derramado sem a imediata contencdo. Essas agOes serdo
periodicamente reavaliadas em funcdo de mudancas no deslocamento da mancha e das
alteragcbes no comportamento do Oleo no mar, provocadas pelo processo de
intemperismo do 6leo (CETESB, 2007). Entretanto, a Equipe de Combate podera adotar

os seguintes procedimentos para posicionamento das barreiras:

v" Posicionar as barreiras de contencgao flutuante, de forma a montar um cordao de

isolamento visando conter a maior quantidade possivel de 6leo no local do incidente;

v' Posicionar as barreiras absorvente por dentro da barreira de contencao flutuante, de

forma de absorver o 6leo no local;

v Efetuar vistoria da mancha de 6leo para avaliar sua extensdo, deslocamento e areas

atingidas, conforme procedimentos elencados no item 3.4.
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Os recursos necessarios e disponiveis para a adogao desses procedimentos encontram-se

listados no item 3.4.

As decisdes quanto a pontos de desvio de manchas, implantacdo de pontos de
recolhimento em margens de corpos d'agua, devem levar em consideracdo nao apenas
aspectos operacionais, mas também a sensibilidade ambiental e a vulnerabilidade das
areas. Para isso deverdo ser consultadas as Cartas SAO e, a decisdo quanto as areas de

sacrificio deve ser tomada em conjunto com o Orgdo Ambiental competente.

Portanto, os esforcos devem se dirigir para as maiores concentragdoes de dleo e para
areas onde a coleta reduz a probabilidade do 6leo atingir recursos ambientais sensiveis e

a linha de costa.

De forma preventiva, apés o cerco completo da embarcagdo, enquanto uma equipe
trabalhar na contencdo direta da mancha de dleo, outra equipe devera se direcionar para
as areas vulneraveis indicadas na Figura 29 e na Figura 30. Caso houver necessidade,
estas areas receberdo barreiras absorventes que serdao instaladas com o auxilio de
embarcacOes apropriadas. As barreiras permanecerao fixadas nas embarcacdes e estas
serao fundeadas nas proximidades das areas vulneraveis devendo se deslocar conforme

a necessidade dependendo da variacdo da maré, dos ventos e das correntes.

v' Serao utilizadas no _minimo duas (02) embarcacbes, sendo elas destinadas a
estratégia de protecdo com as barreiras flutuantes (cerco em “U” ou “V”, Figura 21 e
Figura 22), podendo também ser utilizada a formacdao em “J” (Figura 23) com o
recolhedor posicionado na embarcagdo mais proxima da area de contencdo da
barreira. Caso o derramamento ocorra nos bercos de atracacdo em sua parte interna,
através de uma rapida resposta, determinar o melhor posicionamento das barreiras
levando em consideragcdo as condicbGes meteoroldgicas (ventos, precipitagcdo, etc) e

oceanograficas (correntes, marés, ondas);
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Figura 21. Formagao “U”, com aporte um uma embarcagao
para recolhimento do déleo contido.

Figura 22. Formacdo “V”, com aporte um uma embarcacdo
para recolhimento do dleo contido.
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Figura 23. Formagao "“J” com uma das embarcagdes
recolhendo o dleo contido.

Com base nos calculos do dimensionamento (Anexo 5), a quantidade minima de
barreiras de contengdo definida para o Porto de Sao Francisco do Sul, de acordo com a
Resolucdo CONAMA N° 398/08, é de 1.517 metros. Portanto, primeiramente deverdo
ser disponibilizados 917 metros de barreira de contengcdo para o cerco completo no

navio. Para as demais formacdes serdao definidos 100m de barreiras.

Para o derramamento de pior caso (1.048m3) ocorrido nos cenarios supracitados,
sugere-se que seja realizado imediatamente um cerco completo na embarcacdao. Desta
forma, o deslocamento/espalhamento da mancha de dleo sera retardado, e grande parte
do dleo podera ser recolhido. Como ja citado acima, outra equipe devera se posicionar de
forma a evitar que 6leo alcance as areas vulneraveis. E importante ressaltar que as
condicdes meteoceanograficas devem ser consultadas anteriormente para a decisdo do

melhor posicionamento das barreiras.

Além disso, deverdo ser instaladas amarracdes e poitas que permitam a rapida instalacdo

de barreiras de contengao nas extremidades do cais.

Para derramamentos em terra, quando o volume derramado for pequeno, € nao houver
riscos de atingir as aguas costeiras, a equipe de combate interna executard os

procedimentos para contencgdo do dleo.

O Lider da Equipe de Combate deve proceder da seguinte forma em derramamentos em

terra:
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v' Transferir para tambores o produto remanecente através de bombeamento;

v" Realizar a protecao das areas sensiveis (boca de lobo, canaletas da agua pluvia e
ralos);

v" Aplicar na area contaminada material absorvente, utilizando barreiras absorventes,
mantas, fibras de celulose;

v' Realizar a descontoaminagao do solo com os materiais absorventes;

v' 0 material contaminado devera ser colocado em sacos de big bag com line;

v" 0O big bag com line devera ser encaminhado para a area de residuos do Porto.

No caso do produto ficar contido no solo junto a area impactada (solo, canaletas,
depressdes etc.) como medida de prevengao contra incéndios, deve ser estabelecida, em
conjunto com os 6rgdos publicos competentes, uma zona de seguranca onde s6 devem
entrar pessoas estritamente indispensaveis as operagdes em curso e veiculos ou

equipamentos que ndo constituam risco de ignicado.
3.5.3. Procedimentos para Protecdo de Areas Vulneraveis

Para execucao deste procedimento o Coordenador de Controle Ambiental deve ter em
mdos o Relatério de Modelagem de Dispersdo de Oleo (Anexo 6) e as Cartas de

Sensibilidade Ambiental a Derrames por Oleo (Anexo 7).

O Coordenador de Controle Ambiental deve obter as informagdes atuais das condicOes
meteoroldgicas e oceanograficas, uma vez que a situacdo de dispersdo do dleo

derramado pode mudar drasticamente.

Devera ser realizado o monitoramento constante das areas passiveis de serem atingidas
pelo produto vazado, principalmente as areas de manguezais distante 1,8km a Sudoeste
e 3,5km a Nordeste do Porto. Entretanto, € importante destacar que os resultados dos
cenarios probabilisticos do modelo de dispersdao de 6leo demonstraram que ndo ha

probabilidade do 6leo atingir as areas de mangue localizadas a Nordeste do Porto.
De qualquer forma, os procedimentos que deverdo ser adotados sao os seguintes:

v' Determinar a realizagcdo de monitoramento periddico da deriva e espalhamento da
mancha de dleo, visando identificar areas que potencialmente podem ser atingidas e
adequar a resposta ao incidente, principalmente as dreas com maior indice de

sensibilidade, identificadas nas Cartas SAO anexas ao PEI;
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v De posse das informacdes do monitoramento, definir a estratégia para protecao de
areas vulneraveis, definindo ainda, sob orientacdo dos o6rgdos ambientais
competentes, areas de sacrificio para recolhimento do éleo derramado, levando-se
em consideracdo areas em que ndo ocorram espécies destacaveis e/ou sejam
proximas a cultivos de organismos aquaticos. As areas de sacrifico sdo areas
utilizadas para a contengao do éleo derramado, quando esta ndo pode ser realizada
exclusivamente por barreiras, reduzindo a dispersdo da mancha de dleo e facilitando
0 seu recolhimento;

v' Determinar o deslocamento de equipes até os locais ameacados para avaliacao e
reconhecimento da area e confrontagcdo com dados disponiveis;

v' Orientar os colaboradores que atuardo no combate a emergéncia quanto aos
procedimentos a serem adotados para protecdao das areas ameacadas e a utilizagao
dos equipamentos e materiais a sua disposicao;

v'Avaliar e revisar constantemente a estratégia e as técnicas adotadas na protegdo das
areas vulneraveis;

v Caso for necessario acessar areas sem acesso disponivel, os colaboradores que
atuardo no combate a emergéncia ndo poderdao produzir novos acessos ou “picadas”,
antes do 6rgdao ambiental responsavel pela area e/ou proprietario da area (no caso

das propriedades privadas) autorizar e orientar a sua realizagdo.

Para a andlise da vulnerabilidade ambiental, de acordo com o deslocamento das
particulas de 6leo, foram mapeados os principais aspectos vulneraveis ao 6leo na regido
adjacente ao Porto de Sao Francisco do Sul através da CARTA SAN 17 e o deslocamento
das particulas de dleo de acordo com os cenarios probabilisticos gerados na modelagem

do volume de pior caso (1.048 m3) (Figura 30).
3.5.4. Procedimentos para Monitoramento da Mancha de Oleo Derramado

O monitoramento da mancha de 6leo dar-se-a através da visualizacdo do ponto mais alto
do Porto, bem como através do monitoramento maritimo, terrestre e através da coleta

de amostras da agua.

A periodicidade dos monitoramentos devera ser definida conforme o nivel da emergéncia,
mas sera realizada no minimo trés vezes ao dia:

v" Pela manh3, no inicio dos trabalhos;

v 01 vez ao longo do dia;

v" No final do dia, no encerramento das atividades.
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3.5.4.1. Responsabilidades

COORDENADOR DO PEI

v Desighar uma pessoa da equipe de meio ambiente do PSFS para realizar o
monitoramento visual da mancha de dleo no mar, sendo realizada com uso de
embarcacdes;

v Dependendo do porte da emergéncia, designar outros profissionais para realizar o
monitoramento em pontos de terra;

v" Realizar monitoramento da area.
COORDENADOR DA EMERGENCIA

v' Registrar todas as informacdes coletadas no monitoramento seja em terra ou em
mar;

v' Comunicar as agdoes em desenvolvimento ao Gerenciador do PEI;

v" Manter comunicagdo com os integrantes da equipe de emergéncia, no minimo a cada

02 duas horas.
COORDENADOR DE CONTROLE AMBIENTAL

v Planejar e providenciar amostras para andlise e testes, se necessarios;

v'Avaliar, quantificar e monitorar o dano ambiental;

v Avaliar as fotografias dos locais monitorados de modo a identificar possiveis areas
contaminadas;

v' Quando necessario e/ou com base na solicitagcdo do 6rgdao ambiental, providenciar a

coleta de amostra dos pontos monitorados;
3.5.4.2. Monitoramento Visual da Deriva e Espalhamento da Mancha de Oleo
a) Monitoramento Maritimo
O monitoramento maritimo da mancha sera feito com o suporte de embarcagdes, com

objetivo de estabelecer a 4area inicialmente atingida pela mancha de odleo

(posicionamento geoespacial) e estimar a quantidade de oleo (volume) existente na
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agua, de acordo com metodologia internacionalmente utilizada’” (Tabela 6). Neste

momento devera ser efetuada uma coleta de amostra do éleo na agua.

Tabela 6. Guia de correlagdo entre aparéncia, espessura e volume de éleo contido em
uma mancha, utilizado pelo ITOPF (The International Tanker Owners Pollution

Federation).
Volume
PN - Espessura -
Aparéncia Coloracao . aproximado
aproximada (mm) (m3/Km?)

Pelicula Prateada 0, 0001 0,1
Filete Iridescente 0, 003 0,3
Mancha densa Negra/ marrom escura 0,1 100
Emulsdo-mousse Marrom/alaranjada >1 >1000

Devem ser realizadas rondas maritimas a cada hora, e extras nos periodos de inversao
de marés. Porém, conforme avaliacdo do cendrio acidental, e também, sobre o

deslocamento da mancha, poderd ser empregada menor frequéncia de vistorias.

Ao contrario do acompanhamento aéreo, o monitoramento maritimo permite uma analise
mais precisa do comportamento do 6leo derramado em relagdo as correntes marinhas e

um detalhamento maior sobre o seu grau de intemperizagao.

O comandante da embarcacdo destinada ao monitoramento devera seguir trajetos
longitudinais ou ao redor da mancha, desde que orientado por helicoptero ou
equipamento remoto (drone). Quando ndo for possivel o auxilio aéreo, sdo
recomendados percursos em zig-zag ou em “escada”. O método zig-zag deve ser

utilizado para fazer a busca da mancha.

Ainda, deve-se fazer uso dos resultados obtidos pela modelagem de dispersdao do dleo,
conforme apresentado nos itens 5.3.1 e 5.3.2, onde é apresentada a correlagdo da pluma

de dispersdo do dleo em diversos cenarios e as areas do mapa de sensibilidade.
b) Monitoramento Terrestre
Os objetivos do monitoramento terrestre sao:

v Definir a regido costeira afetada pelo incidente;

v Analisar o grau de contaminagdo dos ecossistemas do entorno da instalagao;

7 Para a estimativa do volume de 6leo em uma mancha podera se usar como referéncia
dos dados publicados no Manual Response to marine oil spills, do ITOPF - The
International Tanker Owners Pollution Federation.
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v Definir as vias de acesso para veiculos, maquinas e demais equipamentos a serem

utilizados.

O condutor do veiculo planejara o seu percurso® a partir das informagdes obtidas durante
o monitoramento aéreo ou, quando for o caso, por estimativas de deslocamento dos

poluentes.

3.5.4.3. Coleta de Amostras

A coleta de amostras do 6leo da agua da area atingida pelo derramamento e do tanque
de embarcagdes ou de outras fontes suspeitas, caso ndo se conheca o responsavel pelo
incidente, é de fundamental importédncia para que, através de identificacdo analitica de
hidrocarbonetos por meio de biomarcadores, seja determinada a origem do vazamento.
Além disso, as coletas sdo de grande relevancia para a avaliagdo do estado de
intemperizagao do 6leo derramado no ambiente impactado. Deverdo ser realizadas, pelo

menos, as analises referentes ao teor de éleos e graxas.

O plano de amostragem deverd ser enviado para conhecimento do Orgdo Ambiental.
Caso haja sugestdes de alteracdo do Plano por parte do Orgdo Ambiental, o Coordenador

do PEI deverd providenciar as modificacdes necessarias.

Qualquer operagao de amostragem serd realizada por laboratério especializado e
acreditado a ser contratado diretamente pelo Porto de Sd@o Francisco do Sul. Quem

definird esta estratégia é o Coordernador do PEI, apds reunides internas.

3.5.5. Procedimentos para Recolhimento do Oleo Derramado

Os procedimentos de recolhimento do 6leo derramado no mar irdo variar dependendo da

situagdo da mancha de dleo, conforme descrito abaixo:

e Enquanto a primeira fracdo da equipe de resposta executa os procedimentos
contemplados no item 3.5.2 (contengdo), uma segunda fracdo da equipe de
resposta devera executar os seguintes procedimentos:Efetuar a montagem do

tanque de armazenagem;

8 O percurso a ser realizado serd pela praia através de dois (02) quadriciclos que vem sendo
utilizados pela Veracel no monitoramento de quel6nios marinhos.
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e Efetuar a montagem da bomba centrifuga e acoplamento da mangueira de saida
no tanque;

e Efetuar o lancamento do recolhedor de dleo (skimmer) na area de contencdo, a
fim de succionar o 6leo e a dgua contaminada;

e Realizar a drenagem de todo o contaminante do meio aquoso para o tanque,

através de bombas de sucgdo e recalque.

Cabe ainda a equipe direcionada para o recolhimento do dleo, os seguintes

procedimentos:

v' Avaliar as limitagdes dos equipamentos de recolhimento a sua disposicdo frente as
condi¢cdes meteoroldgicas e oceanograficas e das condigbes do 6leo sobrenadante;

v' Orientar o comandante da embarcacdo de resposta quanto ao seu posicionamento,
visando ao recolhimento do éleo derramado;

v' Avaliar a eficacia das operagoes de recolhimento, mantendo contato com o Chefe da
Equipe de Combate;

v Remover o material absorvente por meio de pas e acondiciona-lo em tambores ou
big-bags com line, preferencialmente pintados na cor laranja, possuindo uma tarja,
com a inscricao - RESIDUO CONTAMINADO COM OLEO. Os tambores devem possuir
tampa e cinta metalica, para o seu fechamento;

v No caso de derramamento dentro das instalagdes, cobrir, entdo, a area afetada com
fibra de celulose;

v" Remover este material por meio de pas e armazenar como indicado acima;

v Encaminhar os tambores devidamente lacrados e identificados, para um destino final

adequado conforme legislacdo especifica.

Para vazamentos em terra, deverao ser seguidos os seguintes procedimentos:

v O recolhimento poderd ser realizado utilizando somente absorventes sintéticos,
material organico ou mesmo caminhdo a vacuo;

v' Transferir o produto recolhido para tanques de armazenamento provisorio para
posteriormente providenciar a transferéncia do produto recolhido para o local de
armazenamento. Estas transferéncias poderdo ser realizadas com a ajuda de
caminhdes-vacuos e/ou caminhdes-tanque;

v Aplicar materiais absorventes (mantas absorventes) em pogas de 6leo;

v' Aplicar material absorvente granulado (organicos e sintéticos) para o recolhimento

das manchas com pequena espessura de lamina (limpeza fina);
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v" Conter com barreiras absorventes o 6leo derramado no solo. O absorvente deve ser
removido e acondicionado em big bags com lines ou em tambores de 200 litros, com
a devida identificacdo do recipiente. O tambor deve possuir tampa e cinta metalica,
para o seu fechamento, quando necessario, deve ser forrado internamente com saco
plastico ou similar;

v' Encaminhar os tambores, juntamente com a area de Meio Ambiente, contendo
residuos devidamente cintados e identificados, para o depdsito temporario de

residuos, em consonancia com os requisitos legais vigentes.

Para vazamentos no convés de embarcagbes, o recolhimento poderd ser realizado
utilizando materiais absorventes (mantas absorventes), material organico. O absorvente
deve ser removido e acondicionado em big bags com lines ou em tambores de 200 litros,
com a devida identificacdo do recipiente. O tambor deve possuir tampa e cinta metalica,
para o seu fechamento, quando necessario, deve ser forrado internamente com saco

plastico ou similar.

3.5.6. Procedimentos para Dispersdo Mecanica e Quimica do Oleo

Tendo em vista as restricdes legais contidas na Resolucgado CONAMA N© 472/2015, e a
intencdo expressa neste Plano de Emergéncia de bombear os 6leos contaminantes, uma
vez contidos, para tanques de contencdo com vista a ser dada a destinacdo responsavel
por incineracdo ou reciclagem, o Porto de S3o Francisco do Sul ndo utilizard agentes de

dispersao quimica ou mecéanica.

3.5.7. Procedimentos para Limpeza das Areas Atingidas

O Porto de Sao Francisco do Sul esta localizado na baia da Babitonga, caracterizada como
sendo uma area de alto valor bioldgico e socioecondmico. Estes aspectos conferem maior
importancia as medidas de prevencdo e exigem um curto tempo de resposta para que

sejam reduzidos ao maximo os efeitos negativos dos derrames de odleo.

Cabe ressaltar que qualquer método de limpeza deve ser aplicado apds o dleo ter sido,
pelo menos em grande parte, retirado das aguas proximas aos locais atingidos. De outra
forma, ambientes recém-limpos podem vir a ser novamente contaminados, implicando na
necessidade de re-limpeza e acarretando mais danos a comunidade ja perturbada pelo

6leo e operacgles antrdpicas (CETESB, 2002).
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As opcOes mais frequentemente utilizadas na limpeza dos ambientes costeiros sdo:
limpeza natural, remocdo manual, uso de materiais absorventes, bombeamento a vacuo,
skimmers (equipamento desenvolvido para remover o 6leo da superficie da agua,
utilizando discos giratérios e cordas absorventes), jateamento com agua a diferentes
pressdes, jateamento com areia, corte de vegetagcdo, queima in situ, trincheiras,

remocao de sedimentos e biorremediagao.

A Figura 24 apresenta a Carta SAO, com a delimitagdo da area do Porto de Sao Francisco
do Sul, assim como a delimitacdo das areas sensiveis como manguezais, marismas,
costdes rochosos, praias, através da classificacdo do ISL - Indice de Sensibilidade para o

Litoral Brasileiro, conforme apresentado na Tabela 7.

Tabela 7. Indices de Sensibilidade para o Litoral Brasileiro (ISL).

INDICES CLASSIFICACAO PARA A COSTA BRASILEIRA

v" Costdes rochosos lisos, de alta declividade, expostos;
1 v" Falésias em rochas sedimentares, expostas;
v Estruturas artificiais lisas (pareddes maritimos artificiais.
v" Costdes rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos;
2 v Terracos ou substratos de declividade média, expostos (terraco ou
plataforma de abrasdo, terrago arenitico exumado bem consolidado, etc.).
v" Praias dissipativas de areia média a fina, expostas;
v/ Faixas arenosas contiguas a praia, ndo vegetadas, sujeitas a acdo de
ressacas (restingas isoladas ou multiplas, feixes alongados de restingas tipo
3 “long beach");
v"  Escarpas e taludes ingremes (grupo Barreiras e Tabuleiros Litordneos),
expostos;
v Campos de dunas expostas.
v'  Praias de areia grossa;
4 v" Praias intermedidrias de areia fina a média, expostas;
v Praias de areia fina a média, abrigadas.
v' Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais;
5 v" Terraco ou plataforma de abrasdo de superficie irregular ou recoberta de
vegetacdo;
v' Recifes areniticos em franja.
v" Praias de cascalho (seixos e calhaus);
v" Costa de detritos calcarios;
6 v" Deposito de talus;
v" Enrocamentos (“rip-rap”, guia corrente, quebra-mar) expostos;
v" Plataforma ou terrago exumado recoberto por concrecbes lateriticas
(disformes e porosas).
7 v Planicie de maré arenosa exposta;
v Terraco de baixa-mar.
v' Escarpa / encosta de rocha lisa, abrigada;
8 v' Escarpa / encosta de rocha nao lisa, abrigada;
v" Escarpas e taludes ingremes de areia, abrigados;
v Enrocamentos ("riap-rap” e outras estruturas artificiais ndo lisas) abrigados.
v" Planicie de maré arenosa / lamosa abrigada e outras areas Umidas costeiras
9 ndo vegetadas;
v" Terrago de baixa-mar lamoso abrigado;
v Recifes areniticos servindo de suporte para colonias de corais.
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INDICES CLASSIFICACAO PARA A COSTA BRASILEIRA
v" Deltas e barras de rios vegetados;
v' Terracos alagadigos, banhados, brejos, margens de rios lagoas;
10 v' Brejo salobro ou de agua salgada, com vegetacdo adaptada ao meio salobro

ou salgado;
v" Marismas.
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Figura 24. Carta de Sensibilidade Ambiental Tatica SAN17, regido do entorno do Porto de Sdo Francisco do Sul, baia da Babitonga, SC.
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Através da identificacdo dos indices de sensibilidade na baia da Babitonga e area costeira
adjacente, descritos no item 5.3 - Andlise de Vulnerabilidade apresentados na figura
acima, sdao recomendados os seguintes procedimentos na eventualidade do sistema de

contencao nao impedir a contaminagao dos ecossistemas adjacentes ao Porto.

3.5.7.1. Limpeza de Manguezais e Marismas

Entre os ecossistemas costeiros, o0 manguezal é classificado como um dos mais sensiveis
e vulneraveis a vazamentos de 6leo. O 6leo pode persistir neste ecossistema por anos e,
neste caso, as técnicas que permitam limpar ou remover o 6leo sdo limitadas. As
principais técnicas de limpeza recomendadas pela CETESB encontram-se listadas na
Tabela 8.

Tabela 8. Técnicas de Ilimpeza recomendadas para
manguezais (CETESB, 2007).
Canais e Aguas Adjacentes Bosques
Isolamento com barreiras de contengao
Skimmers
Bombeamento a Vacuo
Barreiras absorventes

Limpeza natural

Considerando os diferentes métodos de limpeza para areas de manguezal, conclui-se que
a melhor opcdo para este ambiente é a limpeza natural, devendo ser priorizado o uso de
recolhedores e bombeamento a vacuo para retirar o 6leo das a&guas préximas ao
manguezal e, de absorventes nas margens, como tentativa de diminuir a entrada de d6leo
no ecossistema (CANTAGALLO, 2007).

Desta forma, avaliando os aspectos inerentes a este ambiente, devem ser adotadas as
seguintes medidas durante os procedimentos de limpeza, conforme orientacdes da
CETESB (2007):

v' adotar medidas de protecao e isolamento dos manguezais (barreiras de contencao),
respeitando a origem e diregao da contaminacao;

v adotar prioritariamente procedimentos de remogdo em mar, nas aguas adjacentes e
contiguas aos manguezais, como bombeamento a vacuo, skimmers e barcagas
recolhedoras;

v estabelecer prioridades técnicas de combate em agua (canais e meandros) no interior
do manguezal, que podem ser mais eficientes durante os periodos de preamar;

v/ priorizar o uso de embarcacdes pequenas, leves e de baixo calado;

v adotar a limpeza natural quando sedimentos e arvores do bosque forem atingidos;
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v remover residuos e vegetacdao flutuantes em 4&reas estuarinas, normalmente
depositados e acumulados nos manguezais durante a maré enchente, de preferéncia
a bordo de embarcacdes de pequeno porte, durante a preamar, evitando pisoteio nos
bosques;

v' impedir o corte ou a remocgao da vegetacao contaminada;

v' impedir a queima da vegetagao contaminada, devido aos intensos impactos adicionais
associados a esse procedimento;

v' impedir procedimentos de limpeza mecanica no bosque, como jateamento com agua,
vapor ou areia, raspagem de troncos e raizes;

v' impedir a remogao do sedimento contaminado;

v' impedir o transito de pessoas no interior do mangue, em qualquer situacdo, para
evitar danos gerados pelo pisoteio a fauna e as raizes, e principalmente a
transferéncia do dleo para camadas mais profundas do sedimento onde a degradacéo

natural é ineficiente.

3.5.7.2. Limpeza de Praias

As praias sdo ambientes muito importantes ecologicamente, seja pela sua prépria riqueza
biolégica, seja pelo papel que desempenham em relacdo aos outros ecossistemas
costeiros, uma vez que constituem grande parte das areas costeiras e sdao densamente
povoadas. Também apresentam grande valor social e econ6mico, pois sdo importantes
areas de lazer nos meses de verdo, sendo seus usos uma importante atividade

econdmica dos municipios do litoral paranaense.

A limpeza deve se concentrar em remover, manualmente, o 6leo do médio e supralitoral.
Desta maneira, a quantidade de areia removida é menor, devendo ser minima em praias
de areia fina. Para praias mistas de areia e cascalho a limpeza natural, isso €, a remocao
mecanica e manual do 6leo, sdo as mais indicadas. Para praias de cascalho a limpeza
acaba por remover grandes quantidades de sedimento podendo resultar em impactos
adversos. Portanto, a limpeza deve se concentrar na linha de maré alta através de
remocdo manual e mecanica (CANTAGALLO, 2007).

Deve-se evitar o trafego de veiculos e pessoas de modo a impedir que o 6leo se misture
ainda mais ao sedimento. O jateamento a baixa pressao pode ser usado para direcionar e
acumular o dleo a ser recolhido por skimmers e absorventes. O jateamento a alta

pressao deve ser evitado, pois pode transportar material contaminado para outros locais,
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causar impacto mecédnico na fauna, desalojar a fauna e remover sedimentos
(CANTAGALLO, 2007).

Segundo CANTAGALLO (2007), é comprovado que a acao das ondas e marés é
extremamente eficiente no deslocamento do dleo e na limpeza natural, devendo ser
aproveitada ao maximo durante os procedimentos de limpeza. Na zona entremarés deve-
se evitar qualquer procedimento mecénico de limpeza, incluindo circulagdao de veiculos e
maquinas pesadas, uma vez que este segmento da praia € o mais rico e sensivel
biologicamente. O recolhimento manual do petréleo deve ser efetuado apenas no
mediolitoral superior e no supralitoral, retirando-se o minimo de areia possivel. E
recomendado o uso de rodos de madeira para remover o 6leo (pas e enxadas devem ser

utilizadas apenas para retirar os montes de 6leo agregados pelos rodos).

Uma vez recolhida a maior parte do 6leo, o uso de absorventes é de grande eficiéncia na
limpeza fina da praia. O produto deve ser espalhado na franja do infralitoral, sempre nas
marés baixas. Apds a preamar, o produto deve ser recolhido manualmente na franja do
supralitoral, respeitando-se as faixas inferiores da praia. Todo o 6leo recolhido deve ser

retirado da praia preferencialmente em tambores ou “big bags com line” lacrados.

3.5.7.3. Limpeza de Costdes Rochosos

Existem diversos métodos de limpeza para remediar a contaminacdo de costdes rochosos
atingidos por 6leo. Muitas das técnicas, entretanto, promovem um dano adicional a
comunidade submetida ao processo de limpeza. Entre as técnicas mais utilizadas estdo o
jateamento, o bombeamento, a remogdao manual, a lavagem com agua corrente, o uso
de absorventes e a limpeza natural. Segundo a CETESB (2007), as técnicas de limpeza

recomendadas para costdes rochosos sao as seguintes (Tabela 9):

Tabela 9. Técnicas de limpeza recomendadas para costées rochosos

(CETESB, 2007).
Costdes Abrigados Costdes Expostos
Limpeza Natural
Bombeamento a Véacuo
Remogdo manual
Absorventes granulados na dgua adjacente Limpeza natural
Barreiras absorventes e pompons
Lavagem sem pressao
Jateamento a baixa pressédo

O jateamento aplicado a costles pode ser extremamente impactante, dependendo da

pressao utilizada. Fluxos hidricos a altas pressdoes podem causar a supressao de toda a
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comunidade bioldgica gerando um lento processo de recuperacdo e agravando, ainda
mais, os efeitos do impacto. O jateamento a baixa pressdo é uma técnica que também
deve ser evitada, uma vez que o fluxo, ainda que mais suave, ocasiona desalojamento
daquelas espécies com menor poder de adesdo ao substrato e provoca a morte de
individuos das espécies mais frageis (CANTAGALLO, 2007).

A limpeza natural constitui um agente muito efetivo, em que a agao das ondas, correntes
e marés retiram eficientemente o produto dos costdes rochosos atingidos. Para costoes
rochosos expostos, a limpeza natural é indicada. O alto hidrodinamismo retira
rapidamente o 6leo do ambiente através da acdo das ondas. Além disso, 0 acesso a estes
locais pode ser dificil e perigoso. Nos costdes abrigados, a limpeza natural é considerada
menos eficiente. O fraco hidrodinamismo implica numa lenta e baixa taxa de remocao
natural (CANTAGALLO, 2007).

Os métodos de limpeza dos costOes ira depender da dispersdo do dleo caso algum
acidente venha a ocorrer. Para a limpeza de costdes expostos, a limpeza sera realizada
por meio natural, conforme estruturado na Tabela 9. Para a limpeza de costoes
abrigados, a técnica serd determinada mediante analise da situacdo no momento da
dispesdo, onde sera considerado também o tipo de material dispersado e o grau de

ocupacao bioldgica do costdo.

Em determinadas situagdes, durante a operacdao de emergéncia, os procedimentos de
jateamento de costdo rochoso poderdo ser aceitos desde que em acordo com o 6rgdo

ambiental.

3.5.7.4. Substrato Artificial

Os substratos artificiais constituem estruturas edificadas para atender a varias
finalidades. Formados a partir de materiais diversos como rocha, concreto, madeira,
entre outros, essas estruturas, por fornecerem um substrato consolidado disponivel,

propiciam a instalacdo e a colonizagdo de animais e plantas tipicos de costdes rochosos.

A complexidade das comunidades bioldgicas que ocorrem nesses ambientes artificiais
depende principalmente do local (de maior ou menor hidrodinamismo) onde as
estruturas se encontram edificadas, bem como do tipo de construgdao, considerando o
grau de heterogeneidade do substrato (CETESB, 2007).
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Os métodos de limpeza indicados para substratos artificiais sdo similares aos
recomendados para costdes rochosos. Entretanto, como sdao ambientes artificiais, a
prioridade para limpeza e protecao deve ser dada aos ambientes naturais. As
intervengbes de limpeza em estruturas artificiais devem ser realizadas numa etapa
posterior da emergéncia, a menos que consideragdes estéticas/econdmicas demandem
esforcos para remover o produto nos periodos iniciais do atendimento emergencial.
Segundo a CETESB (2007), as técnicas de limpeza recomendadas para substratos

artificiais encontram-se listadas naTabela 10:

Tabela 10. Técnicas de limpeza recomendadas para substratos
artificiais (CETESB, 2007).

De superficie homogénea De superficie heterogénea

Barreiras absorventes Bombeamento a vacuo

Jateamento a baixa pressdo Remocgao manual

Jateamento a alta pressao Barreiras absorventes

Remocdo manual Jateamento a baixa pressdo

Limpeza natural Jateamento a alta pressao
Limpeza natural

A técnica de limpeza a ser aplicada serd definida mediante a andlise do evento de
dispersao de poluente, onde serdo consideradas as especificidades da substancia

dispersada bem como as caracteristicas ambientais do local de dispersao.

3.5.8. Procedimentos para Coleta e Disposicao dos Residuos Gerados

Os procedimentos para coleta e disposicdo final dos residuos gerados pelas acbes de
resposta deverdao seguir o estabelecido pelo PGRS do Porto de Sdo Francisco do Sul,
principalmente no que se trata de residuos Classe 1 - Perigosos. Desta forma, uma série
de condicdbes devem ser cumpridas internamente para garantir o sucesso e o bom
gerenciamento destes residuos, e assim proporcionar a protecdo do meio ambiente, que

seguem:

v" Todas as operacdes de manuseio, armazenamento, transporte, tratamento e
disposicdo final dos residuos, devem ser executadas de acordo com o PGRS, seguindo
as normas da ABNT e legislagdes especificas de ambito Federal, Estadual e Municipal;

v Os residuos ndao devem ser considerados apenas pelos componentes em maior
quantidade ou periculosidade, mas por todos aqueles que possam causar danos a
saude do homem e ao meio ambiente;

v" As pessoas envolvidas nas operacdes de estocagem, transporte, tratamento,
disposicdo final dos residuos perigosos devem estar capacitadas, de modo que

estejam aptas a desempenhar suas funcodes;
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v" O pessoal envolvido no manuseio de residuos deve usar os Equipamentos de Protecao
Individual - EPI’s apropriados;

v" Todo local de armazenamento, tratamento e/ou disposicao final de residuos perigosos
deve ser identificado, sinalizado e protegido, a fim de impedir a entrada de pessoas
nao autorizadas;

v" Todo local de armazenamento, tratamento e/ou disposicdo final de residuos deve ser
projetado, construido, operado e mantido de modo a minimizar e controlar a
ocorréncia de fogo, explosdao ou de qualquer liberacdo de contaminantes para agua,
ar ou solo, conforme as normas ABNT NBR 12235 e NBR 11174;

v" As empresas terceirizadas devem ter as suas atividades de armazenamento,
transporte, tratamento e disposicdo final de residuos, devidamente licenciadas junto
aos orgdos de protecdo ambiental;

v' O armazenamento temporario de residuos solidos perigosos deve observar os
procedimentos estabelecidos na norma ABNT NBR 12.235:1992. O armazenamento
temporario de residuos inertes e ndo inertes deve observar os requisitos das normas
ABNT NBR 11.174:1990 e NBR 13.896:1997;

v" Os acessos internos e externos aos locais de armazenamento temporario de residuos
devem ser mantidos de maneira a permitir a sua utilizacdo sob quaisquer condigoes
climaticas;

v O local de armazenamento temporario de residuos perigosos deve ser instalado em
area que permita uma acao de emergéncia, mesmo a noite;

v O armazenamento temporario de residuos em dispositivos, tais como, “contéineres”,
tambores e sacos impermeaveis, sera praticado em uma area coberta e ventilada e
os recipientes colocados sobre piso impermeavel, de forma a impedir a lixiviagdo do
residuo e a percolacdo de substancias para o solo e aguas;

v Nao devem ser transportados residuos perigosos e nao inertes junto com alimentos
ou ragoes, pessoas ou animais;

v" O veiculo transportador de residuos perigosos e ndo inertes ndo pode estacionar
junto a edificagdes ou locais de aglomeracdo humana ou animal, conforme Decreto
Federal N° 96044;

v No transporte dos residuos deve ser levada em consideragdo a compatibilidade dos

mesmos.

3.5.8.1. Segregagao de Residuos Soélidos

Os residuos gerados durante a operagdo de combate a emergéncia serdao segregados de

acordo com o tipo e quantidade:
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1. Agua contaminada: a &gua do mar recolhida com residuo oleoso serd acondicionada
em tanques com capacidades variadas compativeis com o volume recolhido;

2. Sedimentos contaminados: serdao acondicionados em bombonas plasticas de 100 e/ou
200 litros ou big bag com line, cuja quantidade sera proporcional ao volume de
sedimento contaminado removido;

3. EPI's: os Equipamentos de Protecdao Individual contaminados serao acondicionados
em bombonas plasticas de 100 e/ou 200 litros para posterior envio para incineragao
em empresas especializadas ;

4. Equipamentos de resposta: os equipamentos de resposta serao acondicionados em
cacambas do tipo Brooks fechadas e sem dreno e/ou big bag's. Considera-se que os
equipamentos ndo reaproveitaveis que estejam contaminados, como mantas
absorventes, deverdao ser acondicionados em Big Bag’s ou tambores para posterior
envio para incineracdo. Ja os equipamentos reaproveitaveis, como as barreiras de
contencdo, deverdo ser inspecionados e caso estejam em condicdes de uso, voltarao

a fazer parte do kit de emergéncia do Porto.
3.5.8.2. Coleta dos Residuos

A medida que as cagambas do tipo Brooks ou Roll-on Roll-off atingirem 80% de sua
capacidade estas serdo trocadas por outras vazias, sendo as cheias encaminhadas até o

local destino final e/ou tratamento.

Durante a permanéncia dos funcionarios na area de depdsito e durante as operacdes de
manuseio de residuos, é obrigatério o uso de Equipamentos de Protecdo Individual -

EPI’s, tais como:

v Vestimenta em tecido resistente que proteja o tronco, membros superiores e
inferiores;
Calgado de seguranca;

Luvas resistentes e de material impermeavel (PVC);

AN NN

Capacete de seguranca; e,
v Oculos de seguranca.

Alguns destes equipamentos sao ilustrados na Figura 25 e na Figura 26 a seguir:
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Figura 25. Ilustracdo de calgado de seguranga e luvas em PVC.

Figura 26. Ilustracdo de capacete e éculos de seguranca.

3.5.8.3. Transporte Interno dos Residuos

ApOs acondicionados, os residuos gerados no combate a emergéncia serdo conduzidos
para uma area interna do Porto, devidamente preparada para receber temporariamente

residuos contaminados acondicionados.

Os residuos serdo transportados do local de geracdao até a Central de Residuos com a
utilizacdo de empilhadeira ou carrinho manual, dependendo do seu volume e peso. A
responsabilidade do transporte interno fica com os mesmos funcionarios responsaveis
pela coleta na unidade, sendo que quando da existéncia de residuos com grandes

volumes ou pesos, devera ser solicitado o apoio do setor de transporte.
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3.5.8.4. Armazenamento dos Residuos

Sera evitado o maximo a permanéncia destes equipamentos armazenadores de residuos
no interior do Porto ou &reas externas (quando necessario). A medida que estas
cacambas forem sendo preenchidas e perderem sua capacidade de acondicionamento
estas serdo substituidas por vazias e automaticamente serdo transportadas até o local de
destino final e/ou tratamento. Quando houver a necessidade de permanéncia de um dia
para outro, estas cagambas permanecerdo no local contiguo a lavacdo dos equipamentos,
porém, distante o suficiente para evitar que a agua de lavagao entre em contato com os

residuos.

3.5.8.5. Transporte Externo e Destino Final dos Residuos

A destinacgdo final de cada residuo serd realizada quando o contentor do residuo estiver
com a capacidade de armazenamento quase esgotada. As atividades de remocgao,
transporte e destino final dos residuos gerados no Porto de Sdo Francisco do Sul serdo

realizadas por empresas contratadas e devidamente licenciadas para tal.

3.5.9. Procedimentos para Deslocamento dos Recursos

Os recursos para o combate a emergéncia envolvendo 6leo sao divididos em:

Viaturas para transporte dos equipamentos e materiais;
Embarcacoes;

Equipamentos e materiais para contengao do produto vazado;
Equipamentos e materiais para recolhimento do produto vazado;
Materiais para acondicionamento de residuos (liquidos ou sélidos);
Materiais para limpeza de areas contaminadas;

Equipamentos de Protegdo Individual - EPI's;

Recursos humanos;

AN NN Y N N N NN

Veiculos para transporte de pessoas e alimentacéo.

O controle dos recursos devera ser realizado na entrada e saida dos equipamentos e

materiais.

A Equipe de Suprimentos devera dar atengdo especial para a aquisicdo ou deslocamento

dos recursos adicionais para o atendimento a emergéncia. Devera ainda providenciar
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outras facilidades para os componentes da Estrutura Organizacional de Resposta

(banheiros, dgua, alojamentos, entre outros).

3.5.9.1. Seguranca da Area de Armazenamento

Devera ser providenciado local seguro para armazenamento dos recursos materiais,
tanto em campo quanto dentro do Terminal, bem como deverda ser providenciado
material para isolamento e protecdao da darea de armazenamento, com fitas de

isolamento, cavaletes, sinalizadores, lonas plasticas, de acordo com a situagao.

Os recursos materiais disponibilizados para o presente PEI ficardo armazenados em area

de facil acesso dentro das instalacbes do Porto.

3.5.9.2. Aquisicdo e Transporte de Equipamentos e Materiais para o Combate a

Emergéncia

Os materiais adquiridos devem atender as prioridades/necessidades da Coordenacdo da
Contingéncia, verificando o prazo e particularidades dos recursos solicitados,

principalmente, para os recursos essenciais ao combate a emergéncia.

3.5.9.3. Transporte de Recursos Humanos e Hospedagem

Devera ser providenciado transporte aéreo, terrestre ou maritimo para os recursos
humanos acionados para integrar a Estrutura Organizacional de Resposta. Os envolvidos
no combate ao incidente se concentrardo na Central de Comando e se deslocardo até o

local do incidente utilizando automdveis e embarcacdes, proprios ou contratados.

3.5.9.4. Logistica do Fornecimento de Alimentagdo

Deverdo ser providenciados meios para disponibilizar lanches, refeicbes, e agua a todo
pessoal envolvido na emergéncia, no proprio local, e zelados pelo cumprimento dos
critérios estabelecidos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e

Emprego aplicaveis.
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3.5.10. Procedimentos para Obtencao e Atualizacio de Informacgodes
Relevantes

A obtencdo e atualizacao das informacgdes relevantes serdo realizadas pelo Coordenador
de Controle Ambiental. As informacbes sobre as condicdes meteoroldgicas e climaticas

serao obtidas através dos seguintes érgaos:

e CPTEC - Centro de Previsdo de Tempo e Estudos Climaticos
(http://tempo.cptec.inpe.br/);

e CHM - Centro de Hidrografia da Marinha
(https://www.mar.mil.br/dhn/chm/chm new/);

e Praticagem de Sao Francisco do Sul
(http://www.praticagemsaofrancisco.com.br/);

e Capitania dos Portos de Santa Catarina - Sdo Francisco do Sul
(http://www.mar.mil.br/cpsc/om sub.htm).

As informacgdes de previsdo das marés serdo obtidas junto a Marinha do Brasil, através
do Centro de Hidrografia da Marinha - CHM.

Ainda, € necessaria a obtencdo dos seguintes dados para o auxilio das equipes de

combate e preparacao dos relatérios das acbes de combate:

AN

Grau de intemperizacdo do éleo;

AN

Grau de infiltracdo e/ou aderéncia de 6leo ou produtos perigosos na superficie do
solo;

Areas atingidas;

Situacdo da fauna e flora;

Situacado das vitimas;

NUmero de pessoas envolvidas no combate;

Quantidade estimada de 6leo ou produto perigoso envolvido no incidente;
Informacoes meteoroldgicas;

Dados referentes a altura de marés, a direcdo e velocidade dos ventos;

DN N N N N Y R N

Data, hora e local exato do incidente.

Caberd ao grupo de combate providenciar fotos do local ou outras informagoes
relevantes para orientar as operagdes de combate ao incidente, disponibilizando-as na
Sala do Comando da Emergéncia, tais como numero de equipamentos e materiais

envolvidos na emergéncia e nimero de pessoas no combate.
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Todas as informacdes constantes no Anexo 3 devem estar permanentemente atualizadas.

A pessoa responsavel por obter as informacoes relevantes nomeada pelo Coordenador de
Emergéncia deverd registrar toda informacdo solicitada e repassa-las aos envolvidos
pessoalmente, ou através de radio, telefone, fax, ou qualquer outro meio de

comunicacgdo disponivel.

O monitoramento da atmosfera para detecgdo de vapores, gases e explosividade sera

realizado de acordo com o procedimento descrito no documento apresentado no Anexo 8.
3.5.11. Procedimentos para Registro das Acoes de Resposta
O procedimento para registro das acbes de resposta, tanto dos simulados quanto dos

registros de acidentes/incidentes (Anexo 4) serdo realizados através de relatérios, sendo

de responsabilidade do Coordenador do PEI o seu preenchimento. Tal procedimento tera

como finalidade avaliar e revisar o PEI atual e subsidiar informagdes para a realizacao do

relatério final, também de responsabilidade do Coordenador do PEI. Tais registros

deverdao ser arquivados internamente e servirdo como subsidios na analise e
investigacOes internas sobre o acidente, de forma a facilitar a identificacdo das causas e

a avaliacao das operacgdes de resposta.

Este relatério deverd também ser encaminhado no prazo maximo de 30 dias apds o
encerramento das agoes ao IBAMA, a Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina,
ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina — IMA/SC e a ANP.

3.5.12. Procedimentos para Protecao das Populacoes

O Coordenador do PEI devera avaliar a situacdo e identificar quais das populagoes
encontradas nas areas de entorno do acidente necessitara de medidas do
encaminhamento de recursos de resposta para protecao. O Coordenador do PEI devera

ainda adotar os seguintes procedimentos:

v" Avaliar a eventual necessidade de protecdo as populacGes nos locais atingidos;
v' Articular-se com a Defesa Civil para definicio das medidas de protecdo das
populagdes, quando necessario;

v Providenciar servigos de vigilancia necessarios a seguranga da comunidade afetada;
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v' Elaborar material preventivo, incluindo informacdes sobre os principais riscos da
atividade portuaria e instrugdes de como agir em caso de vazamento de 6leo no mar;

v Imediatamente apds o acidente, de forma preventiva, deverao ser instaladas placas
informativas nas areas vulneraveis e com maior probabilidade de serem atingidas,
conforme demonstra o resultado da modelagem numérica e da andlise de
vulnerabilidade. Nas placas deverao constar informagdes sobre o risco de
contaminacdo ambiental e humana, e o canal de contato para informacoes;

v" E ainda de forma preventiva, todas as areas de cultivo de espécies aquaticas
receberdo barreiras de contencdo fisica revestidas de barreiras absorventes, que
serdo instaladas com o auxilio de embarcagdes apropriadas. As barreiras
permanecerdo fixadas nas embarcacdes e estas serdo fundeadas nas proximidades
das areas vulneraveis, devendo se deslocar conforme a necessidade, e também,
dependendo das condigdes meteoceanograficas (variagdo da maré, dos ventos e da

vazdo dos rios proximos).

Ressalva-se que no Municipio de Sdo Franciscodo Sul encontra-se regulamentado pelo
Decreto Municipal N° 2297 de 07 de agosto de 2015, o Plano de Contingéncia Municipal -
PCM, que tem por finalidade a atuacdo e atendimento de emergéncias nas instalacdes
das empresas e entidades publicas e privadas integrantes do plano, mediante a utilizacdo
de recursos humanos e materiais de cada empresa e entidades integrantes, colocados a
disposicdo do PCM, sob a coordenacdo do integrante atingido pela emergéncia ou das

autoridades competentes. O Porto de Sao Francisdo do Sul membro do PCM.

Dentre as atribuicdes e responsabilidades, cabe a Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil de Sdo Francisco do Sul, com o apoio da Policia Militar, as acdes de evacuagao das
comunidades, quando necessario.

3.5.13. Procedimentos para Protecao da Fauna

O Coodenador do PEI deverd, logo que for detectada a emergéncia, definir as estratégias
para impedir que o 0Oleo atinja as areas identificadas como importantes para a fauna

conforme apresentado no Anexo 6 e indicadas na Carta SAN-17 (Figura 24 e Anexo 7).

Para tanto, de maneira geral deverdo ser adotados os seguintes procedimentos:
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v'Identificar, em funcdao da magnitude do incidente e da previsao de deslocamento da
mancha, a fauna existente na regido e a fauna migratéria que podem ser afetadas;

v' Contratar especialistas para protecao da fauna eventualmente afetada;

v' Providenciar recursos materiais, humanos e outras facilidades para a protecao da

fauna eventualmente afetada.

A remediagdo em casos de derrame devera prever formas de auxilio aos animais
atingidos por equipes treinadas e até mesmo formadas pela préopria comunidade, para o

resgate, montagem de postos de socorro ou mesmo repovoamento da fauna perdida.

A SCPar PSFS contratou empresa especializada para a implantacao e operacao de Base
de Emergéncias Ambientais (Anexo 2) e, adicionalmente, realizou o Termo Aditivo N©
82/2017 ao Contrato N° 119/2016 para contratacdo de equipe para Resgate e

Atendimento de Fauna Oleada no Plano de Emergéncia Individual - PEI.

Ainda, importante destacar, que os procedimentos para protecao da fauna deverao
seguir os procedimentos para manejo de fauna oleada estabelecidos pelo Manual de Boas
Praticas (Anexo 9) desenvolvido como instrumento do Plano Nacional de Acdo de

Emergéncia para Fauna Impactada por Oleo - PAE Fauna.
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4. ENCERRAMENTO DAS OPERAGCOES

O encerramento das operacdes emergenciais ficara a critério do Coodenador do PEI,
entretanto, tal decisdo devera atender as exigéncias legais e as determinagdes de saude,

seguranca e protecdao ambiental, estabelecidos pelos 6rgéos governamentais atuantes.

Os procedimentos para desmobilizagdo do pessoal, equipamentos e materiais
empregados nas agdes de resposta, deverdo ser elaborados em reunido conjunta de
todas as equipes com o Coordenador do PEI, logo apds o encerramento das operacdes. E
de fundamental importdncia que seja feita uma completa avaliagdo da ocorréncia

analisando os danos ambientais, seus impactos e os custos envolvidos.

O encerramento das atividades de atendimento a emergéncia dar-se-a com a elaboracdo
de um registro em forma de relatério, o qual devera constar a descricdo do sinistro, as
acoes de emergéncias adotadas, bem como as medidas mitigadoras de impactos
ambientais. Tal relatério é de fundamental importancia para alimentar o plano de
emergéncia caso ocorram cenarios nao previstos, além de indicar acdes corretivas e

preventivas para os procedimentos operacionais adotados pelo TMB.

De forma sucinta o Coordenador do PEI determinard o término da operacdo quando

forem verificadas todas as situacdes abaixo:

1. Controle completo das causas da contaminacdo (derramamento), das acdes de

contencdo e recolhimento do déleo vazado, e limpeza das areas atingidas;
2. Remocao dos contaminantes do meio aquatico e terrestre;

3. Navegabilidade restaurada na area aquatica adjacente, de forma que nenhuma
barreira de contencdo se encontre em meio aquatico comprometendo a

navegabilidade da éarea.

Concluida a operagdo de emergéncia, ficara sob responsabilidade do Coordenador do PEI,

juntamente com o Coordenador de Controle Ambiental as seguintes atividades:

v" Destinar os residuos e contaminantes, conforme detalhado no presente plano de

emergéncia;
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Confeccionar o relatério final da acdao de emergéncia, e encaminha-lo aos érgaos
ambientais (IBAMA, IMA/SC e Secretaria de Meio Ambiente de SFS), em
atendimento a Resolucdo CONAMA N° 398/2008 - Art. 7;

Confeccionar os registros das acdes de resposta;
Apurar, na medida do possivel, as causas do acidente;

Reestabelecer os estoques dos itens de consumo empregados no combate a
emergéncia;

Reavaliar a eficacia do presente Plano de Emergéncia Individual; e,

Verificar a necessidade de aglGes complementares, pds-sinistro, como o
monitoramento da qualidade da agua, dos sedimentos, da biota aquatica, e

avifauna, a recuperacao da fauna e flora atingida, e remediagdao/recuperacao das

areas contaminadas.

O relatodrio final a ser elaborado pelo Coordenador do PEI devera conter, entre outras, as

seguintes informacgdes:

v

Resumo da ocorréncia citando a causa do acidente, o volume de 6leo derramado,
as areas atingidas e a avaliacdo dos impactos resultantes;

Avaliacdo do desempenho das acdes de combate e das medidas de mitigacdo
adotadas e os resultados praticos obtidos;

Acles corretivas e treinamentos necessarios e demais agdes de melhoria;
Condicao de trabalho atual da instalacdo e tempo estimado para retorno das

operacgdes normais com condi¢cdes adequadas de seguranca.

Na avaliacao da efetividade das agdes de resposta e do PEI, serdao considerados:

v

AN NN

A adequacdo da estrutura de resposta;
Os equipamentos para resposta;

Os sistemas e instalacdes do Terminal;
Os procedimentos e taticas para resposta;
O tempo de mobilizacdo dos recursos;

O tempo decorrido do inicio do incidente até encerramento das operagoes.

Cabe ressaltar que as agbes complementares apds o encerramento das operagoes

deverdo ser avaliadas em conjunto com o érgao ambiental (IBAMA).
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5. INFORMAGOES REFERENCIAIS AO PEI

5.1. Introducao

O presente capitulo trata das InformacBes Referenciais (Identificacdo e Avaliagdo dos
Riscos, Analise de Vulnerabilidade e Treinamento de Pessoal e Exercicios de Resposta)
para o Plano de Emergéncia Individual - PEI, elaborado com o objetivo de atender as
exigéncias do Anexo II da Resolugdo CONAMA N° 398/2008, no que se refere ao controle
e planejamento para situagbes de emergéncias relacionadas a incidentes com poluigdo
por 6leos originados em portos organizados, instalacbes portuarias ou terminais, dutos,
sondas terrestres, plataformas e suas instalagdes de apoio, refinarias, estaleiros,

marinas, clubes nauticos e instalagdes similares.

5.2. Identificagdo e Avaliagdo de Riscos

Para identificacdo dos perigos presentes nas atividades de ampliacdo do Porto de Sdo
Francisco do Sul se utilizou a técnica de andlise de riscos denominada Analise
Preliminar de Riscos/Perigos (APR ou APP). Portanto, esta anadlise é apresentada no

documento denominado Estudo de Analise de Riscos — EAR.

5.2.1. Identificacdao dos Riscos por Fonte

Na Tabela 11 sdo descritos os riscos identificados, relacionando-se aos tipos de dleo,
causas, datas e causas de acidentes anteriores, regime do derramamento, volume e

destino provavel do produto derramado.

5.2.2. Hipoteses Acidentais

No Estudo de Anadlise de Riscos foram identificados sete cenarios relacionados a
vazamento de Oleos e/ou derivados em ambiente marinha e terrestre, a partir dos quais

serdo avaliadas as hipoteses acidentais para os cenarios identificados.

Os seguintes cenarios foram identificados e sdo descritos no item 2:
v' Cenario I - Vazamento de 6leo devido a fissura no casco de navios por encalhe,
transbordamento, colisdo com fundo rochoso, colisdo com o cais ou entre navios,
na realizacdo de manobras na infraestrutura maritima, afastamento de cais ou

deriva, com avaria estrutural;
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v" Cenario II - Vazamento durante operacdes de abastecimento das embarcagoes;

v' Cenario III - Vazamento durante o transbordo de tanques - falha na transferéncia
dos tanques de dleo;

v' Cenario IV - Vazamento devido colisio ou emborcamento ou encalhe de
rebocador;

v' Cenario V - Vazamento devido colisdo ou emborcamento ou encalhe de draga
utilizada para dragagens de manutengao;

v" Cenario VI - Vazamento de 6leo hidraulico de maquinas e equipamentos; e,

v' Cenario VII - Vazamento por acidente com caminhdo ou maquinas - tombamento

ou colisdo entre caminhGes ou maquinas.
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Tabela 11. Identificacdo dos riscos por fonte.

) Capacidade Datas e Causas de Regime do
Fonte Descrigao / Causa Tipo(s) de Oleo Maxima / Volume Acidentes Dg Destino Provavel
. errame
(m3) Anteriores
Fissura / Encalhe / Margo de 1996
Abalroamento da
Transbordamento / embarcacso as
Colisdo com Fundo rochas dg ilha
rochoso ou com o sequido de !
cais ou entre navios / 9 o , .
Tanque de Falha humana na Combustivel vazamento de oleo; Instantaneo ou Baia da Babitonga e
Combustivel de s . 1.048 Marco de 1996 - , Regido Costeira
. realizacao de maritimo A Continuo .
Navio manobras na Naufragio durant_e o] Adjacente
infraestrutura resgate no navio
maritima / Nedloyd Recife;
. Janeiro de 2008 -
Afastamento de cais
ou deriva Emborcamgnto do
comboio.
Falha Mecénica ou
Humana na Operacao
de Abastecimento /
Ruptura do mangote
ou linha por impacto _
mecanico / Partida ;:?hhao ddeurazn(iél a Baia da Babitonga e
Caminhdo-Tanque na bomba com Diesel Maritimo 30 atividade de remocio Continuo Regido Costeira
descarga positiva / de residuo liauido s Adjacente
Desligamento da q ’
bomba com by-pass
aberto /
Transbordamento do
tanque
Falha humana e/ou
falha mecanica /
Ruptura do mangote
ou linha por impacto
mecanico / Partida , .
Tanqug de na bomba com Residuos Oleosos / Instantaneo ou Baia d.aN Babltoqga €
Combustivel da S . T 30 - , Regiao Costeira
~ descarga positiva / Diesel Maritimo Continuo .
Embarcagao . Adjacente
Desligamento da
bomba com by-pass
aberto /
Transbordamento do
tanque
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Fonte

Descricao / Causa

Tipo(s) de Oleo

Capacidade
Maxima / Volume

(m3)

Datas e Causas de
Acidentes
Anteriores

Regime do
Derrame

Destino Provavel

Tanque de
Combustivel do
Rebocador

Falha operacional na
propria embarcacao,
com falhas
mecanicas em suas
estruturas e/ou
falhas humanas nas
atividades de
manobras do
rebocador

Diesel Maritimo

188,5

Instantaneo ou
Continuo

Baia da Babitonga e
Regido Costeira
Adjacente

Tanque de
Combustivel da
Draga

Falha operacional na
propria embarcagao,
com falhas
mecanicas em suas
estruturas e/ou
falhas humanas na
operacao de
manobra

Diesel Maritimo

1.048

Instantaneo ou
Continuo

Baia da Babitonga e
Regido Costeira
Adjacente

Equipamentos e
Méaquinas que
operam no Patio

Falha no Processo,
Desgaste do
Equipamento,
Problemas no
sistema de
mangueiras
hidraulicas, Falha de
Manutengao, Falha
Mecanica ou Humana

Diesel

Continuo

Area Interna do
Porto e/ou Baia da
Babitonga e/ou Area
Costeira Adjacente

Caminhao

Tombamento ou
Colisdo de Caminhao

Diesel, Lubrificantes
ou Residuos Oleosos

0,48

Instantaneo

Area Interna do
Terminal e/ou Baia
da Babitonga e/ou

Area Costeira
Adjacente
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5.2.2.1. Descarga de Pior Caso

Para calculo da descarga de pior caso, foi considerado que o pior cenario contempla o
rompimento/fissura do casco e do tanque de combustivel de um navio de grande porte

atracado nos bergos do Porto de Sao Francisco do Sul.

Assim, de acordo com a formula constante na Resolugdgo CONAMA N° 398/2008, anexo
II, item 2.2.1., segue o volume de descarga de pior caso:

"no caso de tanques, equipamentos de processo e outros reservatorios:

Vpc = V1

onde:

Vpc = volume do derramamento correspondente a descarga de pior caso

V1 = capacidade maxima do tanque, equipamento de processo ou reservatorio de

maior capacidade®

Vpc = X Volume dos tanques do navio com maior capacidade

Vpc = 1.048m3

5.3. Analise de Vulnerabilidade

A Baia da Babitonga pode ser considerada como um ecossistema de fragil equilibrio
situado numa regido submetida a forte pressao antropica (RODRIGUES, 2000). Os rios
que drenam principalmente a Baia da Babitonga banham o grande polo urbano-industrial
de Joinville, além de passarem por extensas areas agricolas da regido e
consequentemente tém suas aguas gravemente comprometidas pelo lancamento de
volume consideravel de efluentes industriais e domésticos ndo tratados para o interior da
Baia. Essas substancias por essas razoes sdo prejudiciais a potabilidade, a balneabilidade
e consequentemente a sobrevivéncia de inumeras espécies da fauna que habitam a
regido e que tém nos manguezais que ocorrem na orla da Baia, condicGes extremamente

favoraveis para a sua reproducdo e sobrevivéncia (ROSA, 2002).

E importante ressaltar que na Baia da Babitonga desdguam varios rios formando
inGmeros ambientes costeiros sendo que cada um desses se caracteriza como um
estuario, independente de suas dimensbes o que permite a conclusdo que a baia deve ser

analisada como um Sistema Estuarino e ndo somente como um Estuario.

9 No caso de tanques que operem equalizados, devera ser considerada a soma da capacidade
maxima dos tanques.
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Nesse Sistema Estuarino se destacam os manguezais das margens da baia (IBAMA,1998)
com seus 7.267 ha, a Baia da Babitonga é a terceira maior formacao estuarina do litoral
catarinense e a mais rica do Estado em termos de concentracdao de manguezais
(AMUNESC, 1991).

Esse panorama geral da area onde se situa o Porto de S&o Francisco do Sul é
fundamental para o levantamento das informacdes referenciais e do planejamento das
acoes de resposta aos incidentes de poluicdo das aguas por derramamento de 6leo no

mar.

5.3.1. Modelagem Numérica do Processo de Dispersio de Oleo

O relatorio integral do modelo hidrodinamico e de dispersdao de dleo utilizado para a
simulacdo de cenarios hipotéticos de derramamentos ocorrendo no Porto de Sé&o
Francisco do Sul, com dados de entrada, condigdes, cenarios avaliados, e outras

informacdes, é apresentado no Anexo 6.

A Tabela 12 apresenta um resumo dos resultados obtidos para o cenario probabilistico.
Observa-se uma dispersdo da mancha de dleo por uma area superficial de 56,66 km? da
baia da Babitonga. E que nos cenarios probabilisticos simulados o toque do dleo na costa
se estende por 50,04 quilometros de linha de costa ocorrendo principalmente a montante

do ponto de risco em fungdo da predominancia do vento nordeste na regido.

Tabela 12. Resultados das simulagbes probabilisticas (extensdo da costa com probabilidade de
toque e area superficial com probabilidade de ocorréncia de 6leo na agua).

EXTENSAO DE TOQUE UL NG [

CENARIO NA COSTA (km) SUPERF{%TI'EJ))A AGUA
3 - —
1.048 m?3 6leo combustivel maritimo 50,04 56,66

probabilistico 60h

A Figura 27 e a Figura 28 apresentam os resultados das simulacdes de forma grafica,
com os intervalos de probabilidade da presenca de dleo na &gua e na costa em
decorréncia de derrames acidentais hipotéticos. Cabe ressaltar que as simulagbes
realizadas consideram a trajetdria e o intemperismo do éleo na auséncia de medidas de

contengdo e de remogao deste 6leo derramado.
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Em todas as ilustracdes de intervalos de probabilidade de déleo na agua e na costa
(horas), o valor correspondente ao limite superior dos intervalos da escala de cores esta
incluido na classe. Assim, por exemplo, no intervalo de probabilidade de 0-20% estdo

incluidas as probabilidades superiores a 0% e menores ou iguais a 20%.
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Figura 27. Contornos de probabilidade de 6leo tipo combustivel maritimo na dgua para um acidente no Porto de S&o Francisco do Sul, com
derrame de 1.048 m3 (instantaneo), apds 60 horas de simulacdo.
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Figura 28. Probabilidades de toque de 6leo na costa para um acidente de éleo tipo combustivel maritimo no Porto de Sdo Francisco do Sul,
com derrame de 1.048 m3 (instantaneo), apds 60 horas de simulagdo.
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Os resultados da simulacdo deterministica de dispersdao do 6leo demonstram que As
particulas do dleo derramado tendem a se dispersar principalmente em direcdo ao
interior da baia da Babitonga. Apds o derrame acidental a dispersdao do éleo se desloca
na direcdo sudoeste tendendo a se espalhar pela costa das ilhas no interior da baia da

Babitonga.

5.3.2. Avaliagdao da Vulnerabilidade através das Cartas de Sensibilidade a

Derramamentos de Oleo - Cartas SAO
5.3.2.1. Metodologia de Mapeamento

A metodologia de mapeamento da sensibilidade ambiental empregada possibilitou a
classificagdo dos ecossistemas em funcdo do seu valor ecolégico. Nela foram
consideradas a vulnerabilidade e susceptibilidade aos impactos e, ainda, os riscos das
atividades humanas aos diversos ecossistemas. Portanto essa metodologia se traduz
numa ferramenta de gerenciamento para otimizacdo da administracdo dos recursos
naturais, e fundamental na priorizacdo de ambientes a serem protegidos, nos quais

devam ser aplicadas agdes emergenciais (FIGUEIREDO, 2000.).

O mapa de sensibilidade da area contém informacdes Uteis ao planejamento das acdes
de respostas destacando as caracteristicas de cada area mostrada com o seu respectivo

Indice de Sensibilidade.

Cada area passivel de ser atingida por um derramamento de 6leo ocorrido no Porto
devera ser tratada obedecendo as prioridades que considere as peculiaridades da fauna e

da flora e a sua vulnerabilidade quando da presenca de substancias poluidoras.

Para a visualizagdo real de toda a area de influéncia que apresenta caracteristicas
diferentes sera considerada a classificacdo do indice de sensibilidade adotada para o
litoral brasileiro pelo Ministério do Meio Ambiente que por meio da Secretaria de
Qualidade Ambiental, publicou o Manual “Especificagbes e Normas Técnicas para
Elaboracdo de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamento de Oleo”, Cartas

essas conhecidas como “Cartas SAQ”.

A Tabela 13 apresenta os indices de Sensibilidade adotados para o litoral brasileiro e que
sera utilizado para definir as agdes prioritarias que deverdo ser executadas pelas equipes

de emergéncia.
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Tabela 13. indices de Sensibilidade para o Litoral Brasileiro (ISL).

INDICES CLASSIFICAGCAO PARA A COSTA BRASILEIRA

v" Costoes rochosos lisos, de alta declividade, expostos;
1 v Falésias em rochas sedimentares, expostas;
v Estruturas artificiais lisas (pareddes maritimos artificiais.
v" CostGes rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos;
2 v Terracos ou substratos de declividade média, expostos (terraco ou
plataforma de abrasdo, terraco arenitico exumado bem consolidado, etc.).
v Praias dissipativas de areia média a fina, expostas;
v"  Faixas arenosas contiguas a praia, ndo vegetadas, sujeitas a acdo de
ressacas (restingas isoladas ou multiplas, feixes alongados de restingas tipo
3 “long beach”);
v"  Escarpas e taludes ingremes (grupo Barreiras e Tabuleiros Litoraneos),
expostos;
v Campos de dunas expostas.
v' Praias de areia grossa;
4 v" Praias intermediarias de areia fina a média, expostas;
v Praias de areia fina a média, abrigadas.
v' Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais;
5 v' Terraco ou plataforma de abrasdo de superficie irregular ou recoberta de
vegetacao;
v'  Recifes areniticos em franja.
v" Praias de cascalho (seixos e calhaus);
v' Costa de detritos calcérios;
6 v" Deposito de talus;
v Enrocamentos (“rip-rap”, guia corrente, quebra-mar) expostos;
v" Plataforma ou terraco exumado recoberto por concrecbes lateriticas
(disformes e porosas).
7 v Planicie de maré arenosa exposta;
v Terraco de baixa-mar.
v' Escarpa / encosta de rocha lisa, abrigada;
8 v' Escarpa / encosta de rocha nao lisa, abrigada;
v' Escarpas e taludes ingremes de areia, abrigados;
v Enrocamentos (“riap-rap” e outras estruturas artificiais nao lisas) abrigados.
v Planicie de maré arenosa / lamosa abrigada e outras areas Umidas costeiras
° nao vegetadas;
v Terraco de baixa-mar lamoso abrigado;
v Recifes areniticos servindo de suporte para col6nias de corais.
v" Deltas e barras de rios vegetados;
v' Terragos alagadigos, banhados, brejos, margens de rios lagoas;
10 v" Brejo salobro ou de dgua salgada, com vegetacdo adaptada ao meio salobro
ou salgado;
v Marismas.

De acordo com o ilustrado na Carta SAO Tatica SAN 17 (MMA, 2007) (Anexo 7 e Figura
29, a maior parte da area de entorno do Porto de S3o Francisco do Sul se encontra
classificada em ISL's 8 e 10, apresentando alta sensibilidade ambiental, considerando

que o ISL varia de 1 (menos sensivel) a 10 (mais sensivel).
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Figura 29. Carta de Sensibilidade Ambiental Tatica SAN 17, regido do entorno do Porto de S&o Francisco do Sul, SC.
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5.3.2.2. Probabilidade de Ocorréncia da Mancha de Oleo X Sensibilidade Ambiental da
Linha de Costa

No mapa abaixo (Figura 30) sdo observados os resultados das simulagGes probabilisticas
de derrames de dleo plotados na base da carta SAO tatica SAN 17 (MMA, 2007).

Confrontando os cenarios utilizados na modelagem numérico do processo de deriva do
6leo na regido onde se encontra o Porto de S3o Francisco do Sul com os indices de
Sensibilidade Litordnea - ISL compativeis com os referidos cenarios, conforme
demonstrado na Figura 30, € possivel visualizar a existéncia de grande area onde
predominam os manguezais. Essa area de manguezais devera ter atendimento prioritario
a ser protegida com barreiras de contengdo. A regido préoxima ao terminal portuario de
Sao Francisco do Sul seria atendida em segunda prioridade e as praias citadas que

podem sofrer agdo direta do éleo derramado teriam a terceira prioridade.
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Figura 30. Probabilidade de Ocorréncia de Oleo - Cendrio de Vazamento de 1.048 m3 de Oleo Combustivel Maritimo.
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5.4. Revisdo, Treinamento e Exercicios de Resposta

5.4.1. Revisao

O PEI devera ser revisto nas seguintes situagoes:

v
v
v

Uma analise de relatdrio de incidente ou exercicio simulado assim o indicar;
Uma Avaliagdo de Risco assim o recomendar;
Outras situagbes, a critério do 6érgao ambiental competente, desde que justificado

tecnicamente.

As alteragdes inseridas deverao ser divulgadas para todas as instituicbes que receberam

o plano original.

Todos os documentos que sustentem as revisdes deverdo ser mantidos em arquivo

especifico por um periodo minimo de quatro anos.

Caso a revisao impligue em alteracdo nos procedimentos e na sua capacidade de

resposta, o plano devera ser revisto e as alteracbes deverao ser submetidas a aprovacao

do 6rgao ambiental competente.

Ainda, importante destacar que o PEI devera ser reavaliado pelo empreendedor nas

seguintes situagdes conforme estabelecido pelo Art. 6° da Resolugdao CONAMA 398/2008:

"I - quando a atualizacdo da analise de risco da instalacdo recomendar;

II - sempre que a instalacdo sofrer modificagées fisicas, operacionais ou
organizacionais capazes de afetar os seus procedimentos ou a sua capacidade de
resposta;

III - quando a avaliacdo do desempenho do Plano de Emergéncia Individual,
decorrente do seu acionamento por incidente ou exercicio simulado, recomendar;
IV - em outras situagbes, a critério do 6rgdo ambiental competente, desde que
justificado tecnicamente.

§ 19 As avaliacbes previstas no caput deste artigo deverdo ser mantidas pelo
empreendedor, devidamente documentadas, pelo menos, por trés anos.

§ 20 Caso a avaliacdo do Plano de Emergéncia Individual, a que se refere este
artigo, resulte na necessidade de alteracdo nos procedimentos e na sua
capacidade de resposta, o plano devera ser revisto e as alteracbes deverdo ser

submetidas a aprovacgdo do érgdo ambiental competente.”
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5.4.2. Programa de Treinamento

Os procedimentos de emergéncia sdo sempre caracterizados pela objetividade e
simplicidade. A contrapartida exigida € que estes procedimentos devem ser muito bem
conhecidos pelos componentes da Estrutura Organizacional de Resposta. Para que seja
alcangado o nivel ideal de capacitagdo das equipes foi desenvolvido um programa de
treinamento que contemple as diversas atividades do PEI, desde as operacionais mais
simples até as de nivel gerencial. Além do propdsito acima referido os exercicios poderdo

gerar diversas observagdes que certamente contribuirdo para o melhoramento deste PEI.

A empresa contratada pelo Porto de Sao Francisco do Sul para prestar servicos de
combate a emergéncia ambiental, ira realizar anualmente, dois treinamentos tedricos de
16 horas, e um simulado completo de resposta de 16 horas, para o planejamento e

resposta a derramamentos de dleo, preparagdo, coordenagdao, avaliacao e relatorio.

5.4.2.1. Diretrizes Gerais

v A eficacia do plano de emergéncia depende fundamentalmente do nivel de
treinamento dos componentes da Estrutura Operacional de Resposta;

v O nivel adequado da equipe de resposta s sera alcancado se um treinamento
continuo e eficiente venha a ser cumprido regularmente;

v" O PEI contém procedimentos simples, mas que requerem treinamento continuo como
forma de manter a capacitacdo da equipe em nivel adequado a condugdo rapida e
eficiente de suas tarefas;

v Procedimentos de emergéncia requerem equipe bem treinada. Desta forma o plano
de exercicios deve ser rigorosamente cumprido e registrado. Outro ponto
fundamental dos exercicios é a oportunidade de se identificar melhorias a serem
implantadas no plano;

v' Apds o encerramento de cada exercicio serdo analisadas as deficiéncias encontradas e

adotadas as acles corretivas identificadas.

5.4.3. Tipos de Exercicios

De acordo com o Anexo II da Resolugcdo CONAMA N° 398/08, os seguintes exercicios

serao executados pela equipe do PEI durante o simulado:

v' Exercicio de Comunicacéo;
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v' Exercicio de Planejamento;
v' Exercicio de Mobilizacao de Recursos;

v' Exercicio Completo de Resposta.

Além destes, poderdo ser executados exercicios especificos de langamento de barreiras.

5.4.4. Registro dos Exercicios

Todos os registros de exercicio ficarao arquivados por um periodo minimo de oito anos

(mesma validade da LO).

5.4.5. Programa de Cursos e Treinamentos

Um dos aspectos fundamentais para o constante aperfeicoamento deste Plano diz
respeito a realizacdo de treinamentos tedricos e praticos sobre diferentes assuntos
técnicos, relacionados com as operacbes de emergéncia para resposta aos cenarios
acidentais passiveis de ocorrerem nas areas de interesse deste plano. O cronograma dos
treinamentos para os diferentes planos do Porto de Sao Francisco do Sul, sao

apresentados na Erro! Fonte de referéncia nao encontrada..

O registro dos treinamentos e simulados se dara através de preenchimento de formulario

onde constardo as seguintes informagdes:

- Data e Titulo do evento;
- Razdo/Motivo;

- Local;

- Duracgao;

- Nome, funcdo setor e assinatura dos participantes.
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Tabela 14. Treinamentos dos respectivos planos, considerando sua frequéncia, tipo e publico alvo.

que julgar necessarias para esclarecimentos;

Decidir pela necessidade de acionamento dos
alarmes para abandono de area, para paralisagdo de
operagdes, convocacao da brigada e outras a¢des que
a situagdo exigir;
Coordenar a reunido de analise critica para cada
ocorréncia ou simulado efetuado.

PLANO/OBIJETIVOS TREINAMENTO FREQUENCIA TIPO PUBLICO ALVO
Brigadistas; Coordenador do PAE; Equipe
das SecGes de Operagdo, Planejamento,
Mddulo 01 - Cenarios acidentais; Logistica e Finangas; Colaboradores que
Estrutura organizacional; ) laboram nas areas de risco;
Comunicagao; TRIMESTRAL| TEORICO |colaboradores que devido a sua
Equipamentos e materiais de resposta; atividade/fungdo, estejam expostos aos
Procedimento de Atendimento; riscos ou com maior probabilidade de
AgOes Pés-emergenciais; e estarem presentes nos cenarios de
Manutencgdo do Plano. emergeéncia.
Médulo 2 — Treinamento de Comunicagdo em
PAE Emergéncia com Orgdos Publicos e Midia:
Busca identificar possiveis cenédrios de emergéncia e Introdugdo;

; 5 a- |@ Objetivos da comunicacgéo; . .
estabelecimento de padrdo de conduta para respondé ] : NG. . Coordenador do PAE e equipe da Secio
los de forma rapida, segura e eficiente, otimizando Formas de comunicagdo; TRIMESTRAL| TEORICO : -

- . L de Planejamento e Logistica
assim o atendimento a emergéncias na organizacio, Identificacdo/definicdo de publico;
visando principalmente a preservacio da vida humana, | Estratégia de Comunicagao;
a seguranca das comunidades vizinhas e a qualidade Mensagens adequadas (definicdo de mensagens);
ambiental, objetiva também fornecer aos Postura nas entrevistas.
colaboradores do PSFS um conjunto de diretrizes e
informacgdes visando a adogao de procedimentos
|égicos, técnicos e administrativos, desta forma . L .
. L . . Planejar e programar a realizagao dos simulados de
prevenindo e minimizando os riscos e impactos o .
L ) . . emergéncias, avaliando seus resultados com os
potenciais, para atender a acidentes e situa¢des de ] .
. devidos registros e controles;
emergéncia. . . .
Gerenciar as irregularidades constatadas nos
simulados e nas situagGes reais de emergéncia
definindo agdes para as melhorias necessarias, tendo L .
autonomia : ara Z convocacgdo de quaisquer pessoas Brigadistas; Coordenador do PAE; Equipe
P §40 de quaisquerp SEMESTRAL | SIMULADO |das Secdes de Operacio, Planejamento,

Logistica e Finangas; IBAMA
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PLANO/OBJETIVOS TREINAMENTO FREQUENCIA TIPO PUBLICO ALVO
PEI
Busca atender as exigéncias da Resolugdo CONAMA N° 398/08, SEMESTRAL TEORICO
no que se refere ao controle de planejamento para situagGes
de emergéncias relacionadas a incidentes com poluigdo por Exercicio de Comunicag3o; o i
6leos originados em portos organizados, instalagdes portuarias (@l Exercicio de Planejamento; Funcmnarlo? da empresa resr‘)onsaveIApo.r
ou terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas Exercicio de Mobilizacdo de Recursos; presFar servigos de combate a emergenfla.
instalagdes de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes Exercicio Completo de Resposta. am.blentalt coordenador do plano e geréncia de
— . o | N L . meio ambiente.
nauticos e instalagdes similares. No presente caso, este PEI Além destes, poder3o ser executados exercicios especificos
atende as atividades operacionais do Porto de Séo Francisco do |de langamento de barreiras.
Sul, situado no Municipio de Sdo Francisco do Sul, Santa ANUAL SIMULADO
Catarina.
PLANO/OBJETIVOS TREINAMENTO FREQUENCIA TIPO PUBLICO ALVO
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (FORMAGAO) 16hs ANUAL
PABB
- Integrar os Planos de Emergéncias Individuais (PEls) das SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (RECICLAGEM) 16hs| BIANUAL
instalagdes inseridas na drea de abrangéncia do PA-BB sujeita
aos incidentes de poluicdo por 6leo no mar; Plano de Area (PA-BB) e seu Regimento (FORMAGAO) 02hs ANUAL
- Prever agGes de preparagdo, prevengdo e resposta aos TEGRICO
incidentes de poluigdo por dleo no mar, decorrentes das )
atividades desenvolvidas pelas instituicdes inseridas na area de | Plano de Area (PA-BB) e seu Regimento (RECICLAGEM) 02hs BIANUAL
abrangéncia do presente plano, bem como incidentes de - = Representantes das instalagdes e instituigdes
origem desconhecida; Técnicas de Resposta a Emergéncia por Oleo (FORMACAO) ANUAL integrantes, sendo um
- Buscar a preservagdo da integridade fisica e a saude humana, 04hs membro titular e um suplente.
prevenir/minimizar os impactos ambientais e eventuais danos Técnicas de Resposta a Emergéncia por Oleo (RECICLAGEM)
aos patriménios publico e privado, quando expostos as 04hs BIANUAL
situagdes emergenciais de vazamento de dleo, originados na
drea de abrangéncia e que se estendam pelas areas passiveis de SIMULADO DE MESA ANUAL
serem atingidas;
- Atuar de forma complementar com fornecimento de recursos -
humanos e materiais, quando houver necessidade por parte das SIMULADO DE COMUNICACAO SEMESTRAL | SIMULADO
empresas que integram o PA-BB, nas ocasides de acidentes
com ocorréncia de vazamento de 6leo no mar. SIMULADO DE COMUNICAGAO E MESA ANUAL
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PLANO/OBIJETIVOS TREINAMENTO FREQUENCIA TIPO PUBLICO ALVO
Tem o objetivo de atender a representagdo de forma . .
. . - |. Autoridade Portuaria
concomitante de seus integrantes na resposta a emergéncias - .
L. . . ) 1. OGMO — Orgdo Gestor Mado de Obra do
ao Complexo Portudrio da Baia da Babitonga, 24 (vinte e T )
. A . Trabalho Portuario de Sdo Francisco do Sul;
quatros) horas por dia, durante a sua vigéncia, mediante a i
. L. I1I. Atividades portuarias/aduaneiras;
utilizagdo de recursos humanos e materiais de cada empresa o
S L s IV. Armazenamento, comercializagdo e
ou ente publico integrante, colocados a disposigdo do plano, ) 50 d |
sob a coordenagdo da Comissdo de Gerenciamento. Dentre as Os Treinamentos e Simulados e seu calendario, serdo mowme.nta.gao © c?rgaslen.'n geral
; P A . n L V. Terminais — granéis e liquidos;
situages de emergéncia que podem ocorrer no Complexo definidos em reunides ordinarias, sendo esta aprovada na . ‘s
.. . . . . . . L ANUAL SIMULADO |VI. Empresas prestadoras de servigo — logistica;
Portudrio da Baia da Babitonga, destacam-se os seguintes Primeira Reunido Ordinaria do Calendario Vigente e a cada L
- N VII. Operadores portudrios;
cendrios: nova gestdo. ~ . -
- ~ VIII. Prestagdo de servigos publicos e
I. Incéndio ou explosdo; o . .
. voluntarios (Corpo de Bombeiros Voluntarios, a
1. Vazamento de produtos perigosos; o o
Policia Militar e a Defesa Civil); e,
11l. Queda de homem ao mar; T o
. IX. outros, a critério da Comissdo de
IV. CondigGes adversas de tempo que afetem a seguranga das .
~ L. Gerenciamento.
operagdes portudrias;
V. Socorro a acidentados; e,
VI. Polui¢do ou acidente ambiental.
PLANO/OBIJETIVOS TREINAMENTO FREQUENCIA TIPO PUBLICO ALVO
Tem por objetivo definir as atividades e procedimentos a serem
adotados durante a operagdo do Porto de Sdo Francisco do Sul
com vista a prevenc¢do de acidentes, de modo a preservar o
meio ambiente, as instalagdes e a seguranga dos colaboradores
e da circunvizinhanga da drea do empreendimento. Tem como |0 treinamento abrange:
objetivo basico para o atendimento a legislagdo e normas PCE e bombas de incéndio; Todos os colaboradores das SCPar porto de
. . , . . . Sdo Francisco do Sul, funciondrios da empresa
vigentes, bem como a melhoria continua de procedimentos, Combate a Incéndio; . A
ANUAL SIMULADO |responsdvel por prestar servicos de combate a

equipamentos e processos, buscando sempre:

minimizar os riscos de operagdo;

garantir a seguranga de seus colaboradores e da comunidade;
desenvolver processos e materiais adequados a preservagao
do meio ambiente;

valorizar e preservar o patriménio da empresa;

otimizar o uso dos recursos disponiveis, com foco na
seguranga, qualidade e

produtividade

Resgate de vitima no mar;
PEI e teste de equipamentos;
Protecgdo respiratéria (Combate Hazmat).

emergéncia ambiental, coordenador do plano e
geréncia de meio ambiente.
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CAPITULO VII

MAPAS E CARTAS
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6. MAPAS, CARTAS E FOTOGRAFIAS

Os mapas, cartas e fotografias sao apresentadas em meio digital, no CD anexo.
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CAPITULO VIII

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Informacgbes Referenciais para Elaboracdo do PEI Pagina 132 de 140



SCPar PSFS ACQUAPLAN

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
AMUNESC. Plano Basico de Desenvolvimento Regional. Joinville,1991.

ANTAQ - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS, 2015. - Anuario
Estatistico Aquaviario de 2015. Brasilia / DF.

CANTAGALLO, C.; MILANELLI, J. C.C.; DIAS-BRITO, D. 2007. Limpeza de ambientes
costeiros brasileiros contaminados por petréleo: uma revisdo. Pan-American Journal of
Aquatic Sciences (2007) 2 (1):1-12.

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB. 2002.

Derrames de Oleo no Mar e os Ecossistemas Costeiros. S3o Paulo.

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB. Vazamentos de
petréleo. 2007. Acessivel em

http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/acidentes/vazamento/vazamento.asp.

FIGUEIREDO, L.F.G. Sistema de Apoio Multicritérios para Aperfeicoamento de Mapas de
Sensibilidade Ambiental ao Derrame de Petréleo na Regido de Santa Catarina. Tese de

Doutoramento em Engenharia de Producgdao. UFSC, 184p. 2000.

GOULARTI FILHO. 2008. O porto de Sdo Francisco do Sul na dindmica regional
catarinense. Nova econ., Belo Horizonte, v. 18, n. 1, 2008. Disponivel em: . Acesso em:
22 maio 2010.

IBAMA,1998. Protecdo e Controle de Ecossistemas Costeiros: Manguezais da Baia da

Babitonga. Brasilia. Série Estudos Pesca n° 25,145 p.

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, 2007. Atlas de sensibilidade ambiental ao dleo da
Bacia Maritima de Santos / Douglas, F. M. Gherardi; Alexandre, P. Cabral -
Coordenadores - Brasilia: MMA, SMCQ, 2007.

RODRIGUES, A. M. T. 2000. Diagndstico Sécio-econdmico e aPercepcdo Ambiental das
comunidades pesqueiras artesanais doentorno da Baia da Babitonga (SC): Um subsidio

ao gerenciamentocosteiro. Floriandpolis: UFSC.

ROSA, R. 0. 2002, Atlas Ambiental da Regido de Joinville - Complexo Hidrico da Baia da
Babitonga.

Informacdoes Referenciais para Elaboragdo do PEI


http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/acidentes/vazamento/vazamento.asp

SCPar PSFS ACQUAPLAN

CAPITULO IX

RESPONSAVEIS TECNICOS PELA ELABORACAO DO
PLANO DE EMERGENCIA INDIVIDUAL - PEI
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8. RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAGCAO DO PEI

Razao Social: ACQUAPLAN Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda.

Nome Fantasia: ACQUAPLAN

CNPJ: 06.326.419/0001-14

Cadastro Técnico Federal - IBAMA: 658878

Registro CREA-SC: 074560-2 - CRBio: 00473-01-03

Marinha do Brasil - CHM: 217

Endereco para Correspondéncia: Av. Rui Barbosa, 372, apto.03, Praia dos Amores,
Balnedrio Camborit - SC - CEP: 88331-510

Telefone: (47) 3366-1400 - Fax: (47) 3366-7901

E-Mail: acquaplan@acquaplan.net / Home page: www.acquaplan.net

Coordenador Geral: Fernando Luiz Diehl
Cargo/Funcdo: Oceandgrafo

Registro Profissional: AOCEANO 104
CTF IBAMA: 198583

E-mail: fdiehl@acquaplan.net

Responsavel Técnica: Thelma Luiza Scolaro
Cargo/Funcdo: Oceanografa

Registro Profissional: AOCEANO 1906

CTF IBAMA: 5000357

E-mail: thelma@acquadinamica.com
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CAPITULO X

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DO
PLANO DE EMERGENCIA INDIVIDUAL - PEI
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9. RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO DO PEI

Razao Social: SCPar Porto de Sdo Francisco do Sul.
CNPJ: 29.307.982/0001-40.

Cadastro Técnico Federal - IBAMA: 668605.
Endereco: Av. Eng.? Leite Ribeiro, 782, Centro.

CEP: 89.240-000.

Municipio: S3o Francisco do Sul.

Telefone: +55 (47) 3481-4800.

Endereco Eletronico: <http://www.apsfs.sc.gov.br/>.

E-mail geral: <porto@apsfs.sc.gov.br>.

Coordenador das Acdes de Resposta a Derramamentos de Oleo

Nome: Oscar Schmidt Netto.

Cargo: Gerente de Meio Ambiente.

Enderecgo: Av. Eng.© Leite Ribeiro, 782, Centro.
CEP: 89240-000.

Municipio: S3o Francisco do Sul/SC.

Telefone: (47) 3481-4881.

Celular: (47) 99971-1362.

E-mail: <schmidt@apsfs.sc.gov.br>.

190 Substituto do Coordenador do PEI

Nome: Luis Henrique Furtado.

Cargo: Presidente.

Endereco Completo: Av. Eng.© Leite Ribeiro, 782, Centro.
CEP: 89240-000.

Municipio: S3o Francisco do Sul/SC.

Telefone: + 55 (47) 3481-4810.

Celular: +55 (47) 98803-1770.

E-mail: <luisfurtado@apsfs.sc.gov.br>.
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20 Substituto do Coordenador do PEI

Nome: Arnaldo Diégenes Lopes S. Thiago

Cargo/Funcgao: Diretor.

Endereco Completo: Av. Eng.© Leite Ribeiro, 782, Centro.
CEP: 89240-000.

Municipio: Sdo Francisco do Sul/SC.

Telefone: +55 (47) 3481-4819.

Celular: +55 (47) 99974-2423.

E-mail: <arnaldo@apsfs.sc.gov.br>.
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CAPITULO XI

ANEXOS
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10. ANEXOS

Anexo 1. Instrugdo Normativa - IN APSFS N© 06/2011 - Estabelece o Procedimento para
Transferéncia de Oleo na area do Porto de Sdo Francisco do Sul.

Anexo 2. Contrato de prestacdo de servicos para operacdao da base de emergéncia
ambiental - empresa Dracares e Termo Aditivo do Contrato.

Anexo 3. Lista de Contatos para a Comunicagdo da Emergéncia e Acionamento do PEI.

Anexo 4. Formularios de Comunicacado Inicial do Incidente, e de Avaliacdo Preliminar de
Ocorréncias.

Anexo 5. Dimensionamento da Capacidade Minima de Resposta.
Anexo 6. Relatério de modelagem da dispersdo de dleo na baia da Babitonga.

Anexo 7. Cartas SAO em escala tatica (CARTA SAN-17) elaborada para o Ministério do
Meio Ambiente - MMA em 2007.

Anexo 8. Procedimento de monitoramento da atmosfera para deteccdo de vapores, gases
e explosividade.

Anexo 9. Manual de Boas Praticas do Plano Nacional de Agdo de Emergéncia para Fauna
Impactada por Oleo — PAE Fauna.

Anexo 10. Planta de drenagem da area do Porto de S3o Francisco do Sul.

Anexo 11. Memorial de Recursos das Bases da Dracares.

Anexo 12. Declaracdao de detentora de bases de emergéncias ambientais no estado de

Santa Catarina e a distancia das mesmas até o porto de S&o Francisco do Sul.
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